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 OPIS TECHNICZNY 

                        do projektu budowlanego  budynku stacji uzdatniania wody 

    

1. Dane ogólne 

Budynek stacji uzdatniania wody  zlokalizowano  na terenie działki nr 582/5 w Jezierniku. 

Powierzchnia zabudowy   - 18,00 m2 

Powierzchnia użytkowa   -  16,24 m2 

Kubatura                          -   49,50m3 

Budynek parterowy (kontener) , wolnostojący. 

Kontener posiada jedno wejście w ścianie szczytowe od strony wschodniej. 

Teren wokół budynku nieutwardzony. 

 

2.   Opis techniczny budynku 

2.1.Posadowienie kontenera 

Kontener posadowiony będzie na uprzednio wykonanej płycie fundamentowej żelbetowej 

z betonu B-20, zbrojonej siatką z prętów d=8 mm, co 12cm. 

Po obrysie płyty wykonać fundament betonowy B-20 o grubości 30cm, zagłębiony w 

gruncie 80cm. 

Pod płytą żelbetową wykonać izolację z 2 warstw papy na lepiku ułożonej na warstwie 

styropianu grubości 10cm. 

Pod płytę styropianową wykonać podkład z chudego betonu grubości 10cm i podsypkę 

piaskową o grubości 10 cm. 

Uwaga: Przed wykonaniem płyty fundamentowej należy wykonać poziomy instalacji 

kanalizacyjnej z PCV d=110mm z wyprowadzeniem pod wpust podłogowy. 

Pod płytą ułożyć projektowane rurociągi wodociągowe z wyprowadzeniem ponad poziom 

posadzki – zgodnie z projektem branży sanitarnej. 

Kable instalacji elektrycznej  wyprowadzić ponad poziom posadzki. 

Kontener montować na płycie fundamentowej według dyspozycji Producenta kontenera. 

Po zamontowaniu kontenera wykonać posadzkę z płytek „Gres”.   

2.2. Opis techniczny kontenera  

2.2.1..Ściany 

Ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich 

:” 

       - elewacja zewnętrzna  - blacha ocynkowana lakierowana RAL 9002, 

 - izolacja – styropian 100mm lub wełna mineralna bądż pianka,  

- elewacja wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana 

2.2.2. Stropodach 

Jednospadowy warstwowy pokryty od zewnątrz: 

            - blacha ocynkowana grub 0,5mm, 

       - płyta Durelis V313 o grubości 10 cm, 

 - wełna mineralna grubości 100 mm, 

 - blacha ocynkowana lakierowana w układzie kasetowym. 

Odprowadzenie wody deszczowej rurami PCV. 

Obróbki zewnętrzne z blachy ocynkowanej. 



 

 

2.2.3. Drzwi 

zewnętrzne izolowane białe firmy HORMANN typu MZ z zawiasem sprężynowym z 

zamkiem z wkładką patentową wym.90 x 200 cm. 

2.2.4. Ogrzewanie 

Grzejnik konwektorowy o mocy2 kW stojący. 

2.2.5. Wentylacja 

Grawitacyjna – kratka wentylacyjna d=100mm osadzona w ścianie – szt2. 

2.2.6. Instalacja elektryczna 

Oświetleniowa i gniazdo wtykowe dla grzejnika konwektorowego. 

3. Ochrona przeciwpożarowa 

Budynek w klasie odporności ogniowej „E”. 

4. Wymagania dodatkowe 

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie 

państwa polskiego. 

 

Uwaga: Kontener dostarczany na budowę bez podłogi 
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