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I OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla Stacji Uzdatniania Wody z 
niezbędną infrastrukturą w miejscowości Jeziernik, gm. Rzeczenica.  
 
1.0 Część ogólna  

1.1 Podstawa opracowania 
     Podstawę opracowania stanowią: 
                  -     Zlecenie Zamawiającego, 
                  -     Warunki Przyłączenia WP nr P/14/005836 z dnia 20.02.2014r, 

- Wytyczne Zamawiającego, 
- Podkłady architektoniczno- budowlane, 
- Wytyczne i uzgodnienia branżowe, 
- Aktualnie obowiązujące przepisy i normy 

1.2. Zakres opracowania 
Projekt obejmuje: 
            -     zalicznikową linie kablową nn-0,4kV,  
            -     tablicę rozdzielczą RG, 

- instalację oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych, 
                  -     instalację oświetlenia awaryjnego, 
                  -     instalację siłową, 
                  -     instalację obniżonego napięcia, 
                  -     instalację sterowniczą, 
                  -     instalację oświetlenia zewnętrznego, 
                  -     instalację odgromową, 
                  -     instalacje ochronne od porażeń prądem elektrycznym 

1.3. Charakterystyka obiektu 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  instalacji elektrycznych dla stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Jeziernik, gm. Rzeczenica. 
Jest to obiekt 1-kondygnacyjny o konstrukcji wg technologii tradycyjnej. 
W pobliżu projektowanego obiektu znajdują się instalacje energetyczne i wod-kan.  
 
2.0. Opis rozwiązań technicznych  
2.1. Zasilanie projektowanego obiektu  
Zgodnie z warunkami Przyłączenia WP nr P/14/005836 w celu zasilenia SUW należy na 
istniejącym słupie nr 104 linii nap. nn-0,4kV na działce 582/5 zainstalować szafkę 
pomiarową PS-Rs.  
Z projektowanej szafki PS-Rs wyprowadzić linię kablową typu YKY 5x10 mm2 i 
wprowadzić do tablicy rozdzielczej głównej RG zlokalizowanej w stacji.  
Szafkę pomiarową wraz z zabezpieczeniem, licznikiem energii czynnej zainstaluje 
Energia – Operator SA oddział w Koszalinie RD Człuchów.  
Trasę kabla oraz sposób połączenia pokazano na odpowiednich rysunkach.  
Skrzyżowania proj. kabla, jego wejście na słup, do budynku  oraz zbliżenia z innymi 
instalacjami podziemnymi wykonać w rurach typu AROT 60 lub w rurach stalowych typu 
RS 60. Przy układaniu kabla stosować postanowienia normy PN-76/E- 05125. 
2.2  Tablica rozdzielcza RG 
Tablicę rozdzielczą RG zaprojektowano jako naścienną typu XL wg katalogu firmy 
„LEGRAND”. Elementy tablicy, wyposażenie sposób połączeń oraz ich lokalizację 
przedstawiono na odpowiednich rysunkach. 
Rozmieszczenie aparatów elektrycznych w tablicy rozdzielczej indywidualne. 
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W tablicy RG należy zainstalować ograniczniki przepięć kl. 1, 2 DEHN w celu ochrony 
sieci od przepięć  atmosferycznych i łączeniowych, wył. główny typu DPX celem 
realizacji wyłączenia ppoż w chwili wystąpienia zagrożenia pożarowego obiektu oraz 
przełącznik sieć- agregat celem realizacji zasilania rezerwowanego z gwarantowanego 
źródła zasilania (agregatu prądotwórczego). Na zewnętrznej ścianie budynku stacji 
zainstalować wtyczkę siłową 32A w obudowie metalowej w celu podłączenia agregatu 
prądotwórczego.  
Rozdzielnicę RG należy zasilić zalicznikowo z szafki pomiarowej PS-Rs linią kablową 
YKY5x10mm2.  Zasilanie oraz sterowanie pracą odbiorników technologicznych odbywać 
się będzie z szafki sterowniczej RS, która będzie przedmiotem oddzielnego opracowania. 
W RS instalować ograniczniki przepięć kl. 3 DEHN. Zastosować obudowy RG, RS tego 
samego producenta Tablicę RG oraz szafkę RS wykonać o tej samej wysokości, 
głębokości i kolorze zgodnie z wymaganiami technologicznymi. 
 
2.3. Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych 
Oświetlenie pomieszczeń w budynku  zaprojektowano oprawami świetlówkowymi w 
zależności od funkcji pomieszczeń przyjmując średnie wartości natężenia oświetlenia 
zgodnie z normą PN- EN 12464- 1. Sposób rozmieszczenia typ opraw oraz trasy ciągów 
instalacji elektrycznych pokazano na odpowiednich rysunkach.  
Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDY 3(4)x1,5(2,5) mm2  
układanymi w korytkach kablowych a instalację gniazd wtyczkowych przewodami YDY 
3x2,5 mm2 układanymi w korytach kablowych. Sterowanie oświetleniem ręczne za 
pomocą łączników. Łączniki instalować na wysokości 1,4 m od posadzki a gniazda 
wtyczkowe na wys. 1,4 m od posadzki oraz w zależności od potrzeb.  
 
2.4 . Instalacja oświetlenia awaryjnego 
Oświetlenie awaryjne dla całego obiektu realizowane jest  poprzez zainstalowanie w 
oprawach oświetlenia podstawowego modułu zasilania awaryjnego typu 3- godzinnego.  
Typ opraw oraz miejsce zainstalowania przedstawiono na odpowiednich rysunkach. 
 
2.5. Instalacja siłowa 
Instalację siłową projektuje się do zasilania gniazda wtyczkowego. Instalację wykonać 
przewodami typu YDY prowadzonymi  w korytkach kablowych zasilić z tablicy RG.  
 
2.6 Instalacja obniżonego napięcia 
W pomieszczeniu stacji tj w miejscu zwiększonego niebezpieczeństwa porażenia prądem 
elektrycznym, dla umożliwienia bezpiecznego prowadzenia prac konserwacyjno  
remontowych zaprojektowano instalację gniazd wtyczkowych  na napięcie 24 V, 
umożliwiającą przyłączenie przenośnych lamp bezpiecznego oświetlenia miejscowego.  
Instalacja zasilana będzie z transformatora bezpieczeństwa typu TO- 63 VA o przekładni 
230/24 zainstalowanego w tablicy rozdzielczej RG. Instalację bezp. 24 V wykonać 
przewodami typu YDY 2 x 2,5 mm2 i układać w korytku kablowym.  
2.7 Instalacja sterownicza 
Sterowanie pracą stacji zgodnie z PT technologii, DTR urządzeń oraz wymogami 
technologicznymi i wytycznymi ZGK Sp. z o.o w Rzeczenicy.  
 Sterowanie wyłącznikiem głównym do celów ppoż. przyciskiem ppoż w obudowie ABB,  
sterowanie oświetleniem zewnętrznym z tablicy RG, ręczne za pomocą łącznika lub 
automatyczne za pomocą fotokomórki z czujnikiem ruchu. 
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Instalację sterowniczą wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY prowadzonymi w 
korytkach kablowych.  
2.8. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 
W celu realizacji oświetlenia zewnętrznego obiektu należy nad drzwiami wejściowymi 
zainstalować oprawę oświetleniową – projektor i zasilić przewodem typu YDY z  tablicy 
RG. Oświetlenie wykonać w systemie sterowania ręcznego przy pomocy łącznika lub 
automatycznego z wykorzystaniem przekaźnika fotozmierzchowego (fotokomórki) albo 
zegara astronomicznego wraz z czujnikiem ruchu.  
 
  2.9. Instalacja odgromowa 
Zgodnie z normą PN-EN 62305 ( ryzyko (R) szkód powodowanych przez wyładowanie 
doziemne w obiekcie budowlanym jest wysokie oraz aktualnie obowiązującymi 
przepisami dla projektowanego budynku instalacja odgromowa jest wymagana. Instalację 
odgromową należy wykonać za pomocą zwodów poziomych niskich z drutu stalowego 
ocynkowanego FeZn  Ø 8 mm.  Wszystkie elementy wystające ponad dach należy chronić 
zwodem poziomym lub pionowym. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym 
ocynkowanym  FeZn  Ø 8 mm. Złącza kontrolne instalować na wys. 1,5m od poziomu 
terenu. Uziom otokowy wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 30x4 mm i układać w odl. 
min. 1,0 m od krawędzi budynku na gł. co najmniej 0,5 m. 
Sposób prowadzenia instalacji pokazano na rys. 3. 
 
2.10  Instalacja ochronna od porażeń prądem elektrycznym 
W projektowanym obiekcie zastosowano układ sieci TN- S. 
Podział przewodu neutralno- ochronnego PEN na przewód neutralny N  i  przewód 
ochronny PE dokonano w szafce pomiarowej i w tablicy RG i RS. 
Przyjęto system ochrony od dotyku pośredniego polegającego na samoczynnym 
wyłączeniu poprzez wyłączniki instalacyjne  z zabezpieczeniem nadprądowym. Jako 
zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim w obwodach elektrycznych zastosowano 
wyłączniki różnicowo- nadmiarowo- prądowe krótkozwłoczne typu AC, A o 
znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. 
Jako dodatkową ochronę zastosowano miejscowe połączenia wyrównawcze z bedn. 
ocynk. FeZn 25x4 mm lub przewodem LgY1x10 mm2 do której należy przyłączyć 
instalację wodną, obudowy odb. technologicznych oraz tablic rozdzielczych. Instalację 
wyprowadzić na zewnątrz i uziemić (połączyć z uziomem otokowym instalacji 
odgromowej).  Dla ochrony od porażeń stosować postanowienia normy PN/IEC- 60364.   
 
     Uwagi końcowe: 
1. Przed przystąpieniem do robót powiadomić zainteresowane instytucje, 
2. Po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym i uwidocznić w odpowiednim protokóle, 
3. W celu dokładnego doboru agregatu do odbiorników należy dokonać pomiarów 

elektrycznych w momencie rozruchu urządzeń, 
4. Dopuszcza się stosowanie aparatury elektrycznej oraz opraw oświetleniowych o 

podobnych parametrach innych znanych na rynku firm,  
5. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
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II OBLICZENIA  
1. Zestawienie mocy w stacji  

Pi = 5,34 kW 
Ps =4,40 kW 

Js =6,8 A 
2. Dobór wlz i zabezpieczeń 
2.1 Tablica rozdzielcza RG 

           Ps = 4,4 kW, Js =6,8A 
      Dobrano linię YKY 5x 10 mm2 o dopuszczalnej obciążalności prądowej Jdd = 82 A.     
      Zabezpieczenie linii w szafce pomiarowej ogranicznikiem mocy o Jn= 16A zgodnie z WP   
       
      3. Dobór agregatu prądotwórczego 
           Wykaz urządzeń wymagających ciągłego (bezprzerwowego) zasilania zgodnie z   
      wytycznymi technologicznymi: 
     - pompa głębinowa  -  P = 1,7kW (rozruch lekki za pomocą falownika), 
     - pompa popłuczyn  -  P = 0,3kW, (rozruch lekki za pomocą falownika) 
     - ogrzewanie pomieszczenia  -  P = 2,0kW, 
     - oświetlenie  -  P = 0,44kW 
     Pa=1,2x(1,7+0,3)+1,2x(2,0+0,44) = 5,3kW. 
     Dobrano agregat prądotwórczy o mocy czynnej P=5,3kW i mocy pozornej S=6,6kVA 
 
     5. Sprawdzenie spadków napięć 

Sprawdzenia spadków napięć dokonano wg poniższego wzoru i przedstawiono na 
schemacie ideowym powiązań kablowych. 

    100xPxl 
         ∆u = ------------       % 

    γxsxU2 
6. Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń 

      5.1. Zwarcie w tablicy RG 

Iz ≥ Iw 

z
z Z

I
2308,0 ×=  

Iw = 5 x 16A = 80,0A 

 
                          0,8x230 
                         ------------ ≥ 80,0A 
                               Zz 

Dla Zz ≤ 2,30 Ω skuteczność ochrony będzie teoretycznie spełniona.  
Niezależnie jednak od powyższego' teoretycznego obliczenia należy przeprowadzić 
odpowiednie pomiary i uwidocznić w protokole pomiarowym. 
 
 

Opracował: 
 mgr inż. Andrzej Surmik 
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Zestawienie podstawowych materiałów: 
 
1. Szafka pomiarowa PS-Rs wg opracowania ENERGA SA o. Koszalin – 1 szt, 
2. szafka sterownicza RS wg wymogów PFU wg oddz. opracowania – 1 szt, 
3. tablica rozdz. RG wraz z przenośnym transformatorem ochronnym 230V/24V 

wyposażonym w przewód z lampą oświetleniową – 1 szt, 
4. wtyczka siłowa 32A w obud. metalowej wnękowej  – 1 szt, 
5. kabel nn – o,4kV, YKY 5 x 10 mm2  -  32 m 
6. kabel nn – 0, 4 kV, YDY 5 x 6 mm2  - 5 m, 
7. przewody YDY5x2,5mm2 – 8m, 
8. przewody YDY3x2,5mm2 – 30m, 
9. przewody YDY3x1,5mm2 – 10m, 
10. przewody YDY4x1,5mm2 – 10m, 
11. przewody YDY2x2,5mm2 – 8m, 
12. korytka kablowe  „U575 z pokrywami – 18m,  
13. bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm – 30 m, 
14. bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm – 12 m, 
15. drut stalowy ocynkowany FeZn ø8 mm – 30 m, 
16. rura AROT Ф60 – 2,0m 
17. oprawa oświetleniowa THORN  AQUAFORCE 2x28W-65  - 1 szt, 
18. oprawa oświetl. THORN  AQUAFORCE 2x28W-65 z mod. awaryjnym 3h  - 1 szt, 
19. oprawa oświetleniowa halogenowa THORN SONPAK 300W-65  - 1 szt, 
20. gn. wtyczkowe z uziemieniem hermetyczne 230V/16A – 3 szt, 
21. gn. wtyczkowe hermetyczne 24V/10A  - 1 szt, 
22. gn. wtyczkowe siłowe hermetyczne 400V/16A  - 1 szt, 
23. łącznik świecznikowy hermetyczny 10A  - 1 szt, 
24. wył. ppoż. w obudowie ABB  - 1 szt, 
25. grzejnik elektryczny akumulacyjny 2,0kW ze ster. czasowym i temper.  – 1 szt, 
26. przekaźnik fotozmierzchowy z czujnikiem ruchu  - 1 szt  

 
 


