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I  OPIS  TECHNICZNY 

Do projektu budowlanego budowy stacji uzdatniania wody z niezbędną 

infrastrukturą w miejscowości Jeziernik, obręb Brzezie, gmina Rzeczenica (działki 

nr 582/5, 583, 584/3, 584/1, 628). 

1.  Podstawa opracowania 

- Umowa zawarta w dniu 03.09.2013 r. pomiędzy Zakładem Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 77-304 Rzeczenica,  ul. Człuchowska 11  a firmą  

„HYDROEKO” Henryk  Rosiński 75-396 Koszalin , ul. Podlaska 45. 

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PM.7633.5.2014 z dnia 

24.03.2014 r. 

- Postanowienie Starosty Człuchowskiego GiIE.6123.40.2014   07.03.2014 r. 

- Postanowienie Marszałka Województwa Pomorskiego MW.M1-

6006/M9/17/2014 z dnia 06.03.2014 r. 

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych , skala 1:500, 

- Wypis uproszczony  z rejestru gruntu działki nr 582/5,583, 584/1,628, 

- Mapa ewidencyjna działki nr 582/5,583, 584/1,628, skala 1: 2000.  

- Dokumentacja geologiczna. 

- Wizja lokalna w obiekcie oraz inwentaryzacja dla celów projektowych. 

- Rozporządzenie M.Z. z dnia 29 marca 2007 r., DZ.U.R.P. Nr 61 poz.417.   w 

sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na 

potrzeby    gospodarcze. 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r., Dz. U. Nr 72 

poz.466  w  sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 ( DZ. U. Nr 8 

poz. 70) w sprawie  określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (DzU.06.137.984)  

w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 
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- Pismo  znak EOP-S7MMP-117-2014  Energa operator z dnia 20.02.2013 r. 

- Pismo Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych Województwa Pomorskiego w 

Gdańsku, Terenowy Oddział w Człuchowie. 

2. Cel i zakres opracowania 

 Celem opracowania jest projekt budowlany kontenerowej stacji 

uzdatniania wody. Zakres opracowania obejmuje projekt remontu ujęcia, projekt 

budowy kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą 

obejmującą sieci wodociągowe, sieci kanalizacji popłuczyn, odstojnik popłuczyn 

oraz projekt wylotu do rzeki. 

3. Stan istniejący obiektu 

Obecnie miejscowość Jeziernik zasilana jest z lokalnego  ujęcia 

jednootworowego i stacji hydroforowej . Woda użytkowana jest na potrzeby 

bytowo – gospodarcze mieszkańców  i hodowlę domowego inwentarza.  

Woda ujmowana jest z ujęcia znajdującego się na działce nr 582/5 w obrębie 

geodezyjnym Brzezie gm. Rzeczenica. Teren  ujęcia nie jest ogrodzony. 

Na etapie sporządzania dokumentacji hydrogeologicznej otworu  w 2012 r. 

wykonano pompowania pomiarowe i pobrano próbę  wody w dniu 15.05.2012 r. 

Analiza wykazała przekroczenia wskaźnika zapach, mętność oraz przekroczenia 

jonów żelaza, manganu oraz wartość graniczną amoniaku. Wykonane ponownie 

badania wody  w dniu 13.11.2013 r. w trakcie eksploatacji stacji wykazały 

przekroczenia wskaźnika żelazo i mangan, wskaźnik jon amonowy nie był 

przekroczony.  

W istniejącym budynku hydroforni zlokalizowanej na dz. nr 584/1, znajduje się 

jeden zbiornik hydroforowy o poj. 2500 l. Stan techniczny pomieszczenia hydroforni  

(groźba zawalenia) oraz brak urządzeń do uzdatniania wody, kwalifikuje  obiekt 

do likwidacji.  

W związku z powyższym  przewiduje się budowę nowego budynku typu 

kontenerowego na hydrofornię i stację uzdatniania. Przewidziano lokalizacje 

nowej stacji w pobliżu ujęcia na działce nr 582/2. 

3.1. Ujęcie wody – studnia Nr 1/2012 

W czerwcu 2012 roku opracowana została przez geologa Jana Alberta Wolskiego 

„Dokumentacja hydrogeologiczna określająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód 
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podziemnych wg otworu hydrogeologicznego Nr 1/2012  w miejscowości 

Jeziernik,  gm. Rzeczenica, powiat człuchowski”.  Na etapie sporządzania 

dokumentacji hydrogeologicznej otworu  w 2012 r. wykonano pompowania 

pomiarowe i pobrano próbę  wody w dniu 15.05.2012 r. 

Dla w/w otworu została wydana   decyzja zatwierdzająca dokumentację 

hydrogeologiczną określającą zasoby eksploatacyjne dla ujęcia wód 

podziemnych według stanu na dzień 05.2012 r. w ilości:  Qe= 4,0 m3/h przy Se= 1,2 

m, stratygrafia neogen-plejstocen; pismo GiIE.6531.02.2012  z dnia 29.06.2012 r. 

wydane przez Starostę Człuchowskiego w Człuchowie. Głębokość studni 

 – H = 16,0 m. 

3.2.  Parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z ujęcia 

Na etapie sporządzania dokumentacji hydrogeologicznej otworu  w 2012 r. 

wykonano pompowania pomiarowe i pobrano próbę  wody w dniu 17.05.2012 r. 

Analiza wykazała przekroczenia wskaźnika zapach, mętność oraz przekroczenia 

jonów żelaza, manganu oraz wartość graniczną amoniaku.  

W 2013 r. wykonano ponownie badania uzupełniające wody surowej ( analiza nr 

260/2/13 z dnia 13.11.2013 r), stwierdzono przekroczenie jonów żelaza i graniczną 

wartość zawartości manganu. Nie stwierdzono przekroczenia amoniaku. 

Wyniki charakterystycznych parametrów  wody: 

 –sprawozdanie z badań nr 623/Z Wodociągi Słupsk, Laboratorium Badania Wody 

 i Ścieków z dnia poboru 15. 05.2012 r.: 

l.p. Oznaczenie 
Studnia 

Nr1/2012 

NDS 

1 Odczyn pH 7,9 6,5 – 9,5 

2 Mętność   NTU 1,6 1 

3 
Twardość og mg 

CaCO3/l 
152 500 

4 Barwa mg Pt/l  10 15 

5 Azotany mg NO3
-/l  0,32 50 
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6 Azotyny mg NO2
-/l < 0,005 0,5 

7 
Amonowy jon mg 

NH4
+/l 

0,50 0,50 

8 Żelazo og. µg Fe /l  294 <200 

9 Mangan µg Mn /l  415 <50 

 

–sprawozdanie  uzupełniające z badań nr 260/2/13 Chemiczne Laboratorium 

Analizy Wody i Ścieków J.K.K. Podgórscy, Szczecinek z dnia poboru 11.08.2013 

r.: 

l.p. Oznaczenie 
Studnia Nr 

1/2012 

NDS 

1 Odczyn pH 7,8 6,5 – 9,5 

2 
Amonowy jon mg 

NH4
+/l 

0,24 0,5 

3 Żelazo og. µg Fe /l 430 <200 

4 Mangan µg Mn /l 50 <50 

 

Woda z ujęcia spełnia pozostałe wymogi określone w Rozporządzeniu M.Z. z dnia 

29 marca 2007 r., DZ.U.R.P.  Nr 61 poz.417. w sprawie warunków, jakim powinna 

odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze oraz w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r., Dz. U. Nr 72 poz.466  w sprawie  jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  Na podstawie dostarczonych 

wyników analiz, skład bakteriologiczny w wymaganym zakresie nie budzi 

zastrzeżeń.  
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3. 3.  Wielkość obecnego zużycia wody 

Ilość wody mierzona jest wodomierzem zamontowanym w budynku hydroforni.  

Wielkość obecnego zużycia wody przyjęto na podstawie informacji i ustaleń z 

użytkownikiem ujęcia. 

Jako podstawę do obliczeń bilansów zapotrzebowania wody przyjęto: 

-  średnie normatywne zużycie wody na mieszkańca w wysokości 150 l/mk d, 

- dla wodociągu o liczbie mieszkańców mniejszej niż 500 przyjęto współczynniki: 

  Nd = 1,40,  Nh = 3,0  

 

Miejscowość  

 

Liczba 

mieszkańców 

Qśr.d 

m3/d 

Qmax.d 

m3/d 

Qśr.h 

m3/h 

Qmax.h 

m3/h 

Jeziernik 11 1,65 2,31 0.10 0,30 

Uwaga: 

Powyższe rozbiory wody dotyczą wartości średnich obliczeniowych.  

4. Rozwiązanie techniczne 

Zakres projektu obejmuje: 

- bilans zapotrzebowania wody 

- projekt remontu ujęcia polegającego  na wymianie pompy, armatury i wymianie 

kabla  energetycznego, 

- projekt stacji  uzdatniania wody w  budynku kontenerowym, 

- projekt wodociągu : studnia – budynek stacji – istniejąca sieć wodociągowa, 

- projekt odstojnika popłuczyn z pompownią, 

- projekt kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wód popłucznych, 

- projekt wylotu wód popłucznch do rzeki Biała. 

4.1.  Docelowe zużycie wody  

  Docelowo przewiduje się wzrost ilości osób zamieszkujących stale 

miejscowość do 20.   

Jako podstawę do obliczeń bilansów zapotrzebowania wody przyjęto: 

-  średnie normatywne zużycie wody na mieszkańca w wysokości 150 l/mk d, 
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- dla wodociągu o liczbie mieszkańców mniejszej niż 500 przyjęto współczynniki: 

  Nd = 1,40,  Nh = 3,0  

 

Miejscowość  

 

Liczba 

mieszkańców 

Qśr.d 

m3/d 

Qmax.d 

m3/d 

Qśr.h 

m3/h 

Qmax.h 

m3/h 

Jeziernik 20 3,0 4,2 0,18 0,54 

Uwaga: 

Powyższe rozbiory wody dotyczą przepływów średnich.  

W przypadku małej ilości odbiorców może wystąpić  przepływ chwilowy znacznie 

odbiegający od powyższych średnich, który  jest wynikiem jednoczesnego 

otwarcia kilku odbiorników wody. Wydajność typowego zaworu czerpalnego 

wynosi N= 0,2 l/s. Z uwagi na letniskowy charakter miejscowości i wynikająca stąd 

dużą zmienność rozbioru w okresie letnim, do policzenia przepływu chwilowego  

założono jednoczesność otwarcia  

4 zaworów  tj. N = 4. 

 Przepływ chwilowy Qs = 4 x  0,2 = 0,8 l/s = 2,9 m3/h. 

Dla powyższego przepływu chwilowego  dobrano urządzenia uzdatniające wodę. 

4.2.   Dobór urządzeń technologicznych  

Dla przyjętych w projekcie urządzeń i zestawów technologicznych wymienionych 

producentów, dopuszcza się zastosowanie równoważnych urządzeń i zestawów 

technologicznych innych producentów, pod warunkiem zapewnienia co najmniej 

takich samych parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych. 

4.3.1. Ujęcie – studnia Nr 1/2012 

Pozostawia się istniejącą obudowę studni wraz z orurowaniem odwiertu. W 

pokrywie wyłazu należy zainstalować wywiewkę. Projektuje się wymianę istniejącej 

głowicy zamykającej otwór  na głowicę nową wykonaną ze stali zabezpieczonej 

antykorozyjnie.  Wraz z wymianą pompy projektuje się również wymianę pionowej 

stalowej rury tłocznej na rurę ze stali ocynkowanej DN40. Z uwagi na małą 

średnicę obudowy zaprojektowano w budynku stacji  zawór zwrotny, kurek do 

poboru prób, wodomierz i manometr.  
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W głowicy studni należy wykonać otwór 1” z zamknięciem korkiem  do pomiaru 

zwierciadła wody w studni.  

Do poboru wody ze studni zaprojektowano pompę głębinową zawieszoną na 

głębokości 11,0 mp.p.t. o wydajności dopuszczalnej ujęcia tj. 4,0 m3/h. 

W studni zaprojektowano instalację pompy typ SQE 5-60 prod. Grundfos.  

Wysokość podnoszenia pompy głębinowej (dla wydajności ujęcia Q = 4 m3/h): 

 Opory przepływu dla sieci tłocznej   H=3,0 m sł.w. 

 Opory przepływu w rurze tłocznej w studni  H=0,5 m sł.w. 

 Opory na wodomierzach    H=1,0 m sł.w. 

 Opory na armaturze w stacji    H = 2,0 m sł.w. 

 Maksymalne opory przepływu w filtrach  H=18,0 m sł.w. 

 Wysokość geometryczna w najwyższym punkcie  H=17,0 m sł.w. 

 Ciśnienie wylotowe w najwyższym punkcie sieci:   H= 25,0 m sł.w. 

 Ciśnienie wylotowe w najniższym punkcie sieci:     H= 30,0 msł.w. 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy głębinowej dla najwyższego 

punktu sieci wynosi: 

ΣΔH =66,5 m sł.w. dla Qmax = 4,0 m3/h  

Dla powyższych parametrów dobrano pompę prod. Grundfos typ SQE5-60 

Punkt pracy dobranej  pompy odczytany z charakterystyki pompy typ SQE5-60 

wynosi:  

 Q = 4,0 m3/h      H = 70 m sł.w.  

W celu zapewnienia stałego ciśnienia wody na wyjściu ze stacji zaprojektowano 

sterownik współpracujący z pompą regulujący obroty wirnika pompy w zależności 

od ciśnienia wody na wyjściu. 

Dobrana pompa będzie współpracować z jednostką sterującą CU301. 

Zaprojektowano w budynku stacji montaż sterownika, zbiornika przeponowego 

czujnika  oraz manometru.  

System utrzymuje stałe ciśnienie w zakresie maksymalnych osiągów pompy bez 

względu na zmiany poboru wody. Ciśnienie jest rejestrowane przez czujnik 

ciśnienia i przekazywane do CU 301. Na podstawie wartości ciśnienia CU 301 

dopasowuje odpowiednio osiągi pompy.  

Komunikacja pomiędzy CU 301, a pompą odbywa się poprzez kabel zasilający, 

nie są wymagane żadne dodatkowe kable pomiędzy CU 301, a pompą. 

CU 301 posiada następujące diody sygnalizacyjne: 
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1. Sygnalizacja przepływu 

2. Sygnalizacja nastaw ciśnienia 

3. Zał./Wył. pompy 

4. Sygnalizacja blokady przycisków 

5. Sygnalizacja suchobiegu 

6. Sygnalizacja alarmu serwisowego w przypadku: brak komunikacji z pompą,  

zbyt wysokiego napięcia, zbyt niskiego napięcia, redukcji prędkości, przegrzania, 

przeciążenia, 

awarii czujnika. 

Osprzęt do pompy 

 Jednostka sterująca CU 301 

 Zbiornik przeponowy, 8 litrów 

 Czujnik ciśnienia, Pt 0-6 bar 

 Manometr, 10 bar, Ø63 

Dodatkowo zaprojektowano czujnik poziomu z kablem 30 m o zakresie pracy  

0 - 2,5 bar zabezpieczający pompę przed suchobiegiem. 

 

 4.3.2. Stacja uzdatniania wody 

W budynku stacji zaprojektowano: 

- instalację elektryczną, 

- ogrzewanie elektryczne, 

- wentylację, 

- urządzenia elektryczne zasilające i sterujące prac pompy i filtrów, 

- instalację technologiczną wykonaną z rur i kształtek PVC klejonych, 

- urządzenia technologiczne stacji uzdatniania wody, 

- kanalizację, 

- wodomierze, 

- osprzęt (zbiornik przeponowy, zawór bezpieczeństwa, zawory odpowietrzająco – 

napowietrzające, zawory zwrotne, czujniki ciśnienia i manometry, zawory kulowe 

odcinające i obejściowe, kurki do poboru prób). 

Dodatkowo w stacji przewidziano miejsce i podejścia do montażu dodatkowej 

kolumny filtracyjnej w przypadku zwiększonego zużycia wody lub instalacji 

urządzenia do usuwania jonów amonowych w przypadku wzrostu stężenia jonów 

amonowych w wodzie powyżej dopuszczalnej wartości.  
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4.3.2.1. Wodomierze 

Na wlocie i wylocie wody ze stacji zaprojektowano wodomierze 

wielostrumieniowe typ WS 3,5 DN 25 o parametrach:  

- minimalny strumień objętości – 0,07 m3/h, 

- pośredni strumień objętości – 0,28 m3/h, 

- nominalny strumień objętości – 3,5 m3/h< 

- strata ciśnienia przy przepływie nominalnym – 0,25 bar. 

Na wylocie ścieków ze stacji uzdatniania zaprojektowano wodomierz WS 10 DN40 

o przepływie nominalnym 10,0 m3/h 

Wodomierze wielostrumieniowe WS nie wymagają odcinków prostych przed i za 

wodomierzem. Zamontowane dwa  wodomierze pozwalają na określenie ilości 

wody zużywanej do regeneracji filtrów oraz ilości ścieków odprowadzanych do 

odbiornika – rzeki Biała. 

 

 4.3.2.2. Zawór  bezpieczeństwa 

Dane: Qp = 5,0 m3/h  

P1 = 0,60 MPa - ciśnienie czynnika na dopływie w punkcie otwarcia 

P2 = 0 MPa wypływu 

temp. czynnika 100C 

 Na podstawie programu ”husty 41” dobrano  zawór bezpieczeństwa SYR 

 o ciśnieniu otwarcia 0,6 MPa ( +10% , - 5,5-14,7% ) i średnicach:  wlotu - 20 mm, 

wylotu - 25 mm i przepustowości 12,2 m3/h. Zawór należy zamontować na 

przewodzie tłocznym pomiędzy pompą głębinową a zbiornikiem przeponowym. 

Odpływ z zaworu należy umieścić nad wylotem do kanalizacji. 

4.3.2.3. Urządzenia technologiczne stacji uzdatniania wody 

Zaprojektowano całkowite zautomatyzowanie pracy stacji uzdatniania. Nie 

przewiduje się przebywania stałego pracowników w pomieszczeniu SUW. Łączny 

czas przebywania osób będzie krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane 

czynności będą miały charakter dorywczy bądź też praca będzie polegać  na 

krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i 

urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku. 

          W związku z przekroczeniem dopuszczalnej zawartości związków żelaza oraz 

granicznej ilości związków manganu zaprojektowano 2 filtry pracujące równolegle 
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o średnicy kolumn 410 mm i wysokości całkowitej 1850 mm. Filtry wypełnione będą 

zeolitem manganowym - materiałem utleniającym i filtrującym  związki żelaza i 

manganu oraz utleniającym siarkowodór ( redukcja zapachu siarkowodoru). 

Regeneracja złóż odbywać się będzie za pomocą automatycznych głowic ze 

sterowaniem czasowym. Regenerant  - roztwór KMnO4  pobierany będzie z 

roztwornika. Regeneracja filtrów odbywać się będzie w godzinach najmniejszego 

rozbioru tj. w godzinach nocnych. 

Po regeneracji złożę zostanie dokładnie wypłukane z roztworu regeneranta w 

cyklu automatycznym. 

Wody po regeneracji odprowadzane będą do odstojnika, z którego po 

kilkugodzinnym odstaniu odpompowywane będą jako wody nadosadowe i 

odprowadzane kanalizacją i wylotem do rzeki Biała. Czas włączania pompy 

(sedymentacji zawiesin w odstojniku) ustawiany będzie na sterowniku czasowym. 

Woda po uzdatnieniu powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu M.Z. 

z dnia 29 marca 2007 r., DZ.U.R.P. Nr 61 poz.417.   w sprawie warunków, jakim 

powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r., Dz. U. Nr 72 poz.466  w  

sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Wszystkie zastosowane urządzenia mające kontakt z wodą do picia rury 

muszą posiadać Atest Państwowego Instytutu Higieny oraz aprobatę techniczną 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie. 

Parametry techniczne i technologiczne filtrów 

-  przepływ nominalny: 2 x 1,30 m3/h = 2,60 m3/h 

-  przepływ maksymalny: 2 x 2,0 m3/h = 4,0 m3/h 

-  przepływ przy płukaniu: 3,4 m3/h 

-  ciśnienie robocze max.: 6,0 bar  

-  pojemność oksydacyjna 1 kolumny: 160 g Fe, 

-  częstotliwość regeneracji jednej kolumny: 160 / 2,5 = 60 dni; ze względów 

sanitarnych    przyjęto regenerację każdej kolumny co 14 dni 

-  ilość ścieków z regeneracji jednej kolumny ok.1,0 m3. 

-  ilość aktywnego złoża filtracyjnego w 1 kolumnie: 100 dm3 

-  ilość złoża podtrzymującego: 25 dm3 
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Zawór sterujący kolumnami filtracyjnymi 

Zastosowano dwa niezależne zawory sterujące każdą kolumną oddzielnie. Zawór 

posiada sterownik czasowy z możliwością ustawienia parametrów i czasu 

regeneracji. Podczas normalnej  pracy pracują dwie kolumny jednocześnie. 

Regeneracja kolumn przebiega naprzemiennie. Na czas regeneracji kolumna 

regenerowana jest wyłączona z pracy. Po regeneracji przeprowadzane jest 

wypieranie  i płukanie szybkie, po czym kolumna wraca do pracy.  

W rozwiązaniu zaprojektowano kolumny filtracyjne I głowice typu ERF/G27/16 

prod. BWT. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów 

spełniających powyższe parametry techniczne i technologiczne. 

Kolumny filtracyjne  

 Zaprojektowano dwie kolumny o średnicy 410  mm wykonane z żywic 

poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym z drenażem opartym na rurze 

centralnej montażu górnego. Z uwagi na  to, że kolumny tego typu posiadają 

minimalne dopuszczalne ciśnienie robocze 0 bar, zastosowano na kolumnach  

zawory napowietrzająco – odpowietrzające oraz zawory zwrotne zapobiegające 

cofnięciu się wody i powstaniu podciśnienia. Zbiorniki poliestrowe są nieodporne 

na podciśnienie, przy ciśnieniu mniejszym od atmosferycznego ulegają 

uszkodzeniu.  

Wypełnienie kolumn  

Jako wypełnienie przyjęto zeolit manganowy dostosowany do usuwania związków 

żelaza i manganu z wody do picia, w ilości 100 dm3 złożą w jednej kolumnie. 

Wypełnienie to nie wymaga napowietrzania wody, utlenianie złoża nachodzi pod 

wpływem regeneracji złoża.  Zastosowane wypełnienie jest znacznie 

efektywniejsze w usuwaniu związków żelaza i manganu oraz zapachu 

siarkowodoru od standardowych żwirowych i brausztynowych. 

Dopuszcza się zastosowanie innego równoważnego wypełnienia  , pod 

warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych parametrów technicznych, 

technologicznych i jakościowych. 

Roztwornik regeneranta 

 Zaprojektowano roztwornik wykonany  z PE o średnicy 500 mm i objętości 

200 dm3 wyposażony w zawory pływakowe i przelew awaryjny. Zbiornik powinien 
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posiadać pokrywę w celu ochrony przed zanieczyszczeniem oraz przelew 

awaryjny z odprowadzeniem do kanalizacji. 

Pomiary parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych wody 

Do kontroli parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych wody 

zaprojektowano  mosiężne kurki do poboru prób z długą wylewką do opalania. 

Przewidziano następujące punkty poboru: 

- na wlocie wody z ujęcia do budynku stacji, 

- po każdym filtrze, 

- wyjście wody do sieci (umywalka).  

 4.3.2.4. Rurociągi i armatura 

Orurowanie wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych PVC-U  klejonych 

(nieplastyfikowany polichlorek winylu) stosowanych do instalacji zimnej wody 

pitnej o ciśnieniu roboczym PN10 i PN16.  

Wszystkie użyte do produkcji rur i kształtek komponenty, uszczelki, kleje oraz 

armatura wykonana z PVC-U powinna posiadać atesty zgodne z normami 

krajowymi i Unii Europejskiej. 

Połączenia wlotów i wylotów wody z kolumn wykonać za pomocą węży 

elastycznych zbrojonych z wykładziną gumową DN25.  

Połączenia kolumn jonowymiennych z roztwornikiem wykonać z rury PVC klejonej 

DN10  lub zaciskowej PE. 

Jako zawory odcinające i obejściowe zastosowano zawory kulowe stalowe 

ręczne. Dopuszcza się zastosowanie zaworów systemu klejonego z PVC. 

Na rurociągach technologicznych zamontować punkty poboru prób: wody 

surowej, po każdym filtrze i na wyjściu do sieci. Punkty poboru wody do prób 

powinny posiadać prostą wylewkę odporną na opalanie (dezynfekcję) oraz być 

łatwo dostępne. 

Do usunięcia nadmiaru powietrza zastosowano odpowietrzniki. 

W celu zabezpieczenia przed powstaniem podciśnienia  w kolumnach 

filtracyjnych zastosowano zawór napowietrzająco – odpowietrzający. 

Do pomiaru ciśnienia wody w instalacji zastosowano manometry tarczowe z 

zakresem pomiarowym 1,0 MPa oraz 0,6 MPa. 

 



P.B. budowy stacji uzdatniania wody z niezbędną infrastrukturą w miejscowości 
Jeziernik, obręb Brzezie, gmina Rzeczenica  (działki nr 582/5, 583, 584/3, 584/1 628). 

 

HYDROEKO   Henryk Rosiński           75-396 Koszalin ul. Podlaska 45 strona 14 
 

 Mocowanie przewodów technologicznych 

Rury montować  na konstrukcjach wsporczych stalowych. Rury o mniejszych 

średnicach znajdujące się w pobliżu ścian, mocować za pomocą obejm 

skręcanych i prętów o długościach dostosowanych do położenia rury, kotwionych 

do elementów konstrukcyjnych ścian.  

Rury prowadzone pod stropem, mocować za pomocą obejm skręcanych i prętów 

kotwionych do stropu. 

Wszystkie urządzenia, elementy i materiały zastosowane w stacji uzdatniania 

powinny posiadać odpowiednie atesty, dokumenty UDT, poświadczenia itd. 

Jako zawory zwrotne zastosować zawory zwrotne wspomagane sprężyną.  

Wszystkie urządzenia, elementy i materiały zastosowane w stacji uzdatniania 

powinny posiadać odpowiednie atesty, dokumenty UDT, poświadczenia itd. 

5. Dezynfekcja wody  

Woda ze studni nie wymaga ciągłego stosowania środków dezynfekujących. 

W przypadku konieczności zastosowania (przekroczone  wyniki bakteriologiczne 

wody lub wskazania SANEPID) przewiduje się zastosowanie technicznego 

podchlorynu sodu. Wielkość dawki podchlorynu w przeliczeniu na chlor nie 

powinna przekraczać dawki 0,6-0,8 mg Cl2/dm3. Stężenie wolnego chloru na 

rurociągu tłocznym wody uzdatnionej nie powinno przekroczyć wartości 0,3 mg 

Cl2/dm3. Stężenie chloru wolnego należy zbadać za pomocą odczynników  

wskaźnikowych. 

Chlorowanie ujęć wykonywać dawkując odpowiednie ilości podchlorynu sodu do 

wody do studni lub za pomocą przenośnego urządzenia do dawkowania 

związków chloru podłączonego do króćca w instalacji budynku stacji. Podczas 

użycia podchlorynu sodu należy stosować środki ochrony zgodnie z kartą 

produktu. Wody po płukaniu zawierające związki chloru należy odpompować z 

odstojnika i wywieźć beczkowozem do najbliższej oczyszczalni w Pieniężnicy.  

Na czas chlorowania należy wyłączyć zasilanie pompy w odstojniku  i zamknąć 

odpływ w odstojniku aby uniemożliwić przedostanie się związków chloru do rzeki 

6. Wentylacja i ogrzewanie  pomieszczenia SUW   

Kubatura pomieszczenia  V=45 m3 

 dla wentylacji przyjęto krotność wymian n=5-8 w/h,  
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 ilość powietrza wentylacyjnego V=220-360 m3/h. 

Projektuje się wentylację wywiewno-nawiewną, realizowana za pomocą 

wentylatora osiowego typ  „AVENTA UO-200” o wydajności V=405 m3/h,H=60Pa, 

N=0,026kW usytuowanego w ścianie zewnętrznej. Nawiew kompensacyjny przez 

kratkę wentylacyjną z przepustnicą, usytuowana w dolnej części drzwi. Otwór 

nawiewny uzbroić w kratkę wentylacyjną typ MV 160 J o wymiarach 221 x 299 mm 

z ruchomą żaluzją grawitacyjną. Kratkę (dół) instalować na wysokości ok. 0,3 m 

od posadzki. Zaleca się zastosowanie płynnej regulacji pracy wentylatora za 

pomocą regulatora obrotów RS-1-400 N (natynkowy). 

Projektuje się ogrzewanie pomieszczenia w okresie zimowym 

uruchamianego automatycznie przy spadkach temperatury w pomieszczeniu 

poniżej t=+7°C. Szacunkowe zapotrzebowanie ciepła Q=2,0 kW. 

Przyjęto 1 konwekcyjny grzejnik elektryczny „Atlantic 17 ”  o mocy N=2 kW, U=230V 

z elektromechanicznym termostatem temperatury z możliwością regulacji od 7 – 

20 °C. Dystrybutor -  Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe “Karbon” sp. z o.o w 

Rybniku. 

 

7. Odstojnik  wód popłucznych  z pompownią.  

Projektuje się 1 komorowy odstojnik wód popłucznych wykonany z kręgów 

betonowych DN 1500. Pojemność zbiornika pozwala na zgromadzenie 

jednorazowego zrzutu popłuczyn z filtra z rezerwą objętości. Przyjęto pojemność 

czynną Vcz=2 m3 i Vos=0,7 m3 na część osadową.  

Zbiornik z pompą zatapialną wyposażyć w otwór włazowy prostokątny o 

wymiarach 1200x600 w celu umożliwienia swobodnego dostępu do pompy i 

dostępu obsługi do mniejszej części osadowej.  

Do odpompowania wód nadosadowych przyjęto pompę zatapialną typ FZA-1.01  

 Q =9m3/h  H=7 m sł.w. N=0,55 kW z silnikiem SEBg80-2I/K3  prod „Hydro-Vacuum”. 

Pompę zatapialną postawić na cokole betonowym w celu zabezpieczenia się 

przed odpompowywaniem osadów. Praca pompy będzie się odbywać okresowo, 

po każdorazowej regeneracji, po czasie niezbędnym do wystąpienia 

sedymentacji osadów ustawianym sterownikiem czasowym. Wyłączenie nastąpi 

po osiągnięciu w poziomu minimalnego, zapewniającego niezbędne zanurzenie 

silnika pompy. Natężenie przepływu ścieków regulowane będzie za pomocą 

przepustnicy do wartości nie powodującej porywania osadów oraz wpływu na 
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odbiornik. Przewiduje się ograniczenie przepływu do ok. Qh = 5 m3/h. 

W odstojniku należy wykonać   stopnie złazowe dla okresowej obsługi. Na 

pokrywie komory zbiornika wykonać otwór wentylacyjny z zastosowaniem 

wywiewek kanalizacyjnych DN-100.  

Wody popłuczne będą odprowadzane pompowo poprzez  sieć tłoczną 

zakończoną  wylotem  do rzeki Biała.  

Dobowa i godzinowa ilość ścieków: 

- średnia dobowa ilość ścieków – Qśrd = 0,142 m3/d 

- przepływ godzinowy – Qh = 5 m3/h 

Do pomiaru ilości odprowadzanych że stacji ścieków zaprojektowano wodomierz 

wielostrumieniowy typ WS 40 zamontowany na rurociągu tłocznym. 

Ścieki odprowadzane do rzeki będą spełniały parametry określone w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (DzU.06.137.984) w 

sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego. 
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8. Instalacje wod – kan wewnątrz budynku 

Projektuje się wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowej z rur PVC-U 

klejone cechowanych na ciśnienie p=0,6 MPa. Armatura o połączeniach 

gwintowanych. Instalacje technologiczne wykonać zgodnie z opisem w p-kcie  

4.3.2.4. 

Instalacje kanalizacyjną wykonać z rur z PVC o połączeniach kielichowych.  

Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie rur powinny być gładkie, czyste, 

pozbawione bruzd, pęcherzy i innych wad powierzchni. Uszczelnienie rur należy 

wykonać za pomocą elastomerowych pierścieni uszczelniających. Poszczególne 

elementy instalacji kanalizacyjnej powinny być szczelne. 

Do instalacji kanalizacyjnej należy sprowadzić wody popłuczne z filtrów oraz 

ewentualne przecieki z wewnętrznej instalacji wodociągowej.  

 

9. Instalacje i sieci zewnętrzne wod – kan 

9.1.Roboty ziemne. 

Sieci należy układać w gotowym wykopie o ścianach nieumocnionych, na 

zagęszczonej podsypce piaskowej grub. 15 cm.  Obsypkę rur wykonać  piaskiem o 

uziarnieniu do 20 mm i zagęszczać ręcznie lub mechanicznie warstwami co 10 cm, 

strefę powyżej rury wykonać o grubości 30 cm.  Zasypkę wykopu wykonać 

gruntem rodzimym. W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia należy 

wykonać przekopy próbne. W miejscu włączenia do istniejących sieci prace 

ziemne wykonywać ręcznie.  

9.2.Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna. 

W celu odprowadzenia wód popłucznych projektuje się kanalizacje grawitacyjną 

i tłoczną z zastosowaniem odstojnika wyposażonego w pompę zatapialną.  

Projektowana kanalizacja grawitacyjna łączyć będzie kanalizacje wewnętrzna w 

budynku SUW ze odstojnikiem wód popłucznych. W części grawitacyjnej 

projektuje się instalacje kanalizacyjną z rur PVC o połączeniach kielichowych. 

Należy stosować rury pełnościenne  wg PN-EN 1401.Wewnętrzne i zewnętrzne 

powierzchnie rur powinny być gładkie, czyste, pozbawione bruzd, pęcherzy i 

innych wad powierzchni. Uszczelnienie rur należy wykonać za pomocą 

elastomerowych pierścieni uszczelniających. Poszczególne elementy instalacji 

kanalizacyjnej powinny być szczelne. 
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Wody zgromadzone w odstojniku popłuczyn będą przetłaczane do kanalizacji 

technologicznej za pomocą pompy zatapialnej. Ostateczny zrzut wód 

popłucznych nastąpi do rzeki Biała. Instalacje tłoczną wód popłucznych łączącą 

odstojnik popłuczyn z wylotem do rzeki należy wykonać z rur PE cechowanych na 

ciśnienie 0,6 MPa łączonych za pomocą zgrzewania czołowego lub 

elektrooporowego. 

Rury i kształtki muszą odpowiadać normie PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczanie, 

PN-EN-805. Przewody kanalizacji tłocznej należy układać zgodnie z PN-B-10725-

1997 oraz z Instrukcją montażową dostarczoną przez producenta. Nad 

przewodem, po wykonaniu obsypki ochronnej należy ułożyć taśmę metalizowaną.  

Przewody kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur i kształtek o 

właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich 

Normach oraz odrębnych przepisach. Rury używane do montażu przewodów 

kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie z normami. 

 

9.3.Wodociąg. 

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowych łączących studnie głębinową 

z budynkiem SUW oraz łączących budynek SUW z istniejącą siecią wodociągową.  

Projektuje się wykonanie zewnętrznych instalacji wodociągowych z rur PE 

cechowanych na ciśnienie p=1,0 MPa.  

Stosować rury typ PE 100 łączone za pomocą zgrzewania czołowego lub 

elektrooporowego. Rury i kształtki muszą odpowiadać normie PN-86/C-89280 

Polietylen. Oznaczanie, PN-EN-805. Zaopatrzenie w wode – Wymagania dla sieci 

wodociągowych i ich części składowych , PN-EN-12201, PN-EN 13244.   Przewody 

wodociągowe należy układać zgodnie z PN-B-10725-1997 oraz z Instrukcją 

montażową dostarczoną przez producenta. Nad przewodem , po wykonaniu 

obsypki ochronnej należy ułożyć taśmę metalizowaną.  

Zastosowane rury muszą posiadać Atest Państwowego Instytutu Higieny oraz 

aprobatę techniczną dopuszczająca do stosowania w budownictwie przewodów 

wodociągowych. Nie należy przeprowadzać robót montażowych przy 

temperaturach niższych niż +2°C. 

Układ instalacji, średnice i spadki wg części graficznej opracowania. 
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10. Wytyczne branżowe  

10.1. Branża architektoniczno – budowlana 

- wykonać projekt zagospodarowania terenu, 

- wykonać projekt budowlany kontenera stacji uzdatniania wody, 

- wykonać projekt posadki w budynku kontenera ze spadkiem w kierunku 

kratki ściekowej, zaprojektować pokrycie posadzki żywicą o strukturze 

antypoślizgowej,   

- wykonać projekt fundamentu pod kolumny filtracyjne: obciążenia posadzki 

-ciężar  1 kolumny filtracyjnej – 400 kg. 

- Zaprojektować ogrodzenie terenu stacji i ujęcia. 

 

10.2. Branża elektryczna  

- wykonać projekt zasilania pompy głębinowej w studni wg wytycznych 

producenta pompy, 

- wykonać projekt zasilania  i sterowania pompą popłuczyn poprzez 

sterownik czasowy, 

- wykonać projekt zasilania filtrów w stacji uzdatniania – gniazdo 230V, 

 P = 0,5 kW,  

- zaprojektować instalacje wewnętrzne gniazd wtykowych  do filtrów – 2 

gniazda 230 V, 

- zaprojektować instalację wewnętrzną gniazda 230v i gniazda 3x400V, 

- zaprojektować instalację zasilania grzejnika elektrycznego, 

- zaprojektować instalację wewnętrzną oświetlenia w pomieszczeniu SUW, 

- zaprojektować instalację oświetlenia na zewnątrz budynku, 

- zaprojektować zasilanie wentylacji mechanicznej,  

- zaprojektować instalację odgromową budynku. 

 

11. Roboty i próby. 

Instalacje wodociągowe po wykonaniu należy przepłukać w celu usunięcia 

zanieczyszczeń mechanicznych oraz poddać dezynfekcji.  

Przeprowadzić próbę ciśnieniowa na ppr.=1,5 prob. Gotowe instalacje zgłosić do 

TSSE w celu wykonania badań bakteriologicznych.  Wszystkie roboty i próby 

wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. Roboty na sieciach 

mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych wykonawców.  
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Projektowane uzbrojenie winno być wytyczone przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

Wykonane  instalacje i przyłącza należy przed zasypaniem 

zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru w ZGK Rzeczenica. 

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć dokumenty budowy, 

atesty materiałowe, protokóły z prób szczelności i protokół końcowy z odbioru 

całości robót.  

13.  Zestawienie podstawowych urządzeń i materiałów stacji wodociągowej i 

ujęcia 

Dla przyjętych w projekcie urządzeń i zestawów technologicznych wymienionych 

producentów, dopuszcza się zastosowanie równoważnych urządzeń i zestawów 

technologicznych innych producentów, pod warunkiem zapewnienia co najmniej 

takich samych parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych. 

Wszystkie zastosowane materiały eksploatacyjne i urządzenia   muszą posiadać 

Atest Państwowego Instytutu Higieny oraz aprobatę techniczną dopuszczająca 

do stosowania w budownictwie. 

l.p.  Nazwa urządzenia lub materiału 
Producent lub 

dystrybutor 

1 
Pompa głębinowa typ  SQE5-60 + osprzęt  

 – 1 kpl. 

Grundfos Polska 

Baranowo 

2 
Sterownik do pompy głębinowej CUS 301 

 – 1 szt. 

Grundfos Polska 

Baranowo 

3 
Stacja uzdatniania wody typ ERF/G 27/16  

– 2 kpl. 

BWT Polska 

Warszawa 

4 Wodomierz WS 3,5 DN25 – 2 szt.. Apator Poznań 

5 Wodomierz WS 10 DN40 – 1 szt. Apator Poznań 

5 

Zawór odpowietrzająco – 

napowietrzający 

1”  „Bermad” – 1 szt. 

Ekopomp  

Wrocław 

6 Manometr 1,0 MPa – 2 szt  

7 

Pompa popłuczyn FZA-1.01  Q =9m3/h  

H=7 m sł.w. N=0,55 kW z silnikiem SEBg80-

2I/K3 

„Hydro-Vacuum” 
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12.   Zestawienie mocy zainstalowanej oraz szacunkowe zestawienie energii 

elektrycznej pobieranej 

l.p. Urządzenie 

Moc 

zainstalowana 

kW 

Czas pracy 

h/doba 

Energia 

maksymalna 

pobrana 

 kWh/doba 

  1 
Pompa głębinowa 

typ SQE 5-60 
2,1  12  3,6  

4 
Stacja uzdatniania 

wody 
2x0,05 24 2,4 

5 
Ogrzewanie 

budynku 
2,0 1,0 2,0 

7 Pompa popłuczyn 0,50 1,0 0,2 

8 
AKPiA, oświetlenie 

wewnętrzne,   
0,20 1,0 0,2 

9 
Oświetlenie 

zewnętrzne 
0,20 1,0 0,2 

                  SUMA                     = 5,1 kW                                      = 8,6 kWh/d 

      

Projektował: 

        inż. Andrzej Rosner 

       Opracował: 

        mgr. inż. Henryk Rosiński 
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