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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego  modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych PS1 
przy ul. Człuchowskiej w Rzeczenicy, dz. nr 775/3 - obręb Rzeczenica 
 

1.0.  Dane ogólne  

1.1. Zamawiający  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy 

ul. Człuchowska  11 

77-304 Rzeczenica 

1.2. Jednostka projektowa 

Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. 

ul. Przyjaciół 21 

76-024 Konikowo 

1.3. Przedmiot, cel i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest modernizacja przepompowni ścieków o symbolu PS1 w granicach działki 

775/3 należącej do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człuchowie. 

Przedmiot opracowania jest zaliczany do XXVI kategorii obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. 

Celem opracowania jest podanie rozwiązania technicznego przebudowy istniejącej przepompowni na obiekt 

z suchą lokalizacja pomp o zwiększonej wydajności. 

Zakres niniejszego opracowania dotyczy technologii wykonania robót sanitarnych. 

1.4. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 
 

 Zlecenie ZGK w Rzeczenicy z dnia 18.02.2020 r. 

 Mapa sytuacyjno–wysokościowa w skali 1:500 

 Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Rozporządzenie MI z dnia 2 września 2004 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

z późniejszymi zmianami,  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania 

 Wytyczne techniczne producentów 



S t r o n a  | 6 

 

                                                                                                                                                     Biuro Inżynierskie Budzisz Sp z o.o               

 
 
 

2.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu  

2.1. Stan istniejący 

 

Na działce nr 275/3 (obręb Rzeczenica) o powierzchni 1 383,73 m² jest zlokalizowana czynna 

przepompownia ścieków typu mokrego oznaczona jako PS1.  

Zlewnia tej przepompowni obejmuje część południowo-wschodnią Rzeczenicy oraz miejscowości Gwieździn, 

Zalesie, Grodzisko i Olszanowo. 

Ścieki z przepompowni PS1 są tłoczone rurociągiem PE110 do studni rozprężnej, zlokalizowanej przy 

skrzyżowaniu ulic Przechlewskiej, Nowej i Wybudowanie, a następnie kierowane kanałem grawitacyjnym do 

przepompowni głównej PG przy ul. Lipowej. 

Ze względu na nieodpowiedni stan techniczny oraz zbyt małą wydajność została podjęta decyzja o 

modernizacji przedmiotowej przepompowni. 

Przepompownia PS1 posiada ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach z furtką. Wymiary wygrodzenia 

wynoszą 4,0 x 4,0 m. W obrębie wygrodzenia zlokalizowano: 

-  betonowy zbiornik przepompowni Ø1200, 

 - żurawik słupowy do wyciągania kosza ze skratkami, 

- rozdzielnicę elektryczną dwutorową (2 x 4,0 kW) 

 W zbiorniku przepompowni zainstalowane są dwie pompy zatapialne produkcji Metalchem SA typu MSV-80-

32 z silnikiem o mocy nominalnej 3,0 kW każda.  

Teren działki przepompowni jest częściowo utwardzony płytami drogowymi.. Dojazd wykonano od strony ul. 

Leśnej. 

Na terenie działki zlokalizowane są następujące sieci: 

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna, 

- wodociąg, 

- kable elektryczne nn. 

2.2. Ukształtowanie terenu  

Przepompownia zlokalizowana jest na prawym brzegu cieku Klewiatka. 

Rzędne terenu na obszarze opracowania wynoszą w granicach 145÷148 m n.p.m. z tendencją wznoszącą w 

kierunku ul. Człuchowskiej. 

2.3.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

Na terenie działki nr 775/3 projektuje się modernizację przepompowni ścieków. 

Na modernizacje przepompowni składają się: 

- zmiana funkcji istniejącego zbiornika na osadnik, 

- wykonanie studni retencyjnej z kręgów betonowych Ø1200 

- wykonanie betonowego zbiornika przepompowni suchej Ø2500 

- wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej do sterowania pompami, 
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- modernizacja instalacji elektrycznych zewnętrznych i oświetlenie terenu. 

- wykonanie nowego ogrodzenia przepompowni, 

- utwardzenie terenu wygrodzonego kostka betonową. 

Całość modernizacji przepompowni wraz z terenem obejmie tylko działkę nr 775/3. 

2.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków lub inne ograniczenia 

Działka nr 775/3 obejmuje teren istniejącej przepompowni ścieków. W rejestrach zabytków nie znaleziono 

żadnych zapisów dotyczących ww. działki. 

Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia 

kulturowe podlegają ochronie prawnej. 

W przypadku ewentualnego odkrycia znaleziska w trakcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji, 

należy dokonać zabezpieczenia przedmiotu, wstrzymać roboty i niezwłocznie powiadomić Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 

23 lipca 2003r. – tj. Dz.U. z 2007r. poz. 2187). 

2.5.  Wpływ inwestycji na ochronę środowiska 

Na terenie objętym opracowaniem zostanie uporządkowana gospodarka ściekowa. Inwestycja umożliwi 

poprawę pracy przepompowni ścieków. 

Planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie 

ludzi. Planowana inwestycja jest proekologiczna i nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko. 

W odniesieniu do rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. (§3 ust. 1 pkt 79) projektowana 

przebudowa sieci kanalizacyjnej powiązanej z przepompownią PS1 nie jest przedsięwzięciem mogącym 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Długość kanalizacji sanitarnej nie przekracza 1km. 

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 

października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.). 

2.6.  Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu ustalono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej w 

miesiącu kwietniu w 2020r.  

W ramach prac polowych wykonano 1 otwór badawczy do głębokości 9,0m p.p.t. 

W podłożu do zbadanej głębokości stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych wieku 

holoceńskiego.  

Charakterystyka warstw geotechnicznych w otworze badawczym: 

- 0,0 ÷ 1,3 m – nasypy (torf, gleba, piaski drobne, piaski próchniczne) 

- 1,3 ÷ 3,9m – torfy 

- 3,9 ÷ 4,4 m – piaski średnie i drobne 

- 4,4 ÷ 5,0 m – pyły w stanie plastycznym 

- 5,0 ÷ 6,8 m – piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym 

- 6,8 ÷ 8,0 m – piaski drobne w stanie luźnym 

- 8,0 ÷ 9,0m – piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym 
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Woda gruntowa o zwierciadle napiętym występuje na poziomie 5,0 m p.p.t. 

Wodę gruntowa o zwierciadle swobodnym stwierdzono na poziomie 0,5 m p.p.t. 

2.7. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji 

Zgodnie z §13a pkt.2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (poz. 462 z 

późn. zmianami) obszar odziaływania modernizowanej przepompowni ścieków mieści się w całości w 

granicy  działki nr 755/3 przewidzianej pod przedmiotową inwestycję. 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 i art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017r. 

poz. 1332) oraz §13a pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 

462 z późn. zmianami) obszar odziaływania obiektu określono na podstawie przepisów odrębnych  w tym 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedn. Dz. U. z 

2015r.  poz. 199 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460). 

3.0. Rozwiązania dotyczące przepompowni  

3.1. Bilans ilościowy ścieków  
 

Wskaźnik jednostkowy dla mieszkańca – 100 dm3/d 

Wskaźnik jednostkowy dla ucznia – 30 dm3/d 

    
 
L.p. 

Źródło dopływu Ilość 
korzystających 
z kanalizacji 

Qśrd 
 
[m³/d] 

Nd Qmaxd 
 
[m³/d] 

Nh Qmaxh 
                  
[m³/h] 

Qs                
                    
[dm³/s ]                            

1 Rzeczenica w granicach 
zlewni PS1 (mieszkańcy) 

Szkoła podstawowa 
(uczniowie) 

550 

 
240 

55,0 

 
7,2 

1,4 

 
1,5 

77,0 

 
10,8 

2,0 

 
3,0 

6,42 

 
1,35 

1,78 

 
0,38 

2 Gwieździn (mieszkańcy) 375 37,5  52,5  4,37 1,21 

3 Grodzisko (mieszkańcy) 15 1,5  2,1  0,18 0,05 

4 Zalesie (mieszkańcy) 113 11,3  15,82  1,32 0,37 

5 Olszanowo (mieszkańcy) 161 16,1  22,54  1,89 0,52 

Razem 1214 128,6  180,76  15,53 4,31 
Inne dopływy10%  12,86    18,08    1,55 0,43 
Ogółem  141,46  198,84  17,08 4,74 

 
  Wg obserwacji ZGK, podczas opadów obserwuje się znaczny dopływ wód deszczowych do   
  kanalizacji wpływający na bilans ścieków przepompowni. 
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3.2.  Zestawienie parametrów dobranych pomp. 

 

Lp. Symbol pompowni Punkt pracy Rodzaj pompy  
Moc nominalna 

[kW] 

1 PS1 
Q = 11,0 dm³/s 
H = 21,9 m sł.w. 

 Sucha pionowa do 
pracy w trybie S1 

2 x 7,0 

 
W pompowni zaprojektowano dwie naprzemiennie pracujące pompy bez możliwości równoległego 

załączania.  

Przyjęto pompy przystosowane do pracy w trybie S1 w instalacji suchej pionowej o zwiększonej odporności 

na ścieranie: 

- wirnik otwarty śrubowo-odśrodkowy (utwardzony stop stali kwasoodpornej) 

- króciec ssawny DN100 mm 

- króciec tłoczny DN80  mm 

- nominalna moc pompy 7 kW 

- zapotrzebowanie na moc w punkcie pracy. 4,72 kW 

- prąd znamionowy 14,5 A 

- masa 120 kg 

3.3. Studnia osadnikowa     
 
Przed przepompownią ścieków projektuje się studnię osadnikową DN1200, przechwytującą piasek                             

i ewentualnie większe ciała wleczone w ściekach.  

Cel technologiczny będzie osiągnięty przez adaptację istniejącego betonowego  zbiornika przepompowni. 

Powierzchnia czynna osadnika wyniesie F=1,13 m² przy głębokości części osadowej H=1,2 m  

W żelbetowej pokrywie górnej należy osadzić filtr kominkowy węglowy typu katalitycznego Ø90/110. 

Z uwagi na konieczność okresowego czyszczenia osadnika projektuje się lekki właz z blachy                                        

i kształtowników stalowych zamontowany na ramie o wymiarach 700x700 mm. Zamkniecie włazu przy użyciu 

kłódki typu energetycznego. 

3.4. Studnia retencyjna    
 

Niezbędna retencja części mokrej: 

           Vh = Q x 3,6 / ( 4 x Zmax ) [ m³ ] 

 gdzie: Vh - objętość retencyjna [ m³ ] 

            Q - wydajność pompy [ l/s ] 

           Zmax - maksymalna ilość załączeń 

          Vh = 11,0 x 3,6 / ( 4 x 12 ) = 0,825 m³ 

Wymagana objętość retencyjna będzie zapewniona przez zbiornik retencyjny DN1200. 

Minimalna wysokość retencyjna zbiornika: 

                                          Hr = 1,1 [0,825 / (3,14 x 0,60²)] = 0,80 m  

Rzędna alarmu przepompowni: 143,16 m n.p.m 

Rzędna załączenia pompy: 142,65 m  n.p.m. 
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Rzędna wyłączenia pompy: 141,85 m n.p.m. 

Studnię wykonać z kręgów betonowych C35/45 z zamkami wyposażonymi w uszczelki z elastomeru. 

Studnię wyposażyć w właz żeliwny D400 Ø600 wypełniony betonem z otworami wentylacyjnymi. 

Pod włazem należy zamontować filtr węglowy typu katalitycznego. 

3.5. Sucha komora pomp  
 

 Konstrukcja 

Suchą komorę pomp zaleca się wykonać metodą studniarską z prefabrykowanych kręgów betonowych 

C35/45 dedykowanych do tej metody przez producenta, o parametrach: 

- średnica wewnętrzna D = 2500 mm 

- wysokość części technologicznej H = 4810 mm 

- grubość ścianki g = 200 mm  

Dno zbiornika zalać betonem C23/25 na wysokość h=438 mm. W wylewce wykonać studzienkę 

odwadniającą o średnicy ds =300 mm i głębokości hs = 250 mm do montażu pompki elektrycznej.  

Przejścia króćców tłocznych i grawitacyjnych oraz przepusty przez ściany projektuje się jako szczelne                 

i elastyczne. Zastosować uszczelnienia łańcuchowe dla wszystkich przejść rurowych dz > 45 mm. 

W miejscach planowanych przejść szczelnych na etapie produkcji zbiornika wykonać otwory o średnicy            

większej o jedną dymensję od zewnętrznej średnicy rury przewodowej. 

Rury i armatura 

Do wykonania wyposażenia przepompowni użyta będzie stal kwasoodporna wg AISI:  

304 L - elementy konstrukcyjne i detale wyposażenia nie stykających się bezpośrednio ze ściekami     

316 L - elementy wyposażenia narażone na kontakt ze ściekami                                                                             

Do łączenia rur użyte zostaną kołnierze aluminiowe powlekane farba proszkową z wywijką nierdzewną. 

Śruby, podkładki oraz nakrętki będą wykonane ze stali kwasoodpornej klasy A4. 

Armatura przepompowni po stronie dopływu to: 

- kołnierz zaciskowy do rury PVC315 

- zasuwa nożowa DN300 z kółkiem ręcznym 

- zbiornik rozdzielczy DN400 z rurą odpowietrzającą DN80  

Armatura przepompowni po stronie tłocznej to: 

- zasuwy nożowe DN80 na każdym z pionów 

- zawory zwrotne kulowe kątowe DN80 

- łączniki amortyzacyjne  DN80 

- zespoły samoczynnego odpowietrzania pomp DN32 

 

Odwodnienie zbiornika suchego 

Odwodnienie realizowane będzie przez pompę elektryczną 200 W/TS z wbudowanym czujnikiem poziomu. 

Parametry pompy: 

- króciec tłoczny: G1 ¼” 

- swobodny przelot: 10 mm 

- moc silnika: P1=0,36 kW 

- napięcie znamionowe: 230V 1~ 
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- prąd znamionowy: 1,6 A 

  
Przykrycie zbiornika suchego 

Przykrycie przepompowni stanowić będzie pokrywa soczewkowa z TWS (GRP) gr. 3 mm wyposażona w 

stabilny zawias ramowy z kształtowników KO (kolor pokrywy - zielony RAL 6001). Pokrywa winna otwierać 

się na zawiasie do kąta 135° i posiadać blokadę uniemożliwiającą poderwanie przez wiatr.  

Dopuszcza się zamianę pokrywy soczewkowej na żelbetową z otworami prostokątnymi dla komunikacji 

pionowej i montażu/demontażu pomp. 

Sugerowane wymiary otworów pod włazy nierdzewne o konstrukcji ramowej: 

- 800x800 mm dla otworu złazowego, 

- 800x900 mm dla nad pompami, 

Wentylacja zbiornika suchego 

1) Nawiew powietrza będzie realizowany w sposób mechaniczny za pomocą wentylatora kanałowego  

    zamontowanego na przewodzie wentylacyjnym DN100 po zewnętrznej stronie zbiornika. 

  Wentylator uruchamiany będzie cyklicznie włącznikiem czasowym na okres 15 min. co 1 godzinę oraz  

  ręcznie przed każdym wejściem do zbiornika. 

  Parametry wentylatora: 

  - wydajność max.: 184 m³/h 

  - obroty: 2443 obr. /min. 

  - moc: 30 W  

  - zasilanie: 230 V 1~ 

  - prąd: 0,17 A 

2) Wywiew powietrza (wypór) będzie realizowany przez kominek wentylacyjny DN100 osadzony na pokrywie   

    zbiornika 

 
  Drabina zejściowa 

Zbiornik przepompowni będzie wyposażony w drabinę ze stali k.o. o szerokości min. 350 mm umożliwiającą 

zejście  w celu wykonania czynności serwisowych. Nad terenem, do zewnętrznej powierzchni zbiornika 

należy zamontować uchwyt ułatwiający wejście na drabinę. 

3.6. Rozdzielnica przepompowni 
 
Rozdzielnicę przepompowni wykonać wg standardów obowiązujących w gm. Rzeczenica 

Opis funkcji i aparatów wg opracowania branży elektrycznej. 

3.7. Monitoring przepompowni 
 
Monitoring aktualnej sytuacji technologicznej przepompowni ścieków należy włączyć do istniejącego, 

funkcjonującego w gminie, nadrzędnego systemu sterowania i wizualizacji pracy przepompowni. 

Przekazywanie informacji do systemu odbywać się będzie z wykorzystaniem bezprzewodowej, pakietowej 

transmisji danych GPRS. 
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3.8. Złącze kablowe przepompowni ścieków 
 
Istniejące zasilenie przepompowni kablem 5x6 mm² wyprowadzone jest ze złącza zlokalizowanego na słupie 

sieci niskiego napięcia przy ul. Człuchowskiej, w odległości około 57 m (w linii prostej) od rozdzielnicy 

przepompowni PS1. W złączu zlokalizowany jest licznik energii oraz zabezpieczenie 25A. 

Moc przyłączeniowa wg informacji ZGK wynosi 13,0 kW 

Zakłada się pozostawienie istniejącego sposobu zasilania przepompowni. Zmiana dotyczy jedynie nowej 

lokalizacji rozdzielnicy wskazanej w planie zagospodarowania terenu. 

3.9. Oświetlenie przepompowni ścieków 
 
Przewidziano oświetlenie zewnętrzne przepompowni typu parkowego z 1 punktem oświetleniowym. 

Oświetlenie wg opracowania branży elektrycznej. 

3.10. Ogrodzenie przepompowni ścieków 
 
Stosować ogrodzenia systemowe z paneli ogrodzeniowych 4W z cokołem prefabrykowanym. Fundamenty 

pod słupki wykonywać z betonu C12/B15. Ogrodzenie o wysokości 1760 mm na słupkach  

o profilu zamkniętym. W ogrodzeniu zamontować bramę wjazdową dwuskrzydłową o szerokości 3,5 m. Do 

bramy zastosować zamek, odporny na zanieczyszczenia. Bramę wjazdową należy zamontować na 

wysokości komory przepompowni od strony dojazdu. 

3.11. Utwardzenie terenu przepompowni ścieków 
 
Teren wokół przepompowni ścieków w granicach ogrodzenia należy utwardzić kostką betonową typu 

POLBRUK grubości 8,0 cm na podbudowie cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i podbudowie 

zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, zakończone 

krawężnikiem betonowym. 

Zastosowana kostka powinna być wyprodukowana na wibroprasie oraz spełniać następujące wymagania:  

- wytrzymałość na ściskanie min. 50 MPa,  

- nasiąkliwość poniżej 5%,  

- ścieralność poniżej 3,5 mm, 

- mrozoodporność większa niż 200 cykli.  

Zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem wodami deszczowymi będzie wykonane w sposób 

powierzchniowy przez stosowne ukształtowanie terenu.  

Tab. Zestawienie powierzchni zagospodarowanego terenu przepompowni ścieków  

Przepompownia Nr działki 

 
Wymiary 

ogrodzenia 
[m x m] 

Powierzchnia w 
ramach ogrodzenia 

[m2] 

Długość ogrodzenia, (w tym 
brama wjazdowa szer. 3,5 m) 

[m] 

PS1 775/3 
obr. Rzeczenica 10,0x8,0  80,0 36,0 

 

Dojazd do przepompowni ścieków istniejący (bez zmian) od strony ul. Leśnej. 
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3.12. Żurawik przenośny 
 
Na terenie przepompowni przewidziano żurawik przenośny prosty na stopie typu „H”. Przewidziano dwa 

fundamenty pod żurawik zlokalizowane w pobliżu komory suchej. 

Dane żurawika ukośnego: 

- maksymalny udźwig 250kG 

- maksymalny wysięg 1,2m  

- udźwig na wysięgu 1,2m – 175kG. 

Fundament o wymiarach 0,6 m x 0,6 m i H=1,5m zbrojony pionowo czterema prętami 12 w narożnikach i 

strzemionami 6 co 20 cm. Śruby do mocowania podstawy (4 x M16 w klasie min. 5.6–Rm 500 Mpa) 

powinny być zakotwione w sposób zapewniający przeniesienie ich pełnej wytrzymałości. Kotwienie wykonuje 

się w oparciu o zalecenia producenta kotew. Producent powinien posiadać aprobatę techniczną dla 

zalecanego sposobu kotwienia. 

4.0. Projektowane rurociągi 

4.1. Rurociągi międzyobiektowe kanalizacji grawitacyjnej  
 
Projektuje się kanały sanitarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8  

z uszczelką gumową ø315x9,2mm. 

Rurociągi kanalizacji sanitarnej posadowić na dobrze zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 0,15m i 

obsypać piaskiem do 0,30m nad wierzch rury. Grunt obsypujący rury nie powinien zawierać ziaren 

większych niż 20mm. Podsypkę i obsypkę wykonywać z dowożonego piasku lub gruntu rodzimego pod 

warunkiem, że spełnia on wymagania warunków technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z 

tworzywa sztucznego. 

4.2. Rurociągi tłoczne 
 
Projektuje się rurociąg spinający przepompownię suchą z istniejącym rurociągiem tłocznym wyprowadzonym 

z przepompowni PS1.  Spinkę wykonać z rur ciśnieniowych øz110x6,6 mm HDPE100PN10SDR17 

łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Złączki 

elektrooporowe powinny być tej samej klasy, co łączone rurociągi.  

Rurociągi układać na głębokości 1,50 m liczonej od terenu do osi rury przewodowej.  

Rurociągi posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,15m i obsypać gruntem rodzimym do 0,3m nad 

wierzch rury, zgodnie z instrukcją i aprobatą producenta rur. 

Ułożony rurociąg w wykopie oznaczyć taśmą ostrzegawczą  z wkładem metalowym. Taśmę ułożyć w ziemi - 

30 cm nad wierzch rurociągu. 

4.3. Uzbrojenie rurociągów  
 
Uzbrojenie kanalizacji grawitacyjnej stanowi zasuwa odcinająca DN300. 

Zasuwę należy zamontować między kołnierzami F-W przed studnią retencyjną.  

Uzbrojenie kanalizacji tłocznej stanowi zasuwa odcinająca DN100, zamontowana za przepompownią między 

króćcem stalowym a rurociągiem HDPE110. 
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Projektuje się zasuwę miękko uszczelnioną klinową kołnierzową. Zastosować wrzeciono teleskopowe do 

zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej, zakończone skrzynką uliczną żeliwną posadowioną na pierścieniu 

betonowym.  

5. Wykonanie robót ziemnych 
 

Prace należy dostosować do rzeczywistych warunków na budowie 

Zważywszy na wielkość działki zakłada się wykonywanie robót ziemnych do głębokości 3,5÷ 4,0 m wykopem 

otwartym przy nachyleniu skarp 1:1,25 z zastosowaniem igłofiltrów. Wykop winien zawierać lokalizacje 

wszystkich obiektów wskazanych w dokumentacji. W celu posadowienia najgłębszego obiektu tj. suchego 

zbiornika przepompowni z kręgów  2500mm zaleca się zastosowanie metody studniarskiej poniżej dna 

wykopu otwartego. 

Prace montażowe należy rozpocząć od ustawienia, w miejscu przeznaczonym do wykonania przepompowni, 

kręgu startowego z nożem tnącym. Opuszczanie kręgu wykonać metodą wykopu ze środka, a urobek 

usuwać przy pomocy wciągarki mechanicznej. Sukcesywnie należy łączyć pozostałe kręgi. Po opuszczeniu 

kręgów na właściwą rzędną przy braku wody na dnie betonujemy korek komory. W przypadku wody 

gruntowej na dnie komory przed zabetonowaniem dna pompowni należy pionowo wstawić perforowaną rurę 

200 do odprowadzenia wody spod betonowego korka. Wyprowadzenie wody nad strop korka betonowego 

chroni go przed zniszczeniem siłami wyporu wody gromadzącej się z miejscowych sączeń pod płytą denną 

na czas wiązania betonu. Wlot rury w warstwie filtracyjnej owinąć siatką filtracyjną. Po związaniu betonu 

będzie można odprowadzić wodę ze studni i zaślepić rurę stalową tuż nad powierzchnią korka betonowego 

za pomocą ślepego kołnierza. Po zaślepieniu rury drenażowej wykonać właściwe, zgodnie z planowaną 

rzędną, dno pompowni. 

Wylanie korka betonowego wykonać do wysokości 0,5m. 

Na wysokości 0,5m od dna studni (końca noża tnącego) krąg posiada fabryczne wgłębienie (bruzdę) o 

wysokości 0,25m. Na wysokości wgłębienia należy wykonać płytę denną z betonu C30/37 zbrojoną 

krzyżowo górą i dołem prętami o ø12 co 200mm AIII. Płyta oprócz dociążenia spełni także rolę uszczelnienia 

korka wylanego poniżej. Nad płytą wykonać właściwe, zgodnie z rzędną na rysunku, dno przepompowni. 

Korek z betonu pod płytą denna jak i dno przepompowni wykonać z betonu C20/25. 

Całkowita wysokość dociążająca przepompownię wynosi min. 1,19 m. 

UWAGA: 

Przed zapuszczeniem, kręgi należy zabezpieczyć zewnętrzną powłoką izolacyjną, wykonaną na zimno 

środkiem bitumicznym. 

Przy ustawianiu kręgów dźwigiem zwrócić uwagę na dokładne oczyszczenie złącza przed założeniem 

uszczelki oraz centryczność opuszczania, aby zapewnić równomierne dociśnięcie uszczelki. Do 

betonów i zapraw użyć preparatu uszczelniającego. W trakcie ustawiania kręgów należy połączyć je 

na stałe ze sobą (zakotwiczyć). 

Posadowienie dolnej krawędzi kręgu z nożem tnącym założono na głębokości 140,10 m p.p.t.  

Dla zbadanych warunków gruntowo-wodnych metoda studniarska jest optymalna, jednak przy 

nieostrożnym prowadzeniu prac i zbyt dużych wibracjach może dojść do upłynnienia piasków 
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drobnych w poziomie posadowienia, powodując konieczność zagłębienia noża i wykonania korka 

poniżej rzędnej podanej na przekroju pionowym przepompowni (rys. nr 2).  

W przypadku trudności z opanowaniem napływu wody gruntowej do wykopu, należy zastosować 

ściankę szczelną z grodzic GZ-4 pogrążonych do min. 8,0 m i zabezpieczonych przed naporem 

gruntu odciągami i rozporami. 

Ryzyko niesprzyjających warunków gruntowo-wodnych Wykonawca winien uwzględnić w kosztach. 

 

6. Sprawdzenie stateczności zbiornika pompowni na wypór 

Kręgi o grubości ścianki s=200 mm 

- 1 szt. kręgów  2500mm o wysokości 2,5m z nożem tnącym; masa 1 kręgu – 9470 kg 

- 1 szt. kręgów  2500mm o wysokości 1,5m; masa 1 kręgu – 6000 kg 

- 2 szt. kręgów  2500mm o wysokości 1,0m; masa 1 kręgu – 3900 kg 

 

 Ciężar kręgów = (9470 + 6000 + 3900 + 3900) x 9,81 = 23 270 x 9,81 = 228,28 kN 

  Ciężar dna (korka dociążającego) = 0,25 x 3,14 x 2,52  x 1,19 x 2,3 x 9,81 = 131,73kN 

  Całkowity ciężar pompowni 360,01 kN  

  Objętość pompowni poniżej poziomu wody gruntowej ; założono 0,5 m p.p.t.   

   Fw = 0,25 x 3,14 x 2,92 x 4,90 x 9,81 = 317,34 kN 

współczynnik bezpieczeństwa przy pustym zbiorniku  n  = 360,01 / 317,34 = 1,13 

- poz. wody gruntowej – 0,5m p.p.t. 

- rzędna górnej krawędzi zbiornika – 146,10 m n.p.m. 

- rzędna dolnej krawędzi zbiornika – 140,10 m n.p.m. 

- wysokość korka betonowego –. 1,19 m 

- wysokość od zwierciadła wody do dna przepompowni – 4,90 m 

Wniosek: 

Powyższe oznacza, że warunek stateczności zbiornika jest spełniony dla ustabilizowanego zwierciadła wody 

gruntowej 0,5m p.p.t. 

Uwaga: 

Zmiana grubości ścianki zbiornika wymaga stosownej korekty wysokości korka (balastu). 

7.0. Zestawienie materiałów i długości 

 
Zestawienie długości kanalizacji sanitarnej: 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø315 PVC SN8 – L=2,0mb 

2. Sieć kanalizacji tłocznej Øz110x6,6 HDPE100 PN10 SDR17 – L=8,0 mb 

Zestawienie ilości studni na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 

1. Przepompownia ścieków – studnia bet. DN2500 – 1szt. 

2. Studnia bet. retencyjna DN1200 – 1szt. 

Zestawienie ilości zasuw odcinających montowanych na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: 

1. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN300 – 1szt. 
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Zestawienie ilości zasuw odcinających montowanych na sieci kanalizacyjnej tłocznej: 

1. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 – 1szt. 

8.0. Próby szczelności kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń należy przeprowadzić próby szczelności kanału 

grawitacyjnego wraz ze studnią retencyjną. Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności 

na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności będą 

przeprowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002.  

Suchą komorę przepompowni należy sprawdzić wyłącznie na infiltrację przez sprawdzenie połączeń kręgów 

I przejść szczelnych. Przy działającej wentylacji dno zbiornika winno być suche, a ściany bez widocznych 

zacieków, od zgłoszenia wykonania zbiornika do ostatecznego odbioru. 

9.0.  Wytyczne realizacyjne 

9.1.  Roboty ziemne  

Podstawą wykonania robót ziemnych są normy:   

- PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.   

- PN-EN 1610:2002 . Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokości 5 m wykonać mechanicznie na odkład.  

Przy głębokości wykopów >1,0 m i szerokości pasa technicznego 45m wykopy mechaniczne szeroko-

przestrzenne o nachyleniu skarp 1:1,25.  

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi wykop ręczny.  

Rurociągi układać na podsypce grubości 0,15 m i obsypać piaskiem do 0,30 m nad wierzch rury.  

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi przepisami BHP i  

normami. 

Grunty z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu. W miejscach, gdzie 

nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład, należy wywieźć ziemię z wykopu i przywieźć do ponownego 

wbudowania w wykop.  

Glebę i humus ogrodowy należy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po zakończeniu robót 

rozplantować do stanu pierwotnego. 

Nasypy niekontrolowane, namuły i torfy nienadające się do ponownego wbudowania w wykop należy 

wywieźć. W ich miejsce należy wbudować piasek. 

Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych warunków gruntowo-wodnych i bezpieczeństwa prowadzenia 

robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną (istniejące uzbrojenia podziemne i 

nadziemne, drzewa, budynki i inne obiekty), znajdujące się w pobliżu wykopów. 

Prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić drzew (szczególnie systemu korzeniowego). Jeśli pozwalają 

na to warunki prace w pobliżu drzew wykonywać ręcznie. 

W razie przypadkowych uszkodzeń drzew (pni, korzeni) rany zasmarować maścią ogrodniczą. 

Wszystkie prace montażowe prowadzone w okresie suchym mogą się przyczynić do poprawy możliwości 

montażu rurociągów. Prace należy prowadzić w okresie letnim, w czasie długotrwałych okresów 
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bezdeszczowych. 

Prace ziemne prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów, co obniżyłoby ich 

nośność. Wykopy należy chronić przed zalewaniem wodą i zamarzaniem. 

9.2.  Roboty rozbiórkowe  

Do prac rozbiórkowych należy: 

- rozebranie istniejącego ogrodzenia przepompowni, 

- zdemontowanie pomp,  

- zdemontowanie orurowania i wyposażenia stałego komory istniejącej przepompowni,  

- zdemontowanie żurawika słupowego, 

- zdemontowanie istniejącej rozdzielnicy elektrycznej, 

Wszystkie materiały pochodzące z demontażu należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora, 

lub wywieźć do utylizacji wg porozumienia z Inwestorem. 

9.3. Inne zalecenia 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie z 

projektem.  

 Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami. 

 W miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi oraz innymi uzbrojeniami 

podziemnymi roboty wykonywać ręcznie. 

 Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego i 

nadziemnego oraz nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych 

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości opracować dokumentację fotograficzną dla uniknięcia 

ewentualnych roszczeń właścicieli za niezawinione uszkodzenia 

 Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściciela działki o rozpoczęciu budowy. 

 Trasę rurociągów oznaczyć w terenie taśmą sygnalizacyjno-ostrzegawczą plastikową z zatopionym 

wkładem metalowym. 

 Po wykonaniu całości robót należy doprowadzić teren do stanu istniejącego.  

 

 

 

 

                                                                                                    Opracował:  

                                                                                                    inż. Janusz Witanowski 
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        INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

Obiekt:      Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych PS1 
w m. Rzeczenica 
 

Opracowanie: Projekt  budowlany  

Branża:    Sanitarna 

Adres:       Rzeczenica 
Dz. nr: 775/3 
 

Inwestor:   Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. 
ul. Człuchowska 11  
77-304 Rzeczenica 

  

Wykonawca 
opracowania: 

Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. 
ul. Przyjaciół 21 
76-001 Konikowo 
gmina Świeszyno, woj. zachodniopomorskie 

 
 
 

 
Opracował: 
inż. Janusz Witanowski 
Upr. nr  A/PNB/8300/131/80 
Adres: ul. Żebrowskiego 27, 75-392 Koszalin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                     Koszalin,  04.2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 



S t r o n a  | 19 

 

                                                                                                                                                     Biuro Inżynierskie Budzisz Sp z o.o               

 
 
 

II. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   (BIOZ) 
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spełniać warunki podane w ogólnych przepisach  

Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.,   

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się na etapie realizacji robót. 

 
1.0. Informacje podstawowe 

Zagrożenie p. poż. 

Zagrożenie p. poż. nie występują. 

BHP  

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,  

budowlanych i drogowych. 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci  

kanalizacyjnych. 

5. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych wraz z późniejszymi 

zmianami. 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. 

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP zawarte w opisie, normach  

i instrukcjach wykonywania producentów rur, kształtek i armatury. 

Każdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaż ogólny przeprowadzony przez 

służby BHP oraz instruktaż stanowiskowy przez osobę do tego uprawnioną przez pracodawcę. 

2.0. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które należy 
uwzględnić  w „planie bioz” ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

 

Zakres robót obejmuje roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
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przysypania ziemią lub upadku z wysokości. 

Kolejnośći robót: 

1. Posadowić suchą komorę pomp i studnię retencyjną wraz kanałem łączącym te dwa obiekty. 

2. Wyposażyć nową przepompownię w pompy z armatura i orurowaniem 

3. Ustawić nową rozdzielnicę elektryczną do sterowania pompami 

4. Wykonać przełączeń po stronie napływu i tłoczenia między istniejącym i nowym układem 

5. Wykonać próby techniczne 

6. Wykonać nowe ogrodzenie i utwardzenie terenu oraz uporządkować teren 

7. Wykonać odbiór końcowy inwestycji 

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się droga dojazdowa, kable energetyczne,  kanalizacja 

sanitarna, sieć wodociągowa. 

2.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie robót może nastąpić niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego (sieć 

energetyczna, kanalizacyjna sanitarna, wodociągowa). 

2.4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 
skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

W trakcie realizacji mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

- zagrożenie potrącenia pracownika przez koparkę lub przejeżdżający pojazd w pobliżu wykopów, 

- upadek pracownika z wysokości, 

- zagrożenie przysypania pracownika w wykopie ziemią, 

- zagrożenie zatruciem lub zakażeniem (uszkodzenie przewodów kanalizacyjnych), 

- zagrożenie poparzeniem i porażeniem (uszkodzenie przewodów elektroenergetycznych lub spowodowanie 

spięcia przez dotknięcie przewodów przez pracujące maszyny), 

2.5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót, szczególnie niebezpiecznych 

Każdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaż ogólny przeprowadzony przez 

służby BHP oraz instruktaż stanowiskowy przez osobę do tego uprawnioną przez pracodawcę. 

2.6.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynika-
jącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdro-
wia lub w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń 

Miejsce prowadzenia robót powinno być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: 

-  Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób nie 

zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis: 

„Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. W sytuacjach 

uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć balami. 
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- Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 

  przenośnymi zaporami. 

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy 

  oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. 

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót  

  oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku  

  i w nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne. 

- Punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków 

  ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy. 

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego należy zamontować tymczasowe kładki piesze. Kładki te powinny 

  posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 0,6m. Poręcze 

  powinny być umieszczone na wysokości 1,1m ponad teren i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1m 

  od krawędzi wykopu. 

- Roboty prowadzone w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, gospodarczych wykonywać  

   z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

- Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi   

   liniami elektroenergetycznymi i oświetleniowymi oraz zakładanie rur ochronnych dwudzielnych na odkryte   

   kable należy wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia i pod nadzorem upoważnionego   

   gestora. 

- Urządzenia samojezdne (np. dźwigi, koparki, wywrotki), które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość    

   do napowietrznych lub kablowych linii energetycznych lub innych nieosłoniętych urządzeń  

   elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

 

 

                                                                                                               Opracował: 

                                                        inż. Janusz Witanowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


