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Rys. nr 1 | Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlaneqo modernizacji przepompowni sciekdéw sanitarnych PS1

przy ul. Czluchowskiej w Rzeczenicy, dz. nr 775/3 - obreb Rzeczenica

1.0. Dane ogdine

1.1. Zamawiajacy

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy

ul. Cztuchowska 11

77-304 Rzeczenica

1.2. Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie Budzisz Sp. z o0.0.

ul. Przyjaciot 21

76-024 Konikowo

1.3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja przepompowni sciekbw o symbolu PS1 w granicach dziatki

775/3 nalezacej do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Czluchowie.

Przedmiot opracowania jest zaliczany do XXVI kategorii obiektéw budowlanych zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane.

Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego przebudowy istniejgcej przepompowni na obiekt

z suchg lokalizacja pomp o zwigkszonej wydajnosci.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy technologii wykonania robét sanitarnych.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Zlecenie ZGK w Rzeczenicy z dnia 18.02.2020 r.
Mapa sytuacyjno—wysokosciowa w skali 1:500

Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ml z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami, w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

z pbézniejszymi zmianami, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania

Wytyczne techniczne producentow
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2.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

2.1. Stan istniejacy

Na dziatce nr 275/3 (obreb Rzeczenica) o powierzchni 1 383,73 m? jest zlokalizowana czynna

przepompownia $ciekéw typu mokrego oznaczona jako PS1.

Zlewnia tej przepompowni obejmuje czes¢ potudniowo-wschodnig Rzeczenicy oraz miejscowosci Gwiezdzin,

Zalesie, Grodzisko i Olszanowo.

Scieki z przepompowni PS1 sg ttoczone rurociggiem PE110 do studni rozpreznej, zlokalizowanej przy
skrzyzowaniu ulic Przechlewskiej, Nowej i Wybudowanie, a nastepnie kierowane kanatem grawitacyjnym do
przepompowni giéwnej PG przy ul. Lipowe;.

Ze wzgledu na nieodpowiedni stan techniczny oraz zbyt matg wydajnos¢ zostata podjeta decyzja o

modernizacji przedmiotowej przepompowni.

Przepompownia PS1 posiada ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach z furtkg. Wymiary wygrodzenia

wynoszg 4,0 x 4,0 m. W obrebie wygrodzenia zlokalizowano:
- betonowy zbiornik przepompowni &1200,

- zurawik stupowy do wyciggania kosza ze skratkami,

- rozdzielnice elektryczng dwutorowg (2 x 4,0 kW)

W zbiorniku przepompowni zainstalowane sg dwie pompy zatapialne produkcji Metalchem SA typu MSV-80-

32 z silnikiem o mocy nominalnej 3,0 kW kazda.

Teren dziatki przepompowni jest czesciowo utwardzony ptytami drogowymi.. Dojazd wykonano od strony ul.
Lesnej.

Na terenie dziatki zlokalizowane sg nastepujgce sieci:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna,

- wodociag,

- kable elektryczne nn.

2.2. Uksztattowanie terenu

Przepompownia zlokalizowana jest na prawym brzegu cieku Klewiatka.
Rzedne terenu na obszarze opracowania wynoszg w granicach 145+148 m n.p.m. z tendencjg wznoszgcag w

kierunku ul. Czluchowskie;j.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatki nr 775/3 projektuje sie modernizacje przepompowni $ciekow.
Na modernizacje przepompowni skfadajg sie:

- zmiana funkgciji istniejgcego zbiornika na osadnik,

- wykonanie studni retencyjnej z kregéw betonowych @1200

- wykonanie betonowego zbiornika przepompowni suchej @2500

- wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej do sterowania pompami,
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- modernizacja instalacji elektrycznych zewnetrznych i o$wietlenie terenu.
- wykonanie nowego ogrodzenia przepompowni,
- utwardzenie terenu wygrodzonego kostka betonowa.

Catos¢ modernizacji przepompowni wraz z terenem obejmie tylko dziatke nr 775/3.

2.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia
Dziatka nr 775/3 obejmuje teren istniejgcej przepompowni $ciekow. W rejestrach zabytkéw nie znaleziono

zadnych zapisdw dotyczacych ww. dziatki.

Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia

kulturowe podlegajg ochronie prawnej.

W przypadku ewentualnego odkrycia znaleziska w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji,
nalezy dokonac¢ zabezpieczenia przedmiotu, wstrzymac roboty i niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkow (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003r. — tj. Dz.U. z 2007r. poz. 2187).

2.5. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Na terenie objetym opracowaniem zostanie uporzgdkowana gospodarka Sciekowa. Inwestycja umozliwi
poprawe pracy przepompowni sciekdw.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz zdrowie
ludzi. Planowana inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko.

W odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. (§3 ust. 1 pkt 79) projektowana
przebudowa sieci kanalizacyjnej powigzanej z przepompownig PS1 nie jest przedsiewzieciem moggcym
potencjalnie znaczgco oddzialtywaé na srodowisko. Dtugos$¢ kanalizacji sanitarnej nie przekracza 1km.
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w

ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.).

2.6. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu ustalono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej w
miesigcu kwietniu w 2020r.

W ramach prac polowych wykonano 1 otwér badawczy do gtebokosci 9,0m p.p.t.

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku
holocenskiego.

Charakterystyka warstw geotechnicznych w otworze badawczym:

- 0,0 = 1,3 m — nasypy (torf, gleba, piaski drobne, piaski prochniczne)

-1,3 + 3,9m — torfy

- 3,9 + 4,4 m — piaski $rednie i drobne

- 4,4 + 5,0 m — pyly w stanie plastycznym

- 5,0 + 6,8 m — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym

- 6,8 + 8,0 m — piaski drobne w stanie luznym

- 8,0 + 9,0m — piaski drobne w stanie srednio zageszczonym
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Woda gruntowa o zwierciadle napietym wystepuje na poziomie 5,0 m p.p.t.

Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym stwierdzono na poziomie 0,5 m p.p.t.

2.7. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Zgodnie z §13a pkt.2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (poz. 462 z
pézn. zmianami) obszar odzialywania modernizowanej przepompowni Sciekdw miesci sie w catosci w
granicy dziatki nr 755/3 przewidzianej pod przedmiotowg inwestycje.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5i art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017r.
poz. 1332) oraz §13a pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462 z pozn. zmianami) obszar odziatywania obiektu okreslono na podstawie przepiséw odrebnych w tym
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z
2015r. poz. 199 z pézn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pézn. zm.), ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 21

marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460).

3.0. Rozwigzania dotyczace przepompowni

3.1. Bilans ilosciowy sciekow

Wskaznik jednostkowy dla mieszkanca — 100 dm?3/d

Wskaznik jednostkowy dla ucznia — 30 dmd/d

Zrédto doptywu llosé Qsrd Nd Qmaxd Nh Qmaxh Qs
L.p. korzystajacych
z kanalizacji [m3/d] [m3/d] [m3/h] [dm3/s ]
1 Rzeczenica w granicach 550 55,0 1,4 77,0 2,0 6,42 1,78
zlewni PS1 (mieszkancy)
Szkota podstawowa 240 7,2 1,5 10,8 3,0 1,35 0,38
(uczniowie)
2 | Gwiezdzin (mieszkancy) 375 37,5 52,5 4,37 1,21
3 Grodzisko (mieszkancy) 15 1,5 2,1 0,18 0,05
4 Zalesie (mieszkancy) 113 11,3 15,82 1,32 0,37
5 Olszanowo (mieszkancy) 161 16,1 22,54 1,89 0,52
Razem 1214 128,6 180,76 15,53 4,31
Inne doptywy10% 12,86 18,08 1,55 0,43
Ogotem 141,46 198,84 17,08 4,74

Wg obserwacji ZGK, podczas opadéw obserwuje sie znaczny doptyw wod deszczowych do
kanalizacji wptywajgcy na bilans sciekéw przepompowni.
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3.2. Zestawienie parametréw dobranych pomp.

Moc nominalna
Lp. Symbol pompowni Punkt pracy Rodzaj pompy
(kW]
Q=11,0dm?3s Sucha pionowa do
L PS1 H=21,9 mstw. pracy w trybie S1 2x1,0

W pompowni zaprojektowano dwie naprzemiennie pracujgce pompy bez mozliwosci rownolegtego
zatgczania.

Przyjeto pompy przystosowane do pracy w trybie S1 w instalacji suchej pionowej o zwiekszonej odpornosci
na Scieranie:

- wirnik otwarty srubowo-odsrodkowy (utwardzony stop stali kwasoodpornej)

- kréciec ssawny DN100 mm

- kréciec ttoczny DN80 mm

- nominalna moc pompy 7 kW

- zapotrzebowanie na moc w punkcie pracy. 4,72 kW

- prad znamionowy 14,5 A

- masa 120 kg

3.3. Studnia osadnikowa

Przed przepompownig sciekow projektuje sie studnie osadnikowg DN1200, przechwytujgcg piasek

i ewentualnie wieksze ciata wleczone w sciekach.

Cel technologiczny bedzie osiggniety przez adaptacje istniejacego betonowego zbiornika przepompowni.
Powierzchnia czynna osadnika wyniesie F=1,13 m? przy gtebokosci czesci osadowej H=1,2 m

W Zelbetowej pokrywie gornej nalezy osadzic filtr kominkowy weglowy typu katalitycznego @90/110.

Z uwagi na koniecznos¢ okresowego czyszczenia osadnika projektuje sie lekki wiaz z blachy

i ksztattownikéw stalowych zamontowany na ramie o wymiarach 700x700 mm. Zamkniecie wtazu przy uzyciu

ktoédki typu energetycznego.
3.4. Studnia retencyjna

Niezbedna retencja czesci mokrej:

Vh=Qx3,6/(4xZmax)[m?]
gdzie: Vh - objetos¢ retencyjna [ m? ]

Q - wydajnos¢ pompy [I/s ]

Zmax - maksymalna ilos¢ zatgczen

Vh=11,0x3,6/(4x12)=0,825m?
Wymagana objetos¢ retencyjna bedzie zapewniona przez zbiornik retencyjny DN1200.
Minimalna wysokos¢ retencyjna zbiornika:

Hr=1,1[0,825/ (3,14 x 0,60%)] =0,80 m

Rzedna alarmu przepompowni: 143,16 m n.p.m

Rzedna zatgczenia pompy: 142,65 m n.p.m.
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Rzedna wytgczenia pompy: 141,85 m n.p.m.
Studnie wykona¢ z kregéw betonowych C35/45 z zamkami wyposazonymi w uszczelki z elastomeru.
Studnie wyposazy¢ w witaz zeliwny D400 @600 wypetniony betonem z otworami wentylacyjnymi.

Pod wlazem nalezy zamontowac¢ filtr weglowy typu katalitycznego.

3.5. Sucha komora pomp

Konstrukcja
Suchg komore pomp zaleca sie wykona¢ metodg studniarskg z prefabrykowanych kregdéw betonowych

C35/45 dedykowanych do tej metody przez producenta, o parametrach:

- Srednica wewnetrzna D = 2500 mm

- wysokos¢ czesci technologicznej H = 4810 mm

- grubosc¢ scianki g = 200 mm

Dno zbiornika zala¢ betonem C23/25 na wysokosé h=438 mm. W wylewce wykona¢ studzienke
odwadniajgcg o $rednicy ds =300 mm i gtebokosci hs = 250 mm do montazu pompki elektryczne;.

Przejscia kréécodw ttocznych i grawitacyjnych oraz przepusty przez sciany projektuje sie jako szczelne
i elastyczne. Zastosowaé uszczelnienia tancuchowe dla wszystkich przej$¢ rurowych dz > 45 mm.

W miejscach planowanych przejs¢ szczelnych na etapie produkcji zbiornika wykona¢ otwory o $rednicy
wiekszej o jedng dymensje od zewnetrznej Srednicy rury przewodowe;.

Rury i armatura

Do wykonania wyposazenia przepompowni uzyta bedzie stal kwasoodporna wg AlSI:

304 L - elementy konstrukcyjne i detale wyposazenia nie stykajgcych sie bezposrednio ze sciekami

316 L - elementy wyposazenia narazone na kontakt ze Sciekami

Do tgczenia rur uzyte zostang kotnierze aluminiowe powlekane farba proszkowg z wywijkg nierdzewna.
Sruby, podktadki oraz nakretki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej klasy A4.

Armatura przepompowni po stronie doptywu to:

- kotnierz zaciskowy do rury PVC315

- zasuwa nozowa DN300 z kotkiem recznym

- zbiornik rozdzielczy DN400 z rurg odpowietrzajagcg DN80

Armatura przepompowni po stronie ttocznej to:

- zasuwy nozowe DN80 na kazdym z pionéw

- zawory zwrotne kulowe kgtowe DN80

- taczniki amortyzacyjne DN80

- zespoly samoczynnego odpowietrzania pomp DN32

Odwodnienie zbiornika suchego

Odwodnienie realizowane bedzie przez pompe elektryczng 200 W/TS z wbudowanym czujnikiem poziomu.
Parametry pompy:

- kréciec ttoczny: G1 V4”

- swobodny przelot: 10 mm

- moc silnika: P1=0,36 kW

- napiecie znamionowe: 230V 1~
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- prad znamionowy: 1,6 A

Przykrycie zbiornika suchego
Przykrycie przepompowni stanowi¢ bedzie pokrywa soczewkowa z TWS (GRP) gr. 3 mm wyposazona w

stabilny zawias ramowy z ksztattownikéw KO (kolor pokrywy - zielony RAL 6001). Pokrywa winna otwieraé
sie na zawiasie do kgta 135° i posiadaé blokade uniemozliwiajgcg poderwanie przez wiatr.

Dopuszcza sie zamiane pokrywy soczewkowej na zelbetowg z otworami prostokgtnymi dla komunikac;ji
pionowej i montazu/demontazu pomp.

Sugerowane wymiary otworéw pod wtazy nierdzewne o konstrukcji ramowej:

- 800x800 mm dla otworu ztazowego,

- 800x900 mm dla nad pompami,

Wentylacja zbiornika suchego
1) Nawiew powietrza bedzie realizowany w spos6b mechaniczny za pomocg wentylatora kanatowego

zamontowanego na przewodzie wentylacyjnym DN100 po zewnetrznej stronie zbiornika.
Wentylator uruchamiany bedzie cyklicznie wigcznikiem czasowym na okres 15 min. co 1 godzine oraz
recznie przed kazdym wejsciem do zbiornika.
Parametry wentylatora:
- wydajnos$¢ max.: 184 m3h
- obroty: 2443 obr. /min.
- moc: 30 W
- zasilanie: 230 V 1~
- prad: 0,17 A
2) Wywiew powietrza (wypor) bedzie realizowany przez kominek wentylacyjny DN100 osadzony na pokrywie

zbiornika

Drabina zej$ciowa

Zbiornik przepompowni bedzie wyposazony w drabine ze stali k.0. o szerokosci min. 350 mm umozliwiajgca
zejscie w celu wykonania czynnosci serwisowych. Nad terenem, do zewnetrznej powierzchni zbiornika

nalezy zamontowac uchwyt utatwiajacy wejscie na drabine.

3.6. Rozdzielnica przepompowni

Rozdzielnice przepompowni wykonaé wg standardéw obowigzujgcych w gm. Rzeczenica

Opis funkgciji i aparatéw wg opracowania branzy elektryczne;j.

3.7. Monitoring przepompowni

Monitoring aktualnej sytuacji technologicznej przepompowni $ciekdw nalezy wigczy¢ do istniejgcego,
funkcjonujgcego w gminie, nadrzednego systemu sterowania i wizualizacji pracy przepompowni.
Przekazywanie informacji do systemu odbywac¢ sie bedzie z wykorzystaniem bezprzewodowej, pakietowej

transmisji danych GPRS.
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3.8. Ztacze kablowe przepompowni sciekéw

Istniejgce zasilenie przepompowni kablem 5x6 mm? wyprowadzone jest ze ztgcza zlokalizowanego na stupie
sieci niskiego napiecia przy ul. Cztuchowskiej, w odlegtosci okoto 57 m (w linii prostej) od rozdzielnicy
przepompowni PS1. W ztgczu zlokalizowany jest licznik energii oraz zabezpieczenie 25A.

Moc przytgczeniowa wg informacji ZGK wynosi 13,0 kW

Zaktada sie pozostawienie istniejgcego sposobu zasilania przepompowni. Zmiana dotyczy jedynie nowej

lokalizacji rozdzielnicy wskazanej w planie zagospodarowania terenu.

3.9. Oswietlenie przepompowni sciekéw

Przewidziano oswietlenie zewnetrzne przepompowni typu parkowego z 1 punktem oswietleniowym.

Oswietlenie wg opracowania branzy elektrycznej.

3.10. Ogrodzenie przepompowni sciekéw

Stosowac ogrodzenia systemowe z paneli ogrodzeniowych 4W z cokotem prefabrykowanym. Fundamenty
pod stupki wykonywa¢ z betonu C12/B15. Ogrodzenie o wysokosci 1760 mm na stupkach
o profilu zamknietym. W ogrodzeniu zamontowa¢ brame wjazdowg dwuskrzydtowg o szerokosci 3,5 m. Do
bramy zastosowaé zamek, odporny na zanieczyszczenia. Brame wjazdowg nalezy zamontowaé na

wysokosci komory przepompowni od strony dojazdu.

3.11. Utwardzenie terenu przepompowni sciekow

Teren wokot przepompowni sciekdw w granicach ogrodzenia nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg typu
POLBRUK grubosci 8,0 cm na podbudowie cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i podbudowie
zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm, zakonczone
kraweznikiem betonowym.

Zastosowana kostka powinna by¢ wyprodukowana na wibroprasie oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 50 MPa,

- nasigkliwos¢ ponizej 5%,

- &cieralnos¢ ponizej 3,5 mm,

- mrozoodpornos¢ wieksza niz 200 cykli.

Zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem wodami deszczowymi bedzie wykonane w sposob

powierzchniowy przez stosowne uksztattowanie terenu.

Tab. Zestawienie powierzchni zagospodarowanego terenu przepompowni sciekéw

Wymia Powierzchnia w Dlugos¢ ogrodzenia, (w tym
Przepompownia Nr dziatki ymiary ramach ogrodzenia | brama wjazdowa szer. 3,5 m)
ogrodzenia 2
Tm x m] [m?] [m]
775/3
PS1 obr. Raeecvenica 10,0x8,0 80,0 36,0

Dojazd do przepompowni $ciekdw istniejgcy (bez zmian) od strony ul. Lesne;.
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3.12. Zurawik przenos$ny

Na terenie przepompowni przewidziano zurawik przenosny prosty na stopie typu ,H”. Przewidziano dwa
fundamenty pod zurawik zlokalizowane w poblizu komory suche;j.

Dane zurawika ukosnego:

- maksymalny udzwig 250kG

- maksymalny wysieg 1,2m

- udzwig na wysiegu 1,2m — 175kG.

Fundament o wymiarach 0,6 m x 0,6 m i H=1,5m zbrojony pionowo czterema pretami $12 w naroznikach i
strzemionami ¢6 co 20 cm. Sruby do mocowania podstawy (4 x M16 w klasie min. 5.6—-Rm 500 Mpa)
powinny by¢ zakotwione w sposéb zapewniajgcy przeniesienie ich petnej wytrzymatosci. Kotwienie wykonuje
sie w oparciu o zalecenia producenta kotew. Producent powinien posiada¢ aprobate techniczng dla

zalecanego sposobu kotwienia.

4.0. Projektowane rurociagi
4.1. Rurociagi miedzyobiektowe kanalizacji grawitacyjnej

Projektuje sie kanaty sanitarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8
z uszczelkg gumowag @315x9,2mm.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej posadowi¢ na dobrze zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 0,15m i
obsypa¢ piaskiem do 0,30m nad wierzch rury. Grunt obsypujgcy rury nie powinien zawieraé ziaren
wiekszych niz 20mm. Podsypke i obsypke wykonywaé z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod
warunkiem, ze spetnia on wymagania warunkoéw technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z

tworzywa sztucznego.

4.2. Rurociagi tloczne

Projektuje sie rurocigg spinajgcy przepompownie suchg z istniejgcym rurociggiem ttocznym wyprowadzonym
z przepompowni PS1. Spinke wykonaé z rur ci$nieniowych @z110x6,6 mm HDPE100PN10SDR17
taczonych metodg zgrzewania doczotowego lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. Ztgczki
elektrooporowe powinny by¢ tej samej klasy, co taczone rurociagi.

Rurociggi uktadaé na gtebokosci 1,50 m liczonej od terenu do osi rury przewodowe;j.

Rurociggi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,15m i obsypaé gruntem rodzimym do 0,3m nad
wierzch rury, zgodnie z instrukcjg i aprobatg producenta rur.

Utozony rurocigg w wykopie oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg z wktadem metalowym. Tasme utozy¢ w ziemi -

30 cm nad wierzch rurociggu.

4.3. Uzbrojenie rurociggéw

Uzbrojenie kanalizacji grawitacyjnej stanowi zasuwa odcinajgca DN300.

Zasuwe nalezy zamontowaé¢ miedzy kotnierzami F-W przed studnig retencyjna.

Uzbrojenie kanalizacji ttocznej stanowi zasuwa odcinajgca DN100, zamontowana za przepompownig miedzy

kro¢cem stalowym a rurociggiem HDPE110.
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Projektuje sie zasuwe miekko uszczelniong klinowg kotnierzowg. Zastosowaé wrzeciono teleskopowe do
zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej, zakohczone skrzynkg uliczng zeliwng posadowiong na pierscieniu

betonowym.

5. Wykonanie roboét ziemnych

Prace nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw na budowie

Zwazywszy na wielkos$¢ dziatki zaktada sie wykonywanie robét ziemnych do gtebokosci 3,5+ 4,0 m wykopem
otwartym przy nachyleniu skarp 1:1,25 z zastosowaniem igtofiltrow. Wykop winien zawiera¢ lokalizacje
wszystkich obiektow wskazanych w dokumentacji. W celu posadowienia najgtebszego obiektu tj. suchego
zbiornika przepompowni z kregéow ¢ 2500mm zaleca sie zastosowanie metody studniarskiej ponizej dna

wykopu otwartego.

Prace montazowe nalezy rozpoczaé od ustawienia, w miejscu przeznaczonym do wykonania przepompowni,
kregu startowego z nozem tngcym. Opuszczanie kregu wykonaé metodg wykopu ze $rodka, a urobek
usuwacé przy pomocy wciggarki mechanicznej. Sukcesywnie nalezy tgczy¢ pozostate kregi. Po opuszczeniu
kregdw na wiasciwg rzedng przy braku wody na dnie betonujemy korek komory. W przypadku wody
gruntowej na dnie komory przed zabetonowaniem dna pompowni nalezy pionowo wstawi¢ perforowang rure
$200 do odprowadzenia wody spod betonowego korka. Wyprowadzenie wody nad strop korka betonowego
chroni go przed zniszczeniem sitami wyporu wody gromadzacej sie z miejscowych sgczen pod piyta denng
na czas wigzania betonu. Wlot rury w warstwie filtracyjnej owing¢ siatka filtracyjng. Po zwigzaniu betonu
bedzie mozna odprowadzi¢ wode ze studni i zaslepi¢ rure stalowg tuz nad powierzchnig korka betonowego
za pomocg Slepego kotnierza. Po zaslepieniu rury drenazowej wykonac¢ wiasciwe, zgodnie z planowang
rzedng, dno pompowni.

Wylanie korka betonowego wykona¢ do wysokosci 0,5m.

Na wysokosci 0,5m od dna studni (konca noza tngcego) krgg posiada fabryczne wgtebienie (bruzde) o
wysokosci 0,25m. Na wysokosci wgtebienia nalezy wykona¢ plyte denng z betonu C30/37 zbrojong
krzyzowo gorg i dotem pretami o 12 co 200mm Alll. Piyta oprdocz docigzenia spetni takze role uszczelnienia
korka wylanego ponizej. Nad ptytg wykonaé wiasciwe, zgodnie z rzedng na rysunku, dno przepompowni.
Korek z betonu pod ptytg denna jak i dno przepompowni wykona¢ z betonu C20/25.

Catkowita wysokos¢ docigzajgca przepompownie wynosi min. 1,19 m.

UWAGA:

Przed zapuszczeniem, kregi nalezy zabezpieczy¢ zewnetrzng powtoka izolacyjng, wykonang na zimno

s$rodkiem bitumicznym.

Przy ustawianiu kregéw dzwigiem zwréci¢ uwage na doktadne oczyszczenie ztagcza przed zatozeniem
uszczelki oraz centryczno$¢ opuszczania, aby zapewni¢ rownomierne docisniecie uszczelki. Do
betonéw i zapraw uzy¢ preparatu uszczelniajgcego. W trakcie ustawiania kregoéw nalezy potaczy¢ je

na state ze sobg (zakotwiczyc).
Posadowienie dolnej krawedzi kregu z nozem tnagcym zatozono na gtebokosci 140,10 m p.p.t.

Dla zbadanych warunkéw gruntowo-wodnych metoda studniarska jest optymalna, jednak przy

nieostroznym prowadzeniu prac i zbyt duzych wibracjach moze dojsé¢ do uplynnienia piaskéw
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drobnych w poziomie posadowienia, powodujac koniecznosé zagtebienia noza i wykonania korka
ponizej rzednej podanej na przekroju pionowym przepompowni (rys. nr 2).

W przypadku trudnosci z opanowaniem naptywu wody gruntowej do wykopu, nalezy zastosowacé
$cianke szczelng z grodzic GZ-4 pograzonych do min. 8,0 m i zabezpieczonych przed naporem

gruntu odciggami i rozporami.

Ryzyko niesprzyjajacych warunkéw gruntowo-wodnych Wykonawca winien uwzglednié¢ w kosztach.

6. Sprawdzenie statecznosci zbiornika pompowni na wypor

Kregi o grubosci scianki s=200 mm

- 1 szt. kregdw ¢ 2500mm o wysokos$ci 2,5m z nozem tngcym; masa 1 kregu — 9470 kg
- 1 szt. kregdw ¢ 2500mm o wysokosci 1,5m; masa 1 kregu — 6000 kg

- 2 szt. kregdw ¢ 2500mm o wysokosci 1,0m; masa 1 kregu — 3900 kg

Ciezar kregéw = (9470 + 6000 + 3900 + 3900) x 9,81 = 23 270 x 9,81 = 228,28 kN
Ciezar dna (korka docigzajgcego) = 0,25 x 3,14 x 2,52 x 1,19x 2,3 x 9,81 = 131,73kN
Catkowity ciezar pompowni 360,01 kN
Objetos¢ pompowni ponizej poziomu wody gruntowej ; zatozono 0,5 m p.p.t.
Fw=10,25x 3,14 x 2,92 x 4,90 x 9,81 = 317,34 kN
wspotczynnik bezpieczehstwa przy pustym zbiorniku n = 360,01 /317,34 = 1,13
- poz. wody gruntowej — 0,5m p.p.t.
- rzedna gornej krawedzi zbiornika — 146,10 m n.p.m.
- rzedna dolnej krawedzi zbiornika — 140,10 m n.p.m.
- wysokos¢ korka betonowego —. 1,19 m
- wysokos¢ od zwierciadta wody do dna przepompowni — 4,90 m
Whiosek:
Powyzsze oznacza, ze warunek statecznosci zbiornika jest spetniony dla ustabilizowanego zwierciadta wody
gruntowej 0,5m p.p.t.
Uwaga:

Zmiana grubosci $cianki zbiornika wymaga stosownej korekty wysokosci korka (balastu).

7.0. Zestawienie materiatéw i dtugosci

Zestawienie dlugos$ci kanalizacji sanitarnej:

1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 2315 PVC SN8 — L=2,0mb
2. Sie¢ kanalizacji ttocznej @:110x6,6 HDPE100 PN10 SDR17 — L=8,0 mb

Zestawienie ilosci studni na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

1. Przepompownia $ciekdéw — studnia bet. DN2500 — 1szt.
2. Studnia bet. retencyjna DN1200 — 1szt.

Zestawienie ilosci zasuw odcinajacych montowanych na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej:

1. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN300 — 1szt.
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Zestawienie ilosci zasuw odcinajacych montowanych na sieci kanalizacyjnej ttocznej:

1. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 — 1szt.

8.0. Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci kanatu
grawitacyjnego wraz ze studnig retencyjng. Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje sciekbw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci beda
przeprowadzone zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002.

Sucha komore przepompowni nalezy sprawdzi¢ wytacznie na infiltracje przez sprawdzenie potgczen kregow
| przejs¢ szczelnych. Przy dziatajgcej wentylacji dno zbiornika winno by¢ suche, a $ciany bez widocznych

zaciekéw, od zgtoszenia wykonania zbiornika do ostatecznego odbioru.

9.0. Wytyczne realizacyjne

9.1. Roboty ziemne

Podstawg wykonania robét ziemnych sg normy:

- PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 1610:2002 . Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad.

Przy gtebokosci wykopow >1,0 m i szerokosci pasa technicznego 4+5m wykopy mechaniczne szeroko-
przestrzenne o nachyleniu skarp 1:1,25.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi wykop reczny.

Rurociggi uktada¢ na podsypce grubosci 0,15 m i obsypa¢ piaskiem do 0,30 m nad wierzch rury.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP i
normami.

Grunty z wykopodw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu. W miejscach, gdzie
nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad, nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢ do ponownego
wbudowania w wykop.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu robét
rozplantowa¢ do stanu pierwotnego.

Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nienadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop nalezy
wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek.

Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia
robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejaca infrastrukture techniczng (istniejgce uzbrojenia podziemne i
nadziemne, drzewa, budynki i inne obiekty), znajdujgce sie w poblizu wykopdw.

Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ drzew (szczegdlnie systemu korzeniowego). Jesli pozwalajg
na to warunki prace w poblizu drzew wykonywacé recznie.

W razie przypadkowych uszkodzen drzew (pni, korzeni) rany zasmarowa¢ mascig ogrodnicza.

Wszystkie prace montazowe prowadzone w okresie suchym mogg sie przyczyni¢ do poprawy mozliwosci

montazu rurociggéw. Prace nalezy prowadzi¢ w okresie letnim, w czasie dlugotrwatych okreséw
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bezdeszczowych.

Prace ziemne prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich

nosnosc. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.

9.2. Roboty rozbiérkowe

Do prac rozbiérkowych nalezy:

- rozebranie istniejgcego ogrodzenia przepompowni,

- zdemontowanie pomp,

- zdemontowanie orurowania i wyposazenia statego komory istniejgcej przepompowni,

- zdemontowanie zurawika stupowego,

- zdemontowanie istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej,

Wszystkie materiaty pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Inwestora,

lub wywiez¢ do utylizacji wg porozumienia z Inwestorem.

9.3. Inne zalecenia

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢é wymiaréw na budowie z

projektem.
Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktore kolidujg z wykonywanymi robotami.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi oraz innymi uzbrojeniami
podziemnymi roboty wykonywac recznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego oraz nie zinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci opracowa¢ dokumentacje fotograficzng dla unikniecia

ewentualnych roszczen wiascicieli za niezawinione uszkodzenia
Przed rozpoczeciem robét powiadomic¢ wiasciciela dziatki o rozpoczeciu budowy.

Trase rurociggéw oznaczy¢ w terenie tadmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg plastikowg z zatopionym

wktadem metalowym.

Po wykonaniu catosci robét nalezy doprowadzi¢ teren do stanu istniejgcego.

Opracowat:
inz. Janusz Witanowski
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Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢é warunki podane w ogdélnych przepisach

Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.,
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na etapie realizacji robét.

1.0. Informacje podstawowe
Zagrozenie p. poz.
Zagrozenie p. poz. nie wystepuja.
BHP
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pozniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,

budowlanych i drogowych.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych.

5. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i przemystu materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegaé obowigzujgce przepisy BHP zawarte w opisie, normach
i instrukcjach wykonywania producentéw rur, ksztattek i armatury.
Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robét powinien przejs¢ instruktaz ogdlny przeprowadzony przez

stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

2.0. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktére nalezy
uwzgledni¢ w ,,planie bioz” ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektéw

Zakres robét obejmuje roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
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przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.
Kolejnos$é robot:

1. Posadowi¢ suchg komore pomp i studnie retencyjng wraz kanatem tgczgcym te dwa obiekty.
Wyposazy¢ nowg przepompownie w pompy z armatura i orurowaniem
Ustawi¢ nowa rozdzielnice elektryczng do sterowania pompami
Wykonac przetgczen po stronie naptywu i ttoczenia migedzy istniejgcym i nowym uktadem
Wykonac proby techniczne

Wykonac¢ nowe ogrodzenie i utwardzenie terenu oraz uporzadkowac teren

N o o s~ w DN

Wykona¢ odbidér koncowy inwestycji

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie droga dojazdowa, kable energetyczne, kanalizacja

sanitarna, sie¢ wodociggowa.

2.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie rob6ét moze nastgpi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego (sie¢

energetyczna, kanalizacyjna sanitarna, wodociggowa).

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie realizacji mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

- zagrozenie potrgcenia pracownika przez koparke lub przejezdzajacy pojazd w poblizu wykopdw,

- upadek pracownika z wysokosci,

- zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemig,

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewoddéw kanalizacyjnych),

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewoddw elektroenergetycznych lub spowodowanie

spiecia przez dotkniecie przewoddw przez pracujgce maszyny),

2.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét, szczegodlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robét powinien przejs¢ instruktaz ogdlny przeprowadzony przez

stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdro-
wia lub w bezposrednim sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegoélnosci:
- Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwdérzach i innych miejscach dostepnych dla oséb nie
zatrudnionych przy robotach nalezy wokdt wykopdéw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis:
,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze. W sytuacjach

uzasadnionych wzgledami bezpieczenhstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.
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- Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢é oznakowane
przenosnymi zaporami.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy Swiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku
i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.

- Punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakow
ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac¢ tymczasowe kfadki piesze. Ktadki te powinny
posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6m. Porecze
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m
od krawedzi wykopu.

- Roboty prowadzone w bliskim sagsiedztwie budynkéw mieszkalnych, gospodarczych wykonywaé
z zachowaniem bezpieczenhstwa ludzi i mienia.

- Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi
liniami elektroenergetycznymi i oswietleniowymi oraz zaktadanie rur ochronnych dwudzielnych na odkryte
kable nalezy wykonywac przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia i pod nadzorem upowaznionego
gestora.

- Urzadzenia samojezdne (np. dzwigi, koparki, wywrotki), ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do napowietrznych lub kablowych linii energetycznych lub innych nieostonigtych urzgdzen

elektroenergetycznych, powinny by¢é wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Opracowat:

inz. Janusz Witanowski
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