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OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 17,12, 1815, 2166, 2170 oraz Dz. U. z 2020 poz. 471) oświadczamy, że 

projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnętrznych zalicznikowych dla przepompowni ścieków: 

− przepompownia PS1 Rzeczenica, dz. 775/3 obr. Rzeczenicy 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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I. OPIS TECHNICZY 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji instalacji elektrycznych 

zewnętrznych dla przepompowni ścieków: 

− przepompownia PS1 Rzeczenica dz. nr 775/3 obr. Rzeczenica 

1.2. Podstawy opracowania 

Podstawy opracowania stanowią: 

− zlecenie Inwestora 

− wytyczne branżowe 

− obowiązujące przepisy i normy 

1.3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

− zasilanie podstawowe 

− zasilanie awaryjne 

− wytyczne dotyczące rozdzielnicy 

− instalacje do odbiorników przepompowni 

− oświetlenie ternu 

− ochronę przepięciową 

− ochronę od porażeń  

1.4. Dane energetyczne 

Miejscowość Przepompownia Moc [kW] Napięcie zasilania [V] 

Rzeczenica ul. Człuchowska  PS1 13,0 400/230 

 

1.5. Stan istniejący 

Zasilanie przepompowni od istniejącego słupa z umieszczoną na nim szafką pomiarową 

pozostaje bez zmian. Istniejące instalacje oraz rozdzielnice elektryczne na terenie 

przepompowni przewidziane zostały do demontażu. 

 

2. Rozwiązania techniczne 

2.1. Zasilanie podstawowe 

Zasilanie podstawowe rozdzielnicy przepompowni odbywać się będzie z istniejącej szafki 

pomiarowej.  

Od szafki pomiarowej ułożona jest linia zasilająca wykonana kablem YKY 5x6mm2. Układ 

sieci zasilającej TN-S. Istniejący kabel na terenie przepompowni zasilający rozdzielnicę 

przewidzianą do demontażu należy wykopać i zasilić projektowaną rozdzielnicę 

przepompowni. 

Kabel układać w rowie kablowym na podsypce z piasku 10cm, na głębokości 70cm. Przy 

układaniu zachować 3% zapas. Przy wyjściu ze złącza i wprowadzeniu do rozdzielnicy 

zostawić zapas 2,5m. Po ułożeniu kabel zasypać warstwą piasku 10cm, warstwą ziemi 



 
 

rodzimej 15cm, przykryć folią koloru niebieskiego a następnie zasypać pozostałą ziemią 

rodzimą. 

Zasilanie awaryjne 

Zasilanie awaryjne przewidziano z agregatu prądotwórczego przewoźnego. Rozdzielnicę 

przepompowni należy przystosować do podłączenia agregatu. 

2.2. Wytyczne dotyczące rozdzielnicy  

Uwagi ogólne. 

Zakłada się dostarczenie rozdzielnicy przez wykonawcę przepompowni. Rozdzielnica 

będzie wolnostojąca w podwójnej obudowie ustawionej na fundamencie betonowym. 

Stopień ochrony obudowy zewnętrznej IP65. Stopień ochrony obudowy wewnętrznej IP55. 

Połączenie obudowy z fundamentem powinno być wykonane poprzez cokół nierdzewny 

z otworami wentylacyjnymi. 

Miejsca wprowadzenia kabli do obwodów wewnętrznych winny być zabezpieczone 

dławikami o stopniu ochrony IP65.   

Zamek obudowy powinien być odporny na uszkodzenia i zanieczyszczenia zewnętrzne. 

Klucze powinny być trudne do podrobienia. 

Wyposażenie rozdzielnicy dla przepompowni . 

Rozdzielnica winna być wyposażona w następującą aparaturę: 

− przełącznik źródła zasilania sieć/agregat 

− gniazdo wtyczkowe do podłączenia agregatu przewoźnego 

− wyłącznik główny 

− zabezpieczenie różnicowo-prądowe i nadmiarowo-prądowe obwodów 

odbiorczych 

− odwody do zasilania pomp ścieków, pompy odwadniającej, wentylatora 

− gniazda serwisowe 400V, 230V i 24V w rozdzielnicy i obwód do zasilania gniazda 

serwisowego 230V w komorze przepompowni 

− oświetlenie szafki rozdzielnicy i obwód zasilający oświetlenie komory 

przepompowni 

− obwód oświetlenia zewnętrznego 

− wyłączniki silnikowe pomp ścieków  

− styczniki do sterowania pompami ścieków  

− układy miękkiego startu dla pomp ścieków 

− zabezpieczenia przepięciowe od strony zasilania i dla sygnałów sterowniczych 

analogowych 

− obwód ogrzewania rozdzielnicy 

− aparaturę do sterowania (wskaźniki czujników, przekaźniki, przełączniki A-0-R, 

lampki, przyciski, listwy zaciskowe) 

− zasilacz buforowy dla sterownika z baterią akumulatorów 2x12V 1,3Ah 

− sterownik z panelem operatorskim 

− miejsce dla modemu komunikacyjnego 

Funkcje realizowane przez system sterowania w przepompowni 



 
 

System sterowania powinien zapewniać: 

− kontrolę kolejności i zaniku faz oraz braku napięcia zasilania podstawowego 

− wybór trybu pracy pomp ścieków ręczna/automatyczna  

− przy pracy automatycznej sterowanie sygnałem ze sterownika  

− rozruch silników pomp ścieków za pomocą układów miękkiego startu 

− pomiar poziomu ścieków do sterowania pracą pomp (pomiar ciągły) 

− pomiar poziomu alarmowego MAX i MIN ścieków do blokady pracy pomp, 

sygnalizacji i pracy półautomatycznej pomp 

− blokadę od suchobiegu dla włączenia ręcznego i automatycznego 

− zabezpieczenie przeciw wilgotnościowe pomp 

− pracę przemienną pomp (bez pracy równoległej) 

− pomiar prądu i czasu pracy silników pomp 

− załączanie pompy odwadniającej za pomocą własnego wyłącznika pływakowego 

− załączanie oświetlenia i wentylacji komory przepompowni ręcznie i w przypadku 

otwarcia włazu komory przepompowni 

− wykrywanie wody na posadzce w komorze przepompowni 

− kontrolę temperatury w rozdzielnicy  

− kontrolę otwarcia drzwi rozdzielnicy i włazu do komory  

− sygnalizację miejscową optyczną i akustyczną (praca, awaria, suchobieg, 

przepełnienie, woda na posadzce, włamanie) 

− możliwość przyszłościowej rozbudowy z podłączeniem monitoringu do systemu 

centralnego 

2.3. Instalacje do odbiorników przepompowni 

Należy ułożyć kable do silników pomp, czujników i wyłączników krańcowych, oraz obwodu 

oświetleniowego studni, gniazda wtyczkowego, pompki odwadniającej i wentylatora. 

Dla pomp przewiduje się kable fabryczne. Dla wyłączników krańcowych, obwodów 

oświetlenia, gniazda wtyczkowego pompki odwadniającej i wentylatora przewiduje się 

kable YKY. Dla czujników przewiduje się przewody LiYCY. Kable i przewody ułożyć we 

wspólnej rurze na głębokości 0,7m. 

2.4. Oświetlenie terenu 

Oświetlenie wykonać oprawą parkową z diodami LED montowaną na słupie stalowym, 

ocynkowanym h=5,0m. Słup ustawić na typowym fundamencie betonowym wyniesionym 

10cm nad poziom terenu. Połączenie między słupem i fundamentem – rozłączne, śrubowe. 

Obwód zasilić kablem YKY z rozdzielnic przepompowni. Załączenie oświetlenia – 

automatyczne za pomocą przekaźnika zmierzchowego z możliwością przejścia na 

załączanie ręczne. 

2.5. Ochrona przepięciowa 

Instalacje i aparatura będą chronione przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego 

i łączeniowego ogranicznikiem przepięć typu 1, 2 i 3 zamontowanymi w rozdzielnicy 

przepompowni. Dodatkowo należy zamontować ochronniki dla zewnętrznych sygnałów 

analogowych. 

  



 
 

2.6. Ochrona od porażeń 

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim będzie zapewniona przez izolację 

czynnych części przewodów i urządzeń elektrycznych. Ochronę dodatkową 

w projektowanej sieci nn stanowić będzie system szybkiego samoczynnego wyłączenia 

zasilania w przypadku zwarć między częścią czynną a częścią przewodzącą dostępną lub 

przewodem ochronnym zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2000 ,,Instalacje elektryczne 

w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 

przeciwporażeniowa”. Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową przewidziano 

szybkie samoczynne wyłączenie realizowane przy pomocy wyłączników instalacyjnych 

i wyłączników różnicowoprądowych. W obwodach zasilania odbiorników i obwodach 

gniazd wtyczkowych zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie wyzwalania 

30 mA. Instalację wykonać w układzie TN-S. 

2.7. Uziemienia 

Przy rozdzielnicy zainstalować uziom prętowy.  

Do studni przepompowni wykonać połączenia linką miedzianą. W studni zainstalować 

miejscową szynę wyrównawczą. Od szyny wyrównawczej wykonać połączenia linką 

miedzianą 6mm2 do wszystkich elementów przewodzących.  

Słup oświetleniowy połączyć drutem stalowym ocynkowanym Ø8mm. 
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE 
1. Zasilanie rozdzielnic przepompowni 

Prąd obliczeniowy dla poszczególnych rozdzielnic wyznaczono wg wzorów: 

Dla linii trójfazowej:   𝐼 =
𝑃

√3∙𝑈∙𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Dla linii jednofazowej:  𝐼 =
𝑃

𝑈
 

Obciążalność długotrwałą wyznaczono na podstawie PN-IEC 60364-5-523 tabela 52-C3 

sposób ułożenia D. 

Spadek napięcia wyznaczono wg wzorów: 

Dla linii trójfazowej:   Δ𝑢 =
𝑃∙𝑙∙105

𝛾∙𝑆∙𝑈2 %   𝛾 = 54
𝑚

Ω∙𝑚𝑚2 

Wartość spadku napięcia nie powinna przekroczyć 4%.  

Wyniki zestawiono w tabeli.  

Przepompownia PR1 

U [V] 400 

P [kW] 13,0 

I [A] 22,2 

Zabezp. przedlicznikowe gG 25 

Kable [mm2] YKY 5x6 

Idop [A] 39 

l [m] 60,0 

∆U [%] 1,5 

 

2. Wyznaczenie maksymalnej wartości rezystancji pętli zwarcia dla zwarcia w rozdzielnicy 

przepompowni 

Przepompownia PS1 

Zabezpieczenie:  gG 25A   k=5,0 

𝑍 =
230

50 ∙ 5
= 0,92 Ω 
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

 

Obiekt:  Budowa instalacji elektrycznych zewnętrznych dla przepompowni: 

− przepompownia PS1 Rzeczenica dz. nr 775/3 obr. Rzeczenica 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

 

Roboty budowlane obejmują wykonanie: 

a) linii zasilającej 

b) rozdzielnicy 

c) oświetlenia terenu 

d) zasilania odbiorników w przepompowniach 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

 

Istniejące uzbrojenie podziemne. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Nie dotyczy. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 

Lp Rodzaj zagrożenia Skutek zagrożenia 

Skala 

zagro

żenia 

Miejsce 

wystąpienia 

zagrożenia 

Czas 

wystąpienia 

zagrożenia 

1.  

Roboty, przy których 

występuje ryzyko upadku z 

wysokości ponad 5m 

upadek z wysokości, 

uderzenie spadającym 

czynnikiem materialnym 

D 

w strefie 

wykonywania 

robót 

w trakcie 

wykonywania 

robót 

2.  
Roboty wykonywane przy 

użyciu dźwigów 

przygniecenie, 

uderzenie czynnikiem 

materialnym 

D 

w strefie 

wykonywania 

robót – w 

zasięgu pracy 

dźwigu 

w trakcie 

wykonywania 

robót przy 

użyciu dźwigu 

3.  

Roboty wykonywane pod 

lub w pobliżu przewodów 

linii elektroenergetycznej, w 

odległości liczonej poziomo 

od skrajnych przewodów, 

mniej niż 3,0m dla linii o 

napięciu znamionowym 

nieprzekraczającym 1kV 

porażenie prądem, 

poparzenie łukiem 
D 

w strefie 

wykonywania 

robót 

w trakcie 

wykonywania 

robót 

 

Skala zagrożenia (w skali pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenie): 

– mała: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 m-cy 

– średnia: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 m-cy 

– duża: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo 

 



 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników 

własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, 

obejmującego zaznajomienie z: 

a) zakresem robót budowlanych 

b) technologiami realizacji robót budowlanych 

c) harmonogramem robot z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich 

wykonania 

d) przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich 

rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca 

prowadzenia robót 

e) „instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

a) zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu 

komórkowego 

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno odbywać się 

zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP i planem BIOZ 

c) uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wynikają 

z uzgodnień z: 

− zarządcą drogi publicznej lub terenu osiedla 

− właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze 

prowadzonych robót 

d) rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów, ziemi z wykopów w taki sposób aby nie 

blokować dojazdów do stanowisk pracy 

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu: taśm ostrzegawczych, barier, 

balustrad, ogrodzeń, tablic bezpieczeństwa, daszków ochronnych 

f) stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju 

przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót, 

g) stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości, 

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robót, w których pracownicy są 

przeszkoleni, 

i) wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od 

właściciela tych urządzeń. Prace te mogą się odbywać z zachowaniem zasad Inspekcji 

Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych. 
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