Zawartos¢ opracowania

Zatgczniki
l. Opis techniczny
Il. Obliczenia techniczne
Il Informacje BIOZ
V. Rysunki szt. 3
E1l. Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu
E2.  Schemat ideowy zasilania dla przepompowni PS1
E3.  Schemat blokowy instalacji elektrycznych dla przepompowni PS1



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r.

poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 17,12, 1815, 2166, 2170 oraz Dz. U. z 2020 poz. 471) oSwiadczamy, ze

projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnetrznych zalicznikowych dla przepompowni Sciekow:
— przepompownia PS1 Rzeczenica, dz. 775/3 obr. Rzeczenicy

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z 0.0.
ul. Cztuchowska 11,
77-304 Rzeczenica

Projektant: inz. Grazyna Kalita

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Juszkiewicz

Koszalin kwiecieri 2020r.



l. OPIS TECHNICZY
1. Wstep
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji instalacji elektrycznych
zewnetrznych dla przepompowni Sciekow:
— przepompownia PS1 Rzeczenica dz. nr 775/3 obr. Rzeczenica

1.2.Podstawy opracowania
Podstawy opracowania stanowig:
— zlecenie Inwestora
— wytyczne branzowe
— obowigzujgce przepisy i normy

1.3.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
— zasilanie podstawowe
— zasilanie awaryjne
— wytyczne dotyczace rozdzielnicy
— instalacje do odbiornikéw przepompowni
— oswietlenie ternu
— ochrone przepieciowa
— ochrone od porazen

1.4.Dane energetyczne

Miejscowosé Przepompownia Moc [kW] Napiecie zasilania [V]

Rzeczenica ul. Cztuchowska PS1 13,0 400/230

1.5.Stan istniejacy
Zasilanie przepompowni od istniejgcego stupa z umieszczong na nim szafka pomiarowa
pozostaje bez zmian. Istniejgce instalacje oraz rozdzielnice elektryczne na terenie
przepompowni przewidziane zostaty do demontazu.

2. Rozwigzania techniczne
2.1.Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe rozdzielnicy przepompowni odbywac sie bedzie z istniejgcej szafki
pomiarowej.

0d szafki pomiarowej utozona jest linia zasilajagca wykonana kablem YKY 5x6mm?2. Uktad
sieci zasilajgcej TN-S. Istniejgcy kabel na terenie przepompowni zasilajgcy rozdzielnice
przewidziang do demontazu nalezy wykopaé i zasili¢ projektowang rozdzielnice
przepompowni.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym na podsypce z piasku 10cm, na gtebokosci 70cm. Przy
uktadaniu zachowa¢ 3% zapas. Przy wyjsciu ze ztacza i wprowadzeniu do rozdzielnicy
zostawic¢ zapas 2,5m. Po utozeniu kabel zasypa¢ warstwg piasku 10cm, warstwg ziemi



rodzimej 15cm, przykry¢ folig koloru niebieskiego a nastepnie zasypac pozostatg ziemig
rodzima.

Zasilanie awaryjne

Zasilanie awaryjne przewidziano z agregatu pradotwdrczego przewoznego. Rozdzielnice
przepompowni nalezy przystosowac do podtgczenia agregatu.

2.2.Wytyczne dotyczace rozdzielnicy

Uwagi ogdlne.

Zaktada sie dostarczenie rozdzielnicy przez wykonawce przepompowni. Rozdzielnica
bedzie wolnostojgca w podwdjnej obudowie ustawionej na fundamencie betonowym.
Stopien ochrony obudowy zewnetrznej IP65. Stopiert ochrony obudowy wewnetrznej IP55.
Potfaczenie obudowy z fundamentem powinno by¢ wykonane poprzez cokét nierdzewny
z otworami wentylacyjnymi.

Miejsca wprowadzenia kabli do obwoddw wewnetrznych winny byé zabezpieczone
dtawikami o stopniu ochrony IP65.

Zamek obudowy powinien by¢ odporny na uszkodzenia i zanieczyszczenia zewnetrzne.
Klucze powinny by¢ trudne do podrobienia.

Wyposazenie rozdzielnicy dla przepompowni .

Rozdzielnica winna by¢ wyposazona w nastepujacg aparature:

—  przetacznik zrédta zasilania sieé¢/agregat

— gniazdo wtyczkowe do podtgczenia agregatu przewoznego

— wyfacznik gtowny

— zabezpieczenie rdzinicowo-prgdowe i nadmiarowo-pragdowe obwoddéw
odbiorczych

— odwody do zasilania pomp $ciekdw, pompy odwadniajgcej, wentylatora

— gniazda serwisowe 400V, 230V i 24V w rozdzielnicy i obwdd do zasilania gniazda
serwisowego 230V w komorze przepompowni

— oswietlenie szafki rozdzielnicy i obwdd zasilajgcy oswietlenie komory
przepompowni

— obwdd oswietlenia zewnetrznego

— wylaczniki silnikowe pomp $ciekéw

— styczniki do sterowania pompami sciekéw

— uktady miekkiego startu dla pomp sciekéw

— zabezpieczenia przepieciowe od strony zasilania i dla sygnatéw sterowniczych
analogowych

— obwdd ogrzewania rozdzielnicy

— aparature do sterowania (wskazniki czujnikéw, przekazniki, przetgczniki A-O-R,
lampki, przyciski, listwy zaciskowe)

— zasilacz buforowy dla sterownika z baterig akumulatoréw 2x12V 1,3Ah

— sterownik z panelem operatorskim

— miejsce dla modemu komunikacyjnego

Funkcije realizowane przez system sterowania w przepompowni




2.3.

2.4.

2.5.

System sterowania powinien zapewniac:

— kontrole kolejnosci i zaniku faz oraz braku napiecia zasilania podstawowego

—  wybor trybu pracy pomp Sciekdw reczna/automatyczna

— przy pracy automatycznej sterowanie sygnatem ze sterownika

— rozruch silnikdéw pomp Sciekdw za pomocg uktadéw miekkiego startu

— pomiar poziomu Sciekdw do sterowania pracg pomp (pomiar ciggty)

— pomiar poziomu alarmowego MAX i MIN sciekéw do blokady pracy pomp,
sygnalizacji i pracy pétautomatycznej pomp

— blokade od suchobiegu dla wtgczenia recznego i automatycznego

— zabezpieczenie przeciw wilgotnosSciowe pomp

— prace przemienng pomp (bez pracy rownolegtej)

— pomiar pradu i czasu pracy silnikéw pomp

— zatgczanie pompy odwadniajgcej za pomocg wtasnego wytgcznika ptywakowego

— zatgczanie oswietlenia i wentylacji komory przepompowni recznie i w przypadku
otwarcia wtazu komory przepompowni

— wykrywanie wody na posadzce w komorze przepompowni

— kontrole temperatury w rozdzielnicy

— kontrole otwarcia drzwi rozdzielnicy i wtazu do komory

— sygnalizacje miejscowg optyczng i akustyczng (praca, awaria, suchobieg,
przepetnienie, woda na posadzce, wtamanie)

— mozliwos¢ przysztosciowej rozbudowy z podtgczeniem monitoringu do systemu
centralnego

Instalacje do odbiornikéw przepompowni

Nalezy utozy¢ kable do silnikdw pomp, czujnikéw i wytgcznikdw kraricowych, oraz obwodu
osSwietleniowego studni, gniazda wtyczkowego, pompki odwadniajgcej i wentylatora.

Dla pomp przewiduje sie kable fabryczne. Dla wytgcznikdow krancowych, obwodow
oswietlenia, gniazda wtyczkowego pompki odwadniajgcej i wentylatora przewiduje sie
kable YKY. Dla czujnikow przewiduje sie przewody LiYCY. Kable i przewody utozy¢ we
wspadlnej rurze na gtebokosci 0,7m.

Oswietlenie terenu

Oswietlenie wykona¢ oprawg parkowga z diodami LED montowang na stupie stalowym,
ocynkowanym h=5,0m. Stup ustawi¢ na typowym fundamencie betonowym wyniesionym
10cm nad poziom terenu. Potgczenie miedzy stupem i fundamentem —roztaczne, sSrubowe.
Obwadd zasilic kablem YKY z rozdzielnic przepompowni. Zatgczenie oswietlenia —
automatyczne za pomocg przekaznika zmierzchowego z mozliwoscig przejscia na
zataczanie reczne.

Ochrona przepieciowa

Instalacje i aparatura beda chronione przed przepieciami pochodzenia atmosferycznego
i tgczeniowego ogranicznikiem przepie¢ typu 1, 2 i 3 zamontowanymi w rozdzielnicy
przepompowni. Dodatkowo nalezy zamontowad ochronniki dla zewnetrznych sygnatow
analogowych.



2.6.

2.7.

Ochrona od porazen

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim bedzie zapewniona przez izolacje
czynnych czesci przewoddéw i urzadzen elektrycznych. Ochrone dodatkowg
w projektowanej sieci nn stanowi¢ bedzie system szybkiego samoczynnego wytgczenia
zasilania w przypadku zwaré miedzy czescig czynng a czescig przewodzacg dostepng lub
przewodem ochronnym zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2000 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona
przeciwporazeniowa”. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przewidziano
szybkie samoczynne wytgczenie realizowane przy pomocy wytgcznikéw instalacyjnych
i wytacznikdw réznicowopradowych. W obwodach zasilania odbiornikéw i obwodach
gniazd wtyczkowych zastosowaé wytgczniki réznicowopradowe o pradzie wyzwalania
30 mA. Instalacje wykonaé w uktadzie TN-S.

Uziemienia

Przy rozdzielnicy zainstalowac¢ uziom pretowy.

Do studni przepompowni wykonaé potaczenia linkg miedziang. W studni zainstalowac
miejscowg szyne wyréwnawczg. Od szyny wyrownawczej wykonac¢ potaczenia linkg
miedziang 6mm? do wszystkich elementéw przewodzacych.

Stup os$wietleniowy potfaczy¢ drutem stalowym ocynkowanym @8mm.

inz. Grazyna Kalita



OBLICZENIA TECHNICZNE

Zasilanie rozdzielnic przepompowni

Prad obliczeniowy dla poszczegdlnych rozdzielnic wyznaczono wg wzordéw:
P

\3:U-cose
Dla linii jednofazowej: I = %
Obcigzalnos¢ dtugotrwata wyznaczono na podstawie PN-IEC 60364-5-523 tabela 52-C3

Dla linii tréjfazowe;j: I =

sposéb utozenia D.

Spadek napiecia wyznaczono wg wzordéw:

P-1-10° m
= 0 =54——
y:S-U? % 14 Q-mm?2

Wartos¢ spadku napiecia nie powinna przekroczy¢ 4%.
Wyniki zestawiono w tabeli.

Dla linii tréjfazowe;j: Au

Przepompownia PR1
U WY 400
P [kW] 13,0
I [A] 22,2
Zabezp. przedlicznikowe gG 25
Kable [mm?] YKY 5x6
ldop [A] 39
I [m] 60,0
AU [%] 1,5

2. Wyznaczenie maksymalnej wartos$ci rezystancji petli zwarcia dla zwarcia w rozdzielnicy

przepompowni

Przepompownia PS1

Zabezpieczenie: gG 25A k=5,0
Z= 230 _ 0,92 Q
~50-5

Projektant
inz. Grazyna Kalita



lIl.  INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa instalacji elektrycznych zewnetrznych dla przepompowni:
— przepompownia PS1 Rzeczenica dz. nr 775/3 obr. Rzeczenica

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z 0.0.
ul. Cztuchowska 11,
77-304 Rzeczenica

Opracowata: inZ. Grazyna Kalita

Koszalin kwieciert 2020r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) linii zasilajacej
b) rozdzielnicy

c) oswietleniaterenu
d) zasilania odbiornikéw w przepompowniach

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce uzbrojenie podziemne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Skala Miejsce Czas
Lp Rodzaj zagrozenia Skutek zagrozenia zagro | wystapienia wystapienia
Zenia zagrozenia zagrozenia
Roboty, przy ktérych upadek z wysokosci, w strefie w trakcie
1.| wystepuje ryzyko upadku z uderzenie spadajgcym D wykonywania | wykonywania
wysokosci ponad 5m czynnikiem materialnym roboét robét
w strefie .
rzygniecenie wykonywania wtrakcie
Roboty wykonywane przy P yg o ) wykonywania
2. T uderzenie czynnikiem D robot —w )
uzyciu dzwigdéw . . robét przy
materialnym zasiegu pracy

uzyciu dzwigu

dzwigu
Roboty wykonywane pod
lub w poblizu przewodow
linii elektroenergetycznej, w . .
L . . . w strefie w trakcie
odlegtosci liczonej poziomo porazenie pradem, . .
3. . , . . D wykonywania | wykonywania
od skrajnych przewodow, poparzenie tukiem , ,
robot robot

mniej niz 3,0m dla linii o
napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1kV

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

— mafta: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy

— $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpic¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy
—duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ Smier¢ lub kalectwo



5. Sposdéb prowadzenia instruktaziu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw

wtasnych oraz podwykonawcom robdét budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej,

obejmujacego zaznajomienie z:

a)
b)
c)

d)

e)

zakresem robdét budowlanych

technologiami realizacji rob6t budowlanych

harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot

»instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sagsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

zapewnienie tgcznosci radiowej Ilub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komoérkowego

zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac sie

zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP i planem BIOZ

uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie wynikaja

z uzgodnien z:

— zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla

— wtascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzonych robot

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdow, ziemi z wykopow w taki sposéb aby nie

blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu: tasm ostrzegawczych, barier,

balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenistwa, daszkéw ochronnych

stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju

przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,

stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdét, w ktérych pracownicy s3

przeszkoleni,

wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od

wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywac¢ z zachowaniem zasad Inspekcji

Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

Projektant
inz. Grazyna Kalita



