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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 

1.      Położenie terenu inwestycji 

1.1.  Opis terenu inwestycji wg stanu istniejącego 

                    Teren znajduje się w miejscowości Jeziernik, gmina Rzeczenica na działkach nr 582/5,  583,  

584/3, 584/1, 628.     

Stacja wodociągowa wraz z ujęciem wody (studnią) zlokalizowana jest na działce zlokalizowanej 

w rozwidleniu dróg Przybrda – Trzmielewo i Przybrda – Brzezie. Odprowadzenie popłuczyn 

zaprojektowano do rzeki Białej  po stronie zachodniej, od strony północnej droga do Trzmielewa i 

jezioro Bielskie. 

Na terenie inwestycji znajduje się hydrofornia przewidziana do likwidacji. 

 

1.2.     Stan własności terenu      
Działki są własnością Gminy Rzeczenica – działki nr 582/2 i 583, Agencji Nieruchomości 

Rolnych – działka nr 584/3, Magdaleny Lesman – działka nr 584/1, Marszałka Województwa 

Pomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku – działka nr 628.   

 

1.3.    Zakres opracowania 

Zakresem opracowania objęty jest projekt budowlany stacji uzdatniania wody wraz z 

zagospodarowaniem terenu w niezbędnym zakresie oraz projekty budowlane sieci wodociągowej 

i obiektów sieci wód popłucznych. 

 

1.4.     Ukształtowanie terenu 

Powierzchnia terenu lekko falista na stoku połaci terenowej ze spadkiem w kierunku ujścia rzeki 

Białej  i jeziora Bielskiego. 

 

1.5.      Zieleń istniejąca 

Na terenie brak jest drzew i krzewów. 

 

1.6.      Uzbrojenie terenu inwestycji 

Na terenie działek istnieje studnia wodociągowa, sieci wodociągowe oraz sieć elektryczna 

zasilająca studnię. 

 

1.7.  Budowa geologiczna i warunki gruntowo – wodne 

Pod względem geomorfologicznym jest to fragment sandru na skraju doliny Gwdy i Równiny 

Charzykowskiej. 

W podłożu dokumentowanego terenu zalegają osady czwartorzędowe wieku holoceńskiego i 

plejstoceńskiego. Holocen reprezentowany jest przez warstwę gleby o miąższości ca 0,30 – 

0,40m. Plejstocen wykształcony jest przez wodnolodowcowe piaski drobne, średnie i grube. 

W rejonie wylotu ścieków do rzeki woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje na 

głębokości ca 1,40m p.p.t., w terenie lokalizacji stacji wodociągowej woda gruntowa nie 

występuje.   

Obiekt zaliczono do drugiej  kategorii geotechnicznej. 

 

2.        Ustalenia dla planowanej inwestycji według Decyzji o lokalizacji inwestycji celu      

publicznego Nr PM.6733.5.2014 z dnia 24 marca 2014r. 

-  linia zabudowy – ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 8m od zewnętrznej krawędzi drogi 

powiatowej nr 2526G (działka nr 404/2), 

-  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie ustala się, 

-  szerokość elewacji frontowej – nie ustala się, 



-  wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – nie ustala się, 

-  geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci) – nie ustala się. 

-  w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury  

współczesnej: teren objęty decyzją położony jest w Obszarze Krajobrazu8 „Obszar na 

południowy-wschód od jeziora Bielsko” 

-  podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi  

zarządzającego siecią 

-  w związku z częściowym położeniem terenu inwestycji w pasach drogowych dróg    

stanowiących działki nr 582/5 i 583 – realizacja przedsięwzięcia wymaga pisemnego zezwolenia 

zarządcy dróg tj. Gminy Rzeczenica. 

      -  Istniejący dojazd z drogi publicznej nr 2526G,  działka nr 404/2), 

 

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 

 

3.1.  Zabudowa 

Na działce nr 582/5 projektuje się lokalizację budynku stacji uzdatniania wody w postaci 

typowego kontenera  posadowionego na płycie betonowej. 

 

3.2.  Urządzenie terenu 

a)  Dojazd do terenu stacji uzdatniania wody istniejącą droga o nawierzchni gruntowej ze 

zjazdem z drogi Przybrda – Brzezie. 

b)  Wejście i wjazd na teren stacji przez bramę dwuskrzydłową o szerokości 3,0m. 

c)  Ogrodzenie terenu stacji z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych wysokości    

      180cm. 

d)  Pozostała powierzchnia zagospodarowania jako teren zielony. 

e)  Ziemia z wykopów zostanie zagospodarowana na terenie działki. 

3.3.  Instalacje i sieci zewnętrzne projektowane 

a)  przyłącze wodociągowe z istniejącej studni do budynku, 

b) sieć wodociągowa z budynku stacji do włączenia w istniejącą sieć wodociągową. 

c)  sieć wód popłucznych z odstojnikiem popłuczyn oraz wylotem do rzeki. 

d)  zalicznikowa sieć kablowa elektryczna na terenie działki zasilana z energetyki zawodowej. 

 

4.  Dane liczbowe o terenie 

-    powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia  - 241,00 m2 

-    powierzchnia zabudowy  - 18 m2, 

-    powierzchnia użytkowa budynku – 16,24 m2, 

-    kubatura budynku  - 49,50m3, 

-    wysokość kalenicy  - 2,97m. 

 

5.  Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko z uwagi na sposób użytkowania 

oraz wyposażenie w sieci wodociągowe i kanalizacji wód popłucznych. 

 

6.  Teren nie jest przedmiotem ochrony konserwacji zabytków. 

 

       Opracował: 

 

       tech. Jan Nowakowski 

 

 

 


