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Inwestor:  
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 
77-304 Rzeczenica, ul. Człuchowska 11  
 
 
  
 

 

 

Przedmiar  robót 
 
  
Data Oprac.:  2015-02-27 
  
Nazwa budowy :   Budowa sieci wodociągowej  rozdzielczej z przyłączami 
  
Adres budowy : ,  ul. Czarna  77-304 Rzeczenica 
   
Obiekt :                sieć  wodociągowa  rozdzielcza z przyłączami 
 
Rodzaj robót:      sanitarne 
 
NAZWY I KODY. 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę CPV 45111200-0 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 
Roboty w zakresie budowy wodociągów CPV 45232150-7 
 
Załącznik i: 
Podstawa opracowania : KNR 2-18, KNNR 1, KNR 2-01 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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   CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU 
 
Materiał przewodów wodoci ągowych. 
Przewody projektuje się z rur ciśnieniowych PE HD 100 SDR – 17 o średnicy φ 90 x 5,4  na 
ciśnienie robocze do 1,0 MPa  o połączeniach zgrzewanych. Połączenia rur w węzłach 
charakterystycznych (zasuwy, trójniki) wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych 
kołnierzowych i PE. Podejścia do hydrantów p-poż.  projektuje się wykonać z rur PE i 
kształtek żeliwnych φ 80 wg PN-84/H-74101.  

 Posadowienie przewodów. 
Układanie przewodów może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu. W gruntach 
piaszczystych przewody należy układać w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w celu 
otrzymania kąta podparcia 90°.W przypadku występowania piasków pylastych i glin należy 
wykonać podłoże z piasku o grubości 10 cm. Zagłębienie sieci na głębokości 1,60 m do osi 
rurociągu.   

Uzbrojenie sieci wodoci ągowej: 
 - Zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione – żeliwo sferoidalne –uszczelnienie potrójne, klin   
   powleczony gumą EPDM, śruby ocynkowane nierdzewne z nakładkami 
zabezpieczającymi, 
- Hydranty nadziemne  kolor czerwony  – żeliwne sferoidalne, trzpień stal. X20Cr13, kolumna  
  stal 12X, , korek dławicy- mosiądz, uszczelka – guma EPDM, certyfikat p.poż. 
- Obudowy do zasuw – teleskopowe, ze względu na późniejszą regulację uzbrojenia podczas  
  prowadzenia robót drogowych – konstrukcja obudowy – główka – 50, kołek- St3s/Zn,  
  pokryw – PE, pręt – St3s/Zn, rura osłonowa PE, nasada żeliwna GGG50, 
- Skrzynki do zasuw– korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI – 250, pokrywa GGG50  
  PN –EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 – 15 , sworzeń – stal PN – 8295 
- Słupki znaczeniowe – żelbetowe 
- Tabliczki znaczeniowe – wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-09700 „  
- Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociągowych „ 
 
Próba szczelno ści, pukanie i dezynfekcja przewodów wodoci ągowych. 

Próbę szczelności wykonać zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robót można 
przystąpić po usztywnieniu przewodu, właściwym jego zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich 
uszczelnionych złączy. Próby przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa. Wynik prób można uznać 
za pozytywny, jeżeli w czasie 30 min nie wystąpi obniżka ciśnienia. Po zakończeniu prób 
szczelności wykonać płukanie przewodu wodą w ilości przekraczającej 10-ciokrotną objętość 
płukanego odcinka. Dezynfekcję przeprowadzić przy użyciu wody chlorowej lub podchlorynu 
sodu z przewoźnego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl2/m3. Czas dezynfekcji 48 godziny. 
Po spuście wody chlorowej i ponownym przepłukaniu przewodu należy pobrać próbki wody 
dla badań bakteriologicznych i fizykochemicznych . 

 
przył ącza  wodoci ągowe 
Projektuje się budowę przyłączy  wodociągowych  na odcinkach od sieci wodociągowej do 
granic działki, Przewody wodociągowe z rur PE 32 PN10  SDR  17 , opaski do nawiercania 
pod ciśnieniem z zasuwka dn- 25 mm , obudowa do zasuw i skrzynką żeliwną. Zestawienie 
przyłączy wodociągowych wg zestawienia tabelarycznego. 



str 3 

 

                      ZESTAWIENIE  PRZYŁĄCZY WODOCI ĄGOWYCH  
                                                     

LP ADRES NR   
działki 

średnica, 
material 

długość 
/m/ 

opaska 
z zasuwką dn-25 

1 ul. Czarna 188/1 32PE 1,5 90/32 
2 ul. Czarna 188/1 32PE 1,5 90/32 
3 ul. Czarna 188/2 32PE 1,8 90/32 
4 ul. Czarna 199 32PE 2,1 90/32 
5 ul. Czarna 200 32PE 2,1 90/32 
6 ul. Czarna 201/1 32PE 1,8 90/32 

Razem:             10,80 szt- 6 
 

Roboty ziemne  
Roboty ziemne przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06050. Po zakończeniu montażu 
przewodów należy wykonać próbę szczelności wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729. 
Zagłębienie rurociągów wykonać zgodnie z profilami. Wykopy wykonywać ręcznie w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostałych odcinkach.  Minimalna szerokość 
wykopów umocnionych dla przewodów powinno  być co najmniej o 30 cm z każdej strony 
większa niż zewnętrzna średnica rury ( B = Dz + 60 cm ).Przy zbliżeniu do drzew wykop 
wykonywać bez naruszenia bryły korzeniowej. Ewentualną wodę gruntową pompować za 
pomocą pomp zatapialnych. Przy układaniu rurociągów należy zachować normatywne 
odległości od istniejących obiektów naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Rurociągi 
układać na podsypce z dowiezionego piasku o grubości 10 cm w wykopach 
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych rozpartych. Rurociągi obsypać dowiezionym 
piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z jednoczesnym zagęszczaniem 
warstwami o grubości do 30 cm równocześnie z obu stron tak, aby uzyskać wskaźnik 
zagęszczenia Js = 1,0. Górną część zasypki do poziomu projektowanej nawierzchni 
wykonać z dowiezionego piasku z zagęszczaniem, z równoczesną rozbiórką rozparć i 
deskowań. Napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i podwiesić.  
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Przedmiar robót 
 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. sieć wodoc. rob.ziemne  
 

 
1 2 3 4 5 

 1 KNNR 10111-010-
043 

Wytyczenie  trasy kanałów Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w 
terenie równinnym  
 

km 0,35 
 

2 KNNR 10527-010-
090 

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 
4,00 m 
 

kpl 3,00 
 

3 KNNR 10527-060-
090 

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych 
i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 
4,00 m 
 

kpl 3,00 
 

4 KNR 2-010317-02-
060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I 
kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4    
 

m3 92,40 
 

5 KNNR 10209-090-
060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. 
Grunt kategorii III   
 

m3 377,20 
 

6 KNR 2-010202-05-
060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku 
samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 
1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)    
 

m3 146,40 
 

7 KNR 2-010230-
0101-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o 
mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na 
odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)  
wykopy liniowe i obiektowe   
krotność= 1,00 
Nr Spec.:  
 

m3 510,40 
 

8 KNR 2-010236-01-
060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt 
sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
 

m3 420,00 
 

9 KNR 2-010322-02-
050 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych 
szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami 
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z 
rozbiórką.Grunt kat.III-IV  (wykopy liniowe i 
obiektowe) 
 

m2 1 232,00 
 

10 KNR 2-010239-01-
060 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 
1,25 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II 
(B.I.nr 8/96)  Dowóz piasku na wymianę   
 

m3 150,00 
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2. sieć wodoc. rob. montażowe. 
 

 
1 2 3 4 5 

 11 KNR 2-180501-02-
050 

Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich 
 

m2 350,00 
 

12 KNR 2-180501-03-
050 

Obsypka rurociągu o grubości 20 cm z materiałów 
sypkich 
 

m2 350,00 
 

13 KNR 2-180315-03-
090 

Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm 
 

kpl 2,00 
 

14 KNR 2-180112-02-
020 

Węzły wodoc.kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe 
o średnicy nominalnej 80 mm 
 

szt 2,00 
 

15 KNR 2-180109-02-
040 

Ułożenie rurociągu z politylenu niskociśnieniowego 
/PE/ o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone metodą 
zgrzewania 
 

m 350,00 
 

16 KNR 2-180803-01-
176 

Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 
mm, sieci wodociągowych 
 

200 m 1,00 
 

17 KNR 2-180802-
0102-172 

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o 
średnicy nominalnej do 100 mm 
 

próba 1,00 
 

18 KNR 2-180901-01-
020 

Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Trójniki 
żeliwny kołnierzowy wbudowane do istniejących 
rurociągów o średnicy 80mm 
 

szt 1,00 
 

 

3. Przył. wodociągowe 
 

 
1 2 3 4 5 

 17 KNR 2-010317-02-
060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I 
kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4   
 

m3 3,80 
 

18 KNNR 10209-090-
060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. 
Grunt kategorii III   
 

m3 10,00 
 

19 KNR 2-010322-02-
050 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych 
szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami 
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z 
rozbiórką.Grunt kat.III-IV  (wykopy liniowe i 
obiektowe) 
 

m2 27,60 
 

20 KNR 2-010230-
0101-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o 
mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na 
odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)  
wykopy liniowe  
 

m3 13,80 
 

21 KNR 2-010236-01-
060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt 
sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
 

m3 13,80 
 

22 KNR 2-180501-02-
050 

Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich 
 

m2 8,60 
 

23 KNR 2-180501-02-
050 

obsypka  o grubości 15 cm z materiałów sypkich 
 

m2 8,60 
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1 2 3 4 5 

24 KNR 2-180902-02-
020 

Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Nasady 
rurowe /nawiertki/ na istniejących rurociągach o 
średnicy 90/32 mm z zasuwką dn- 25mm 
 

szt 6,00 
 

25 KNNR Wacetob 
110307-01-040 

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. 
Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32mm 
 

m 10,80 
 

26 KNR 2-180802-
0102-172 

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o 
średnicy nominalnej do 100 mm 
 

próba 1,00 
 

27 KNR 2-180803-01-
176 

Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 
mm, sieci wodociągowych 
 

200 m 0,10 
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 Szczegółowe zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 202 Monter instalacji sanit.I 
ogrzew.II 

r-g 187,2850       

2. 0 203 Monter instalac.sanit.I 
ogrzew.III 

r-g 8,3820       

3. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 666,8918       
4. 0 42 Cieśla II r-g 344,5028       
5. 0 999 Robocizna r-g 45,5520       
6. 0 999 Robocizna r-g 9,2880       

   Robocizna pomocnicza        
   Razem:  1 261,9016      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 1121199 Pale szalunkowe stalowe 
(wypraski) 

t 0,2494       

2. 0 1330400 Gwoździe budowlane 
okrągłe,gołe 

kg 8,8666       

3. 0 1341200 Klamry ciesielskie U 10-
12x250 mm 

kg 31,0000       

4. 0 1413201 Podchloryn sodowy kg 0,0500 
1,0000 

  
  

    

5. 1 1602197 piasek zwykły m3 105,6276       
6. 0 1602699 Żwir do nawierzchni 

drogowych i kolejowych 
m3 0,7600       

7. 0 2640003 Bale iglaste obrzynane gr. 50-
63 mm,kl.III 

m3 0,9698 
0,1490 

  
  

    

8. 0 2640900 Drewno iglaste okrągłe 
nasycone na stemple 

m3 0,1280       

9. 0 2641614 Krawędziaki iglaste nasycone 
kl.III 

m3 0,2460       

10. 0 3930000 Woda m3 6,4800 
15,6000 

  
  

    

11. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste śred. 
70 mm 

m3 0,0385       

12. 0 5063800 Rury stalowe ocynkowane 
śred. 50 mm 

m 1,5000 
4,5000 

  
  

    

13. 0 5310711 Nasuwki żel.niedzielone 
D/poł.sztyw. 80 mm 

szt 2,0000       

14. 1 5311799 Trójniki kołnierzowe żeliwne 
dn- 80 

szt 1,0000       

15. 1 5329999 Kształtki żeliwne 
ciśnieniowe,kołnierzowe 
80mm 

szt 2,0000       

16. 1 5603043 Rury PE-SDR 17 (woda 
1,0MPa)  32mm 

m 11,5560       

17. 0 5629999 Kształtki z polietylenu szt 1,1664       
18. 0 5631109 Rury PE-HD 1,0 MPa,śred. 

90/8,2 mm 
m 367,5000       

19. 0 5701004 Zawory wodne przelot.proste 
mos. M83 25 mm 

szt 0,2000       

20. 0 5701099 Zawory przelotowe żeliwne z 
kurkiem spust. 

szt 0,6000       

21. 0 5814199 Zasuwy żeliwne 
klinowe,owalne,kołnierzowe 

szt 2,0000       

22. 0 5821699 Zawory zwrotne grzybkowe 
żeliwne 

szt 0,4000 
0,2000 

  
  

    

23. 0 5830099 Hydranty żel.nadziemne z 
bocznym wylewem 

szt 2,0000       

24. 0 5830699 Kolana żeliwne stopowe szt 2,0000       
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

kołn.do hydrantów 
25. 0 5831099 Obudowy żeliwne do 

zasuw,kat.025A, 025B 
szt 2,0000       

26. 1 5840601 Nawiertki  rurowe żeliwne z 
opaską,śred.90/32mm 

szt 6,0000       

27. 0 6804004 Śruby stal.średniodokładne 
gwintowane M-12 

kg 9,1200       

28. 0 6804005 Śruby stal.M-16 z 
podkładkami i nakrętkami 

kg 28,1440       

29. 0 6832004 Uszczelki gumowe 
płaskie,śred.100 mm 

szt 2,0000       

30. 0 6832099 Uszczelki gumowe płaskie 
D/połącz.kołnierz 

szt 26,4000       

31. 0 6832099 Uszczelki gumowe płaskie kg 0,7350       
   Materiały pomocnicze        
   Razem:        

 
Zestawienie sprzętu:  

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  1. 0 11163 Koparka gąsienicowa 0,60m3 
(1) 

m-g 10,8998 
3,4496 

  
  

    

  2. 0 11334 Spycharka gąsienicowa 100 
KM 

m-g 0,8243 
4,7981 

  
  

    

  3. 0 11412 Ładowarka 
jednonacz.koł.1,25m3 

m-g 3,7453       

  4. 0 12612 Ubijak elektryczny 200 kG m-g 26,5971       
  5. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 14,6930       
  6. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9t 

(1) 
m-g 2,7000       

  7. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 10,1900       
  8. 0 39811 Samochód samowyładowczy 

do 5 t 
m-g 14,3091       

  9. 0 39812 Samochód samowyładowczy  
5-10t 

m-g 8,9062       

    Materiały pomocnicze        
   Razem:        
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   CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU 
 
Materiał przewodów wodoci ągowych. 
Przewody projektuje się z rur ciśnieniowych PE HD 100 SDR – 17 o średnicy φ 90 x 5,4  na 
ciśnienie robocze do 1,0 MPa  o połączeniach zgrzewanych. Połączenia rur w węzłach 
charakterystycznych (zasuwy, trójniki) wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych 
kołnierzowych i PE. Podejścia do hydrantów p-poż.  projektuje się wykonać z rur PE i 
kształtek żeliwnych φ 80 wg PN-84/H-74101.  

 Posadowienie przewodów. 
Układanie przewodów może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu. W gruntach 
piaszczystych przewody należy układać w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w celu 
otrzymania kąta podparcia 90°.W przypadku występowania piasków pylastych i glin należy 
wykonać podłoże z piasku o grubości 10 cm. Zagłębienie sieci na głębokości 1,60 m do osi 
rurociągu.   

Uzbrojenie sieci wodoci ągowej: 
 - Zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione – żeliwo sferoidalne –uszczelnienie potrójne, klin   
   powleczony gumą EPDM, śruby ocynkowane nierdzewne z nakładkami 
zabezpieczającymi, 
- Hydranty nadziemne  kolor czerwony  – żeliwne sferoidalne, trzpień stal. X20Cr13, kolumna  
  stal 12X, , korek dławicy- mosiądz, uszczelka – guma EPDM, certyfikat p.poż. 
- Obudowy do zasuw – teleskopowe, ze względu na późniejszą regulację uzbrojenia podczas  
  prowadzenia robót drogowych – konstrukcja obudowy – główka – 50, kołek- St3s/Zn,  
  pokryw – PE, pręt – St3s/Zn, rura osłonowa PE, nasada żeliwna GGG50, 
- Skrzynki do zasuw– korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI – 250, pokrywa GGG50  
  PN –EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 – 15 , sworzeń – stal PN – 8295 
- Słupki znaczeniowe – żelbetowe 
- Tabliczki znaczeniowe – wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-09700 „  
- Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociągowych „ 
 
Próba szczelno ści, pukanie i dezynfekcja przewodów wodoci ągowych. 

Próbę szczelności wykonać zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robót można 
przystąpić po usztywnieniu przewodu, właściwym jego zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich 
uszczelnionych złączy. Próby przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa. Wynik prób można uznać 
za pozytywny, jeżeli w czasie 30 min nie wystąpi obniżka ciśnienia. Po zakończeniu prób 
szczelności wykonać płukanie przewodu wodą w ilości przekraczającej 10-ciokrotną objętość 
płukanego odcinka. Dezynfekcję przeprowadzić przy użyciu wody chlorowej lub podchlorynu 
sodu z przewoźnego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl2/m3. Czas dezynfekcji 48 godziny. 
Po spuście wody chlorowej i ponownym przepłukaniu przewodu należy pobrać próbki wody 
dla badań bakteriologicznych i fizykochemicznych . 

 
przył ącza  wodoci ągowe 
Projektuje się budowę przyłączy  wodociągowych  na odcinkach od sieci wodociągowej do 
granic działki, Przewody wodociągowe z rur PE 32 PN10  SDR  17 , opaski do nawiercania 
pod ciśnieniem z zasuwka dn- 25 mm , obudowa do zasuw i skrzynką żeliwną. Zestawienie 
przyłączy wodociągowych wg zestawienia tabelarycznego. 
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                      ZESTAWIENIE  PRZYŁĄCZY WODOCI ĄGOWYCH  
                                                     

LP ADRES NR   
działki 

średnica, 
material 

długość 
/m/ 

opaska 
z zasuwką dn-25 

1 ul. Czarna 188/1 32PE 1,5 90/32 
2 ul. Czarna 188/1 32PE 1,5 90/32 
3 ul. Czarna 188/2 32PE 1,8 90/32 
4 ul. Czarna 199 32PE 2,1 90/32 
5 ul. Czarna 200 32PE 2,1 90/32 
6 ul. Czarna 201/1 32PE 1,8 90/32 

Razem:             10,80 szt- 6 
 

Roboty ziemne  
Roboty ziemne przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06050. Po zakończeniu montażu 
przewodów należy wykonać próbę szczelności wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729. 
Zagłębienie rurociągów wykonać zgodnie z profilami. Wykopy wykonywać ręcznie w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostałych odcinkach.  Minimalna szerokość 
wykopów umocnionych dla przewodów powinno  być co najmniej o 30 cm z każdej strony 
większa niż zewnętrzna średnica rury ( B = Dz + 60 cm ).Przy zbliżeniu do drzew wykop 
wykonywać bez naruszenia bryły korzeniowej. Ewentualną wodę gruntową pompować za 
pomocą pomp zatapialnych. Przy układaniu rurociągów należy zachować normatywne 
odległości od istniejących obiektów naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Rurociągi 
układać na podsypce z dowiezionego piasku o grubości 10 cm w wykopach 
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych rozpartych. Rurociągi obsypać dowiezionym 
piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z jednoczesnym zagęszczaniem 
warstwami o grubości do 30 cm równocześnie z obu stron tak, aby uzyskać wskaźnik 
zagęszczenia Js = 1,0. Górną część zasypki do poziomu projektowanej nawierzchni 
wykonać z dowiezionego piasku z zagęszczaniem, z równoczesną rozbiórką rozparć i 
deskowań. Napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i podwiesić.  
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Przedmiar robót 
 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. sieć wodoc. rob.ziemne  
 

 
1 2 3 4 5 

 1 KNNR 10111-010-
043 

Wytyczenie  trasy kanałów Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w 
terenie równinnym  
 

km 0,35 
 

2 KNNR 10527-010-
090 

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 
4,00 m 
 

kpl 3,00 
 

3 KNNR 10527-060-
090 

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych 
i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 
4,00 m 
 

kpl 3,00 
 

4 KNR 2-010317-02-
060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I 
kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4    
 

m3 92,40 
 

5 KNNR 10209-090-
060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. 
Grunt kategorii III   
 

m3 377,20 
 

6 KNR 2-010202-05-
060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku 
samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 
1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)    
 

m3 146,40 
 

7 KNR 2-010230-
0101-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o 
mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na 
odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)  
wykopy liniowe i obiektowe   
krotność= 1,00 
Nr Spec.:  
 

m3 510,40 
 

8 KNR 2-010236-01-
060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt 
sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
 

m3 420,00 
 

9 KNR 2-010322-02-
050 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych 
szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami 
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z 
rozbiórką.Grunt kat.III-IV  (wykopy liniowe i 
obiektowe) 
 

m2 1 232,00 
 

10 KNR 2-010239-01-
060 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 
1,25 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II 
(B.I.nr 8/96)  Dowóz piasku na wymianę   
 

m3 150,00 
 

 
 
 
 
 
 
 



str 5 

2. sieć wodoc. rob. montażowe. 
 

 
1 2 3 4 5 

 11 KNR 2-180501-02-
050 

Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich 
 

m2 350,00 
 

12 KNR 2-180501-03-
050 

Obsypka rurociągu o grubości 20 cm z materiałów 
sypkich 
 

m2 350,00 
 

13 KNR 2-180315-03-
090 

Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm 
 

kpl 2,00 
 

14 KNR 2-180112-02-
020 

Węzły wodoc.kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe 
o średnicy nominalnej 80 mm 
 

szt 2,00 
 

15 KNR 2-180109-02-
040 

Ułożenie rurociągu z politylenu niskociśnieniowego 
/PE/ o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone metodą 
zgrzewania 
 

m 350,00 
 

16 KNR 2-180803-01-
176 

Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 
mm, sieci wodociągowych 
 

200 m 1,00 
 

17 KNR 2-180802-
0102-172 

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o 
średnicy nominalnej do 100 mm 
 

próba 1,00 
 

18 KNR 2-180901-01-
020 

Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Trójniki 
żeliwny kołnierzowy wbudowane do istniejących 
rurociągów o średnicy 80mm 
 

szt 1,00 
 

 

3. Przył. wodociągowe 
 

 
1 2 3 4 5 

 17 KNR 2-010317-02-
060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I 
kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4   
 

m3 3,80 
 

18 KNNR 10209-090-
060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. 
Grunt kategorii III   
 

m3 10,00 
 

19 KNR 2-010322-02-
050 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych 
szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami 
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z 
rozbiórką.Grunt kat.III-IV  (wykopy liniowe i 
obiektowe) 
 

m2 27,60 
 

20 KNR 2-010230-
0101-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o 
mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na 
odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)  
wykopy liniowe  
 

m3 13,80 
 

21 KNR 2-010236-01-
060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt 
sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
 

m3 13,80 
 

22 KNR 2-180501-02-
050 

Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich 
 

m2 8,60 
 

23 KNR 2-180501-02-
050 

obsypka  o grubości 15 cm z materiałów sypkich 
 

m2 8,60 
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1 2 3 4 5 

24 KNR 2-180902-02-
020 

Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Nasady 
rurowe /nawiertki/ na istniejących rurociągach o 
średnicy 90/32 mm z zasuwką dn- 25mm 
 

szt 6,00 
 

25 KNNR Wacetob 
110307-01-040 

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. 
Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32mm 
 

m 10,80 
 

26 KNR 2-180802-
0102-172 

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o 
średnicy nominalnej do 100 mm 
 

próba 1,00 
 

27 KNR 2-180803-01-
176 

Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 
mm, sieci wodociągowych 
 

200 m 0,10 
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 Szczegółowe zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 202 Monter instalacji sanit.I 
ogrzew.II 

r-g 187,2850       

2. 0 203 Monter instalac.sanit.I 
ogrzew.III 

r-g 8,3820       

3. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 666,8918       
4. 0 42 Cieśla II r-g 344,5028       
5. 0 999 Robocizna r-g 45,5520       
6. 0 999 Robocizna r-g 9,2880       

   Robocizna pomocnicza        
   Razem:  1 261,9016      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 1121199 Pale szalunkowe stalowe 
(wypraski) 

t 0,2494       

2. 0 1330400 Gwoździe budowlane 
okrągłe,gołe 

kg 8,8666       

3. 0 1341200 Klamry ciesielskie U 10-
12x250 mm 

kg 31,0000       

4. 0 1413201 Podchloryn sodowy kg 0,0500 
1,0000 

  
  

    

5. 1 1602197 piasek zwykły m3 105,6276       
6. 0 1602699 Żwir do nawierzchni 

drogowych i kolejowych 
m3 0,7600       

7. 0 2640003 Bale iglaste obrzynane gr. 50-
63 mm,kl.III 

m3 0,9698 
0,1490 

  
  

    

8. 0 2640900 Drewno iglaste okrągłe 
nasycone na stemple 

m3 0,1280       

9. 0 2641614 Krawędziaki iglaste nasycone 
kl.III 

m3 0,2460       

10. 0 3930000 Woda m3 6,4800 
15,6000 

  
  

    

11. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste śred. 
70 mm 

m3 0,0385       

12. 0 5063800 Rury stalowe ocynkowane 
śred. 50 mm 

m 1,5000 
4,5000 

  
  

    

13. 0 5310711 Nasuwki żel.niedzielone 
D/poł.sztyw. 80 mm 

szt 2,0000       

14. 1 5311799 Trójniki kołnierzowe żeliwne 
dn- 80 

szt 1,0000       

15. 1 5329999 Kształtki żeliwne 
ciśnieniowe,kołnierzowe 
80mm 

szt 2,0000       

16. 1 5603043 Rury PE-SDR 17 (woda 
1,0MPa)  32mm 

m 11,5560       

17. 0 5629999 Kształtki z polietylenu szt 1,1664       
18. 0 5631109 Rury PE-HD 1,0 MPa,śred. 

90/8,2 mm 
m 367,5000       

19. 0 5701004 Zawory wodne przelot.proste 
mos. M83 25 mm 

szt 0,2000       

20. 0 5701099 Zawory przelotowe żeliwne z 
kurkiem spust. 

szt 0,6000       

21. 0 5814199 Zasuwy żeliwne 
klinowe,owalne,kołnierzowe 

szt 2,0000       

22. 0 5821699 Zawory zwrotne grzybkowe 
żeliwne 

szt 0,4000 
0,2000 

  
  

    

23. 0 5830099 Hydranty żel.nadziemne z 
bocznym wylewem 

szt 2,0000       

24. 0 5830699 Kolana żeliwne stopowe szt 2,0000       
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

kołn.do hydrantów 
25. 0 5831099 Obudowy żeliwne do 

zasuw,kat.025A, 025B 
szt 2,0000       

26. 1 5840601 Nawiertki  rurowe żeliwne z 
opaską,śred.90/32mm 

szt 6,0000       

27. 0 6804004 Śruby stal.średniodokładne 
gwintowane M-12 

kg 9,1200       

28. 0 6804005 Śruby stal.M-16 z 
podkładkami i nakrętkami 

kg 28,1440       

29. 0 6832004 Uszczelki gumowe 
płaskie,śred.100 mm 

szt 2,0000       

30. 0 6832099 Uszczelki gumowe płaskie 
D/połącz.kołnierz 

szt 26,4000       

31. 0 6832099 Uszczelki gumowe płaskie kg 0,7350       
   Materiały pomocnicze        
   Razem:        

 
Zestawienie sprzętu:  

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  1. 0 11163 Koparka gąsienicowa 0,60m3 
(1) 

m-g 10,8998 
3,4496 

  
  

    

  2. 0 11334 Spycharka gąsienicowa 100 
KM 

m-g 0,8243 
4,7981 

  
  

    

  3. 0 11412 Ładowarka 
jednonacz.koł.1,25m3 

m-g 3,7453       

  4. 0 12612 Ubijak elektryczny 200 kG m-g 26,5971       
  5. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 14,6930       
  6. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9t 

(1) 
m-g 2,7000       

  7. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 10,1900       
  8. 0 39811 Samochód samowyładowczy 

do 5 t 
m-g 14,3091       

  9. 0 39812 Samochód samowyładowczy  
5-10t 

m-g 8,9062       

    Materiały pomocnicze        
   Razem:        

 


