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LWSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Biura Inzynierskiego Budzisz
sp. Z 0.0. z siedzibg, przy ul. Przyjaci6t 21, 76-024 Konikowo. Inwestorem jest Zakiad
Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Cztuchowskiej 11,
77-304 Rzeczenica.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektu posadowienia pompowni $ciekéw na dz. 775/3,
przy ul. Cztuchowskiej w m. Rzeczenica.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.) |

Il. ZAKRES PRAC

2.1 Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano badania,
ktére okreslily parametry geotechniczne gruntdw i gtebokosci pozioméw wodd
gruntowych. Badania postuzg do okreslenia wta$ciwego sposobu posadowienia
projektowanego obiektu.

W miejscu realizowanej inwestycji pierwotnie zakiadano wykonanie
jednego otworu badawczego do giebokosci 6,0 m p.p.t., jednakze z powodu
braku mozliwosci przewiercenia otworu nr 1 wynikajgcego z zalegajacych
gruzowych nasypéw, wykonano otwér dodatkowy 1’ do glebokosci 9,0 m p.p.t.,
w najblizszej mozliwej lokalizaciji.

Lokalizacje oraz gieboko$é otwordw badawczych ustalono ze zleceniodawcy
i przedstawiono na zataczniku nr 2.

Prace prowadzono pod systemem recznym pod nadzorem geologa
uprawionego mgr Magdaleny Tyszeckiej. Otwory po oprébowaniu zostaty starannie
zlikwidowane przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, w odwrotnej kolejnosci do
jego wydobywania bezposrednio po wierceniach. Prowadzenie badan nie pogorszyto
stanu Srodowiska.

2.2 Prace geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy

sytuacyjno-wysokosciowej wskali 1:500 metoda domiardw prostokatnych

dowigzanych do punktdéw statych w terenie.
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Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworéw

badawczych przyjeto na podstawie wyz. wym. mapy i nalezy je traktowaéd

orientacyjnie.

2.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjna w skali 1:5 000 z zaznaczonym przyblizonym rejonem badan
(zat. nr 1),

— mape dokumentacyjng w skali 1:500 z zaznaczonymi miejscami wykonanych
otworéw badawczych wraz z ich profilami litologicznymi (w skali 1:100),
na ktorych przedstawiono przestrzenny uktad gruntow, podziat na warstwy
geotechniczne, stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej (zat. nr 2),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

— cze$é tekstows, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.

lil. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedhiotowej inwestycji znajduje
sie na dz. nr 775/3, w m. Rzeczenica. Badany teren jest stosunkowo ptaski, a rzedne
w miejscach wykonanych odwiertéw mieszcza si¢ w zakresie wysokoSci
1451-145,3 m n.p.m.. Wg. zaktualizowanego podziatu przedstawionego przez
J. Solona, A. Richlinga, W. Ziaje i in. w czasopiémie "Geographia Polonica" rejon
badan potozony jest w obrebie mezoregionu: Pojezierza Pétnocnokrajenskiego,
a makroregionu: Pojezierza Potudniowopomorskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment doliny lokalnego cieku.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 1:5 000

(zat. nr 1) oraz mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. nr 2).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
4.1 Budowa geologiczna

W podtozu do zbadanej gitebokosci stwierdzono wystgpowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holoceriskiego.

Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe nasypu
niekontrolowanego, w ktérego skiad (w zaleznosci od otworu badawczego) wchodza:
gruz, gleba, torf, piaski drobne, piaski prochniczne oraz kamienie. Ponizej, w otworze -

badawczym nr 1’, nawiercono utwory organiczne wyksztatcone w postaci torfow.
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Podscielone sg one przez utwory akumulacji aluwialno - zastoiskowej reprezentowane
przez piaski drobne i piaski $rednie lokalnie z domieszkami czesci organicznych oraz
pyty. Utworéow holocenu do zbadanej gtebokosci nie przewiercono, jednakze nie

wyklucza sie plejstoceriskiego wieku spagowych warstw piaskéw drobnych.

4.2 Warunki wodne

Na terenie badan do zbadanej giebokosci stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w obydwoch otworach badawczych w warstwach nasypow, oraz piaskow
drobnych i piaskéw $rednich. Woda ta posiada w otworze nr 1 posiada zwierciadto
swobodne, ktére nawiercono na gtebokosci 1,0m. W otworze nr 1' wode gruntowg
. 0 zwierciadle naporowym nawiercono na gtebokosci 3,9 i 5,0 m p.p.t.. Ustabilizowane
zwierciadto wody gruntowej uktadato sie na gtebokosci 0,5 m p.p.t.

Ponadto w obrebie torfow w strefie gtebokosci 1,3 - 3,6 m nawiercono silne
sgczenia wody.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (04.2020 r.) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opaddéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach
+0,5 m w okresach wzmozonych opadow atmosferycznych.

Dokiadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano

na zatgczniku graficznym (zat. nr 2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 5§ warstw geotechnicznych.
Do poszczegoélnych warstw zaliczono grunty o  zblizonych  cechach
fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytaczono nasypy niekontrolowane
oraz glebe ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne ufozenie czastek.

Warstwa geotechniczna | — obejmuje torfy wystepujgce w stanie Srednio

roztozonym. Grunty te charakteryzujg sie duzg $ciSliwo$cig i matym oporem na
$cinanie.

Uwagal: ‘Grunty warstwy | naleza do grupy utworéw organicznych
(stabonos$nych). Parametry geotechniczne dla tych gruntéw, przyjmuje sie jako
przyblizone pochodzace z doswiadczenia i korelacji réznych wynikéw prac.
Ich dokladne okreslenie wymaga szerszych badan laboratoryjnych, ktére to nie

byly przedmiotem niniejszego zlecenia.
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Warstwa__geotechniczna lla — obejmuje piaski drobne wystepujace
w stanie luznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zaggszczania przyjeto

w wysokosci I = 0,25.
Warstwa_geotechniczna IIb - obejmuje piaski drobne i piaski Srednie

wystepujace w stanie $rednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia

zageszczania przyjeto w wysokoSci Ib™ = 0,45.

Do warstwy llb wiaczone zostaly piaski drobne z domieszka czesci
organicznych ze wzgledu na ich nieznaczng ilo$¢.

Warstwa geotechniczna Ill — obejmuje pyly wystepujgce w stanie
plastycznym. Wartoéé charakterystyczng stopnia plastycznoéci przyjeto w wysokosci
L™ = 0,35.

Grunty warstwy Il nalezg do grupy C wg PN - 81/B — 03020

Wspétczynnik wodoprzepuszczalno$ci wg Z. Wituna' wynosi:

dla piasku $redniego k=102-2,5-10%cm/s
dla piasku drobnego k=1073-102cm/s
dla pytu k=10%-10"*cm/s

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metoda

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B i C
wg. PN - 81/B - 03020

© ] © Y ) =R
g | 8 s | 8 8% | S5
S 5 g ¢ | % 8 = & | 8§58 | & | &% S3 | N8
RS - S > | 8 [ g ) 8s | § § 3 g2 g
3§ 8 g = S || 8 S w2 | 8 3L o8 S 3
=8 &S g8 = = S 9 g | & =8 59 S B
g € ? g | 2 S 9 e 3 Y ES | =FE
5y s s & 3 83
773 & s 4] S wg
(n)
W | o wo | A | a® || Eo M .
m
[%] | m’]| ] |kPa]| [kPa] | [kPa]
| Torfy $rednio rozlozony | - | — |--—-| 300 [ 1,05 0 15 -— 500 | 10,2
lla | Piaski drobne luzny 025| -— || *naw | 1,85 | 29,2 | -~ | 28700 | 38600 | 1+0,1
e -
|1 | Piaski drobne, srednio 045| -~ |--| *naw | 1,90 | 302 | — | 42000 | 56300 | 1+0,1
piaski srednie zageszczony
i Pyly plastyczny — |035|C| 24 | 2,00 | 12,4 |11,9| 14900 | 21 200 | 1+0,1

*naw - nawodniony

' Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci
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Wartosci obliczeniowe x poszczegdlnych parametréw geotechnicznych nalezy

oblicza¢ wg wzoru:
X(r) = X(n)"Ym

gdzie:
x™ — warto§é charakterystyczna parametru geotechnicznego
Ym — wspoétczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartoS¢ wspdiczynnika
materiatowego dla  poszczegdinych parametréw geotechnicznych — gruntéw
mineralnych, nalezy przyjmowaé w wysokosci y m= 1+0,1. Natomiast dla gruntéw
organicznych lub z domieszkg czesci organicznych proponuje sie wspofczynnik
niejednorodnosci ustalony na podstawie doswiadczen z rejonu w wysokosci
¥ m= 1£0,2.

VI. WNIOSKI

1. Wystepujace w podiozu grunty warstw llb sa nos$ne, natomiast grunty

warstw | i lla oraz antropogeniczne nasypy s3a stabonosne. Grunty warstwy
[l posiadaja obnizone parametry geotechniczne, a o ich przydatnosci do
bezposredniego posadowienia zadecyduje projektant.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia
27.04.2012 r.) w miejscach wykonanych otworéw badawczych wystepuja:
zlozone warunki gruntowo — wodne z uwagi na giebokie zaleganie gruntéw
stabonos$nych (grunty warstw |, lla oraz nasypy niekontrolowane), jak i ze
wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej,

3. Zwraca sie uwage na wysoki poziom wody gruntowej utrudniajacy
prowadzenie prac ziemnych. Wode gromadzgca sie w wykopie nalezy
odprowadzi¢ poza obszar oddziatywania na teren prowadzenia robo6t. O metodzie
odwodnienia terenu na czas prowadzonych prac ziemnych decyzje podejmie
projektant. Zaleca sie zastosowanie odwodnienia wgtgbnego za pomoca
igtofiltréw.

4. O sposobie posadowienia projektowanego obiektu zadecyduje projektant.

5. Zaznacza sie, ze przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki

gruntowo - wodne dotyczg miejsc, w ktérych wykonano otwory badawcze.
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W innych miejscach moze sie on zmienia¢ i odbiega¢ od ukazanego na rysunkach
(zat. nr 3). Dotyczy to zwlaszcza gtebokosci wystepowania gruntow nasypowych.

6. Szczegodlng uwage nalezato bedzie zwrdci¢ na grunty warstwy Il (pyty), ktore sg
gruntami tiksotropowymi, czyli podatnymi na wstrzasy. W przypadku naruszenia
ich struktury wewnetrznej, mozna znacznie ostabi¢ wiasciwosci fizyko-
mechaniczne tych gruntéw, az do wywotania w efekcie stanu ptynnego.

7. Wszelkie prace ziemne i odwodnieniowe, nalezy prowadzi¢ starannie,
aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nos$¢.
Rozluznione partie gruntéw, sugeruje sie dogesci¢. Wykopy powinno sie chroni¢
przed zalaniem woda i przemarzaniem.

8. Gteboko$é przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

G E O O G

mgr Magda Tyszecka
Upr. Ministra Srodpwiska nr VII-1340
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