PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
w ulicy Pogodnej w Rzeczenicy na dziatce 1733/7

Adres : ul. Pogodna 77-304 Rzeczenica Dziatka nr. 1733/7

Inwestor: Gmina Rzeczenica
ul. Czluchowska 26 77-304 Rzeczenica

Branza : sanitarna

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1989 Prawo Budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 roku zpigjszymi zmianami) &wiadczam , niniejszy projekt
budowlany zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
niczne;j.

Opracowali: Brana: Imie i nazwisko Uprawnienia: Data: Podpis:

Upr.: nr AN/8346/138/84 ]

do projektowania w specjaléa czerwiec
instalacyjno-igynieryjnej 2014r.

POM/IS/0550/01

Projektant | SANITARNA Zygmunt Cheba




Spis tresci.

Opis techniczny.

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot opracowania.
1.2. Podsawa opracowania.
1.3. Zakres opracowania.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
2.1.Roboty przygotowawcze.
2.2.Roboty drogowe.
2.3.Roboty ziemne.
2.4, R’pboty odwodnieniowe.
3. SIEC WODOCIAGOWA
3.1.Materiat przewodéw wodoagowych
3.2.Posadowienie przewodow.
3.3. Uzbrojenie sieci wodagowej

3.4. Préba szczekw, pukanie i dezynfekcja przewodow wodgmwych

4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.
4.1. Roboty montawe
4.2. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej — stiedrewizyjne
4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne kanatéawgacyjnych

5. WYTYCZNE WYKONANIA | UWAGI OGOLNE DLA WYKONAWCY

6. INFORMACJA DOTYCACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
6.1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlz &olejnd¢ realizacji poszczeg. obiektow
6.2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych
6.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzkitkie mog stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi
6.4. Wskazanie dotygee przewidywanych zagken wystkepujacych podczas realizacji rob6t  budowlanych,

okreslajace ska¢ i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wygbwania

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia insteukfgacownikéw przed przygiieniem do realizacji rob6t szczegélnie

niebezpiecznych.

6.6. Wskazaniérodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczZstwom  wynikajcym z

wykonywania robét budowlanych.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu [skdl@00]
Rys. nr 2-5  Profil sieci wodagjowej [skala 1:100/500]
Rys.nr 6 schematyemtéw wodocagowych

Rys. nr 7-11 Profile sieci kanalizacji sanitarfsjala 1:100/500]

CZESC PRAWNA. |. Zataczniki formalno — prawne.

1.

2.

3.

Warunki techniczne wykonania sieci wodgmwej i kanalizacji sanitarnej wydane przez Zakabpodarki
Komunalnej w Rzeczenicy Spoétka z 0.0. 77-304 Rerica ul. Czluchowska 11

Wypis z MPZP w rejonie ulic Pogodnej i Nowej weRzenicy Uchwata XLI/329/14 z dnia 30 stycznial20.
Rady Gminy Rzeczenica

Uzgodnienia



Opis techniczny.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Rozbudowa sieci wadouwiej i kanalizacji sanitarnej stanawa
uzbrojenie ulicy Pogodnej . Inwestycja zostani&kalzowana w Rzeczenicy, na dziatkach o nr ewid.
1733/7.

Inwestorem jest Gmina Rzeczenica, z siegpizy ul. Cztuchowskiej 26, 77-304 Rzeczenica.

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
a) mapy sytuacyjno-wysokcowe do celéw projektowych w skali 1:1000;
b) Wypis z MPZP w rejonie ulic Pogodnej i Now&jRzeczenicy Uchwata XL1/329/14 z dnia
30 stycznia 2014 r. Rady Gminy Rzeczenica
c) obowhzujace normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;
d) uzgodnienia mdzybrarkowe;
e) wizg lokalm na terenie projektowanej inwestyciji;
f) uzgodnienia z inwestorem,;

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmujejgkt brarty sanitarnej Rozbudowa sieci wodggpowe]
i kanalizacji sanitarnej stanoyga uzbrojenie ulicy Pogodnej, na ktore sktadaj nastpujace
elementy:

Sie¢ wodocigowa:

- sie¢ wodochagowa @90 PE

- sie¢ wodochgowa @63 PE

- hydranty p.pa. podziemnep 80

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
- kanat deszczowyp 200 PCV
- studniezelbetowe @ 1000

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE .
2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot powiadohuzytkownikdéw drog oraz iytkownika sieci wo-
dociagowej i kanalizacji sanitarnej o terminie rozpeda robot. W drodze gminnej pgpbwa
zgodnie z wytycznymi wydanymi przez GrgiRzeczenica.

2.2. Roboty drogowe.

Biorac pod uwag, ze droga gminna jest o nawierzchni gruntowej, po amgqiu robot
montaowych sieci, nalgy powierzchnie gruntow przywrdeido stanu pierwotnego, poprzez ich
zag:szczenie i wyrownanie.. Jedynie dla komunikadialaej do istniejcej zabudowy, naly
zachowa niezlzdne zabezpieczenie dojazdu.

2.3. Roboty ziemne:

Do robo6t ziemnych przyspi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow przeickah
swiadkéw”. Przed przyapieniem do robdt naky wykona przekopy celem zlokalizowania ist-
niejacego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie robét ziemnych przestrzégastalé :PN-53/B-06584; PN- 68/B-06050;PN- 83/8836-02
oraz obowdzujacych warunkow bhp.



Wykonanie rob6t ziemnych w grundiat. 11l z domieszk gruntéwkat IV przyjeto w nas¢pu-

jacy sposob:

Dla wykonania sieci wodoggowych i kanalizacyjnych ze wzglu na konieczni@ czesciowej

wymiany gruntow, a tym samym zmniejszenie icheti8gi przyjeto wykonanie robét ziemnych

o scianach pionowych w nagiujacy sposob:

- W wigkszasci sposobem mechanicznyni@anach pionowych do zabudowy szalunkierara-
wym, ze wzgédu na zagibienie do — 2,0 m, z ¢gciowym wywozem gruntu pod jego wymign
oraz czsciowo na odkfad do ponownego wbudowania,

- sposobemecznym w miejscach wygbowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod wykonanie
podsypki piaskowej na odktad zegziowym wywozem pod wymiangruntu,

W przypadku wysipowania gruntow sypkich, naig zastosowadla bezpiecagstwa szalunek

petny, jednak kadorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz stovem, udokumentowa-

ny wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur , dno wykopu wykonaszerokéci — 80 - 100 cmw wykona-

nych wykopach przewody utg¢ w sposob centralny, zapewniajw ten sposob prawidtowo®

wykonania obsypki utlmnych przewodéw .

Istniejace uzbrojenie krzyzujace se z wykopami nalezy zabezpieczy poprzez obudowanie i

podwieszenie w wykopie.

Zasypywanie wykopu prowadzw odwrotnej kolejnéci, po dokonaniugczne] obsypki utgo-

nych sieci na wysokg od 15 do 25 cnponad wierzch przewoddw po ubiciu.

Zasypywanie wykopow prowadzivarstwami o grubiei od 25 do 40 cm w zataosci od sktadu

gruntu, doktadnie go ubijag w nas¢pujacy sposob:

- przynajmniej do wartegi ID-1,0 pod jezdnie,
- przynajmniej do wartagi ID-0,9 pod chodniki,
- przynajmniej do wartei ID- 0,8na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopow.

2.4 Roboty odwodnieniowe:

Biorac pod uwag utozenie sieci wodoagowej i kanalizacyjnej naky szczegdla uwag; zwrdoci

na pojawienie giwod gruntowych. Na projektowanej trasie sieci wadgowej i kanalizacyjne;

badania nie wykazaty wody gruntowe] delgkasci — 2,5 m. Biogc jednak pod uwagzmienne

warunki atmosferyczne w danych porach roku, a maigh wahania w lustrze wody £+ 0,50 m, w

przypadku wysipienia wod gruntowych natg zastosowa& odwodnienie przy zastosowaniu

igtofiltréw jednostronnie w odlegkziach — 1,0 m. Odpompowanie do ista@jch kanalizacji

deszczowych.

Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny bginotowane w dzienniku budowy, natomiast
dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektorem nadzowestorem, tale odnotowane
w dzienniku z doktadnym przedmiarem.

3. SIEC WODOCIAGOWA.
3.1. Materiat przewodow wodocagowych.

Przewody projektuje siz rur cénieniowych PE HD 100 SDR — 17spednicachp 90 x 5,4 ;
@63 x3,2;040 x 2,4 mm na &mnienie robocze do 1,0 MPa o pateniach zgrzewanych. Bokenia
rur w weztach charakterystycznych (zasuwy, trojniki) wykémaizy pomocy ksztattekeliwnych kot-
nierzowych i PE. Podsgjia do hydrantow p-po projektuje si wykona z rur i ksztattekzeliwnych ¢
80 wg PN-84/H-74101.

3.2. Posadowienie przewodow.

Uktadanie przewodow nie odbywa sie na uprzednio przygotowanym podéo W gruntach
piaszczystych przewody naleuktad& w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w celumytma-
nia kata podparcia SOW przypadku wysfpowania piaskow pylastych i glin nalewykona podtaze
Z piasku o grubizi 15 cm. Na zatamaniach trasy stoséwéoki oporowe z betonu B-15. Zabienie
sieci na gtbokasci 1,60 m do osi ruroggu.

3.3. Uzbrojenie sieci wodoaigowej:
Zasuwy kotnierzowe mkkouszczelnione zeliwo sferoidalne —uszczelnienie potréjne, klin
powleczony gurp EPDM, sruby ocynkowane nierdzewne z naktadkami zabezpjgopai,




Hydranty H — 1250 mm zeliwne sferoidalne, trzpfestal. X20Cr13, kolumna — stal 12X, netka
diawicy, korek dtawicy- mogdz, uszczelka — guma EPDM, certyfikat p.po

Obudowy do zasuw — teleskopowe, ze wdglna paniejsz regulacg uzbrojenia podczas
prowadzenia robot drogowych — konstrukcja obudovgyéwka — 50, kotek- St3s/Zn, pokryw — PE,
pret — St3s/Zn, rura ostonowa PE, nasaelavna GGG50,

Skrzynki do zasuw— korpus GG20 PN-EN 1563:2000HMLGJI — 250, pokrywa GGG50 PN —EN
1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15, swaizestal PN — 8295

Skrzynki do hydrantéw DIN 4055 - korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-G250, pokrywa
GGG50 PN —EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15, seforzstal PN — 8295

Stupki znaczeniowe zelbetowe

Tabliczki znaczeniowe wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PNB-8®700 ,, Tablice
informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci woglgmivych ,,

Obetonowanie skrzynek — wykonane gotowe elememfaprykowane — madiwos¢ demontau i
montau.

3.4. Préba szczelngi, pukanie i dezynfekcja przewoddw wodoagigowych.

Préke szczelnéci wykona& zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robotzme przysipic¢
po usztywnieniu przewodu, wi@wym jego zalepieniu i odstorgciu wszystkich uszczelnionychazt
czy. Proby przeprowadzina cénienie 1,0 MPa. Wynik prob mioa uzna za pozytywny, jeeli w
czasie 30 min nie wygbi obnizka cénienia. Po zakiczeniu préb szczeldoi wykona& ptukanie
przewodu wod w ilosci przekraczajcej 10-ciokroti objetos¢ ptukanego odcinka. Dezynfekgprze-
prowadzé przy wyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z przéwego agregatu. Dawka chloru
25,0 g Cl2/m3. Czas dezynfekcji 48 godziny. Possjguwody chlorowej i ponownym przeptukaniu
przewodu naley pobr& probki wody dla badabakteriologicznych i fizykochemicznych .

4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.

4.1. Roboty montaowe:

Kanalizacg sanitarm w ul. Pogodnej zaprojektowano z rur PCV lityc®@-200 mm—typ cigzki

na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej 0 grilbol5 cm.

Uwaga: Ze wzgkdu na maliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy deméuatszalowania, naky
zachowa nastpujacy sposob ich wykonania:

- obsypki na przewodach PVC wyk@nsposobemecznym do wysokéci 25 cm, ponad wierzch rury
po ubiciu,

- zagszczenie warstwy obsypki wykafhipo demontau pasa szalunku w jej affoie

- po zagszczeniu pierwszej warstwy ugc kolejna, zdemontowaszalunek w jej olebie itd.
Kanalizacg sanitarm podd& probie cénieniowej zgodnie z obowzujacymi przepisami w tym
zakresie.

4.2. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej — studnie reizyjne:

W ul. Pogodnej na kanalizacji sanitarnej zaprajekino studzienki kanalizacyjne z elementow
prefabrylowanych — kigow zelbetowych beton B - 45@ 1000 mm,studnie przykry ptyta nad
studziengn zelbetow i przykry¢ wlazemzeliwnym o nénaosci — 40 T, zgodnie z PN EN 124.
Dopuszcza gistudnie rewizyjne w wersji PP lub PCV o przekre@ 425mm z teleskopem oraz
witazemzeliwnym typu cézkiego o nénasci —40T i pierscieniem betonowym po uzgodnieniu

Z Inwestorem.Studnie ustawi@na wykonanej wczaiej podsypce piaskowej.

Ogolnie studnie rewizyjne wykotagodnie z PN/B10729, a zwiezenia studni wg PN-93/H-74124.

4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne kanatow grawitagyych.

Zastosowane rury i ksztattki PCV nie wymagdpdatkowych zabezpieazantykorozyjnych.
Natomiast wszystkie elementy betonowelbetowe jak studnie kanalizacyjne, wymagagzalenie
od wystpujacych warunkow stosowania izolacji powtokowej na pEnachni zewntrznej Abizolem
2 x R+P. W przypadku, gdy studnia znajdugevsi wodzie gruntowej naky zastosowa
nowoczeéniejsze materiaty izolacyjne firmy ,Drizoro”. Powiehnie pionowe studni zabezpieézy
dwoma warstwamirodka ,MAXSEAL” w ilosci 1,5 kg/nf i 1,0 kg/nf na zewatrz do wysokéci 0,5
m ponad lustro wody.



5. WYTYCZNE WYKONANIA | UWAGI OGOLNE DLA W __ YKONAWCY.

« Przed przysipieniem do robo6t ziemnych o terminie ich rozpgmia powiadomi wszystkich wia-
Scicieli uzbrojenia podziemnego, a ngstie przeprowadziprébne przekopy w celu szczego6towe-
go ustalenia lokalizacji uzbrojenia.

+ Roboty ziemne prowadzizgodnie z obowdzujacymi normami technicznymi, przestrzeganormy
BN-85/8836-02

« W przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, nafepowiadomé uzytkownika
w/w uzbrojenia i dalszy tok pagiowania uzgodiiwpisem do dziennika budowy.

« Ukfadanie rur w wykopie prowadzzgodnie z obowizujacymi warunkami technicznymi.

+ Proby szczelnai kanatu, studzienek po uprzednim przeptukaniu omgs zgodnie z wytycznymi
instrukcji oraz obowdazujacymi normami w tym zakresie.

« Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zapévobstug geodezyja celem dokonania
inwentaryzacji syt.-wys. utmnych przewodow.

« W czasie budowy bezwzglnie przestrzegaprzepisow BHP w zakresie transportu, skladowania
materiatdw, zabezpieczania wykopdw, oznakowanigsmigiebezpiecznych.

+ Wszelkiego rodzaju odgistwa w stosunku do zaden projektowych wymagajnatychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru.

6. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Podstaw opracowania niniejszej informacji jest UstaReawo Budowlane dnia 7 lipca 1994 roku wraz z 6
niejszymi zmianami oraz Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®200oku w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia.

6.1. Zakres robot dla cateqgo zamierzenia budowl. az kolejnoéé realizacji poszczeq. obiektéw:

Niniejsze zamierzenie obejmuje budpsieci wodocigowej, kanalizacji sanitarnej.
Inwestycja obejmuje nagiujacy zakres i kolejn@ robdt budowlanych:

Sie¢ wodocigowa:

- sie¢ wodochagowa @ 90 PE

- sie¢ wodochgowa @ 63 PE

- hydranty p.pa. podziemnep 80

Siet kanalizacji sanitarnej:
- kanat deszczowyp 200 PCV
- studniezelbetowe @ 1000

6.2. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych

Inwestycja kdzie realizowana w obbie ulicy Pogodnej w Rzeczenicy Weséei istniepcej wystpuja nast-
pujace sieci: wodoeigowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wrazzylczami do pobliskich budynkéw, a takpod-
ziemne kable telekomunikacyjne i elektroenergetgczn

6.3. Wskazanie elementow zagospodarow. dziatki,die mom stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub ter&tare mogtyby stwarzazagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

6.4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji rob6t _budowlanych,
okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wyspowania

- Realizacja robét w obbie istniejcej ulicy takowej wzytkowanej w chwili obecnej przez vilecieli sasiaduj-

cych posesiji;

- Wykonywanie wykop6w dcianach pionowych bez rozparcia elipkacsci wigkszej nz 1,5 m;

- Mozliwos¢ uszkodzenia istniggych elementdw infrastruktury techniczneyj;

- Uszkodzenie ciata w czasie pracyzytiem narzdzi i elektronarzdzi;

- Poraenie padem elektrycznym;

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukéa pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt

szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przysipieniem do wykonywania prac naleprzeprowadzi kazdorazowo instrukta stanowiskowy pracownikow
bezpdrednio wykonujcych te prace oraz instruktalot. wystpowania i zapobiegania zagemiom pracownikdw mag
cych przebywé w strefach szczegd6lnego zageaia zdrowia lub w ichasiedztwie. Instrukta powinien obejmowarow-




niez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacjipiliwiajacej szyblqg ewakuag na wypadek pgaru, awarii i in-

nych zagraen. Przeprowadzany instrukt@owinien zapewniauczestnikom:

- zaznajomienie giz zagraeniami wypadkowymi i chorobowymi zedanymi z wykonywas praci,

- poznanie przepiséw i zasad bezpidistea i higieny pracy w zakresie niezimym do wykonywania pracy na okle-
nym stanowisku oraz zeganych z tym stanowiskiem obaakéw i odpowiedzialngci w dziedzinie bezpiecastwa i
higieny pracy,

- nabycie umiegjtnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebig/ch oséb oraz pagtowania w sytuacjach awaryj-
nych, a take umiegtnasci udzielania pomocy osobom, ktdre ulegly wypadkom.

- Czas trwania instrukia stanowiskowego powinien byzaleniony od przygotowania zawodowego pracownika, do-
tychczasowego sta pracy oraz rodzaju pracy i zageh wyskpujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma
by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kigcaj pracownikami, wyznaczona przez pracodgwosiadajca odpo-

wiednie kwalifikacje i déwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresiechpgrowadzenia instrukia.

Instruktaz stanowiskowy powinien liyzakaczony sprawdzianem wiados® i umiejtnosci z zakresu wykonywania

pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpigstza i higieny pracy, stanoydym podstaw dopuszczenia pracownika

do wykonywania pracy na okilenym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktaogdélnego i instruktar stanowiskowego powinno byotwierdzone przez pracowni-

ka na p§mie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktorych veystja szczegolnie die zagrgenia dla zdrowia oraz zagmnia wypadkowe, po-
winno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozp@n pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stano
wisk pracy okréla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpigsizea i higieny pracy zwartea v zahczniku do rozporadzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 199& sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dmgel bezpieczé
stwa i higieny pracy.

6.6. Wskazaniesrodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Roboty budowlane wykonywazgodnie z Rozposnzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych. Bezwzgidnie stosowa srodki ochrony indy-
widualnej.
Uczestnicy procesu budowlanego wspoidzialeg soh w zakresie bezpiecéstwa i higieny pracy w procesie przygoto-
wania i realizacji budowy. Stosowanie niedhychsrodkéw ochrony indywidualnej obowduje wszystkie osoby przeby-
wajace na terenie budowy. Bezpedni nadzor nad bezpiedstwem i higien pracy na stanowiskach pracy spraavuj
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlastgsownie do zakresu obaakow.
Teren budowy lub robdt nate ogrodzé albo w inny sposéb uniemliwi ¢ wejscie osobom nieupowaionym, wyznacza-
jac strefy niebezpieczne.zidi ogrodzenie terenu budowy lub rob6t nie jestzime, nalezy oznakowd granice terenu za
pomoa tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwstaty nadzor.
Na terenie budowy wyznacza sutwardza i odwadnia miejsca do sktadowania meitasi i wyrobow. Skladowiska mate-
riatéw, wyrobdw i uradzen technicznych wykonuje siw sposéb wykluczagy mazliwosé wywrdcenia, zsurtia, rozsu-
niecia sk lub spadnicia sktadowanych wyrobéw i urdzea. Materiaty sktaduje siw miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktadaesiv stosy o wysokéi nie wigkszej nz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzyniaictych
materiatow. Stosy materiatbw workowanych uklada wi warstwach krziowo do wysokéci nieprzekraczapej 10
warstw. Przy skladowaniu materiatéw odlegtstoséw nie powinna Bymniejsza ni:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudéwa

2) 5 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow otptstupy napowietrznych linii elektroenergetyczhy&onstrukcije
wsporcze sieci trakcyjnej ludziany obiektu budowlanego, jest zabronione.
Roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projektu, dlagcego potdenie instalacji i urgdzeh podziem-
nych, mogcych znaléc sie w zaségu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezgednim gsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczrezaye, telekomunika-
cyjne, cieptownicze, wodogjowe i kanalizacyjne powinno byoprzedzone okéteniem przez kierownika budowy bez-
piecznej odlegtéci, w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci, i sposobu wykonywania tych robét. Bez-
pieczry odlegtagé wykonywania robot, o ktérych mowa w ust.1, ustikerownik budowy w porozumieniu z wieiwa
jednostlk, w ktorej zarzdzie lub uytkowaniu znajdyj sie te instalacje. Miejsca tych robét najeoznakowd napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca riplberzne naley ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnycloblizu instalacji podziemnych, a tak gkbienie wykopow poszu-
kiwawczych powinno odbywssig recznie.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dpstych dla osob niezatrudnionych przy tych robotaatery wokot
wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocywitdalustrady zaopatrzone swiatto ostrzegawcze koloru czer-
wonego. Pagcze tych balustrad powinny znajdaiasie na wysokéci 1,1 m nad terenem i w odlegéd nie mniejszej i 1
m od kravedzi wykopu. Niezalgnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasagoh wzgédami bezpiecaestwa
wykop naley szczelnie przykrg, w sposob unienitiwiajacy wpadnecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu,
zamiast balustrad, o ktérych mowa w ust. 3, tepddr ma@na oznacz§ za pomog balustrad z lin lub tn z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzéhwykopu na wysokéri 1,1 m i w odlegtéci 1 m od krawdzi wykopu. Jeeli teren, na
ktérym 1 wykonywane roboty ziemne, nie @byt ogrodzony, wykonawca robét powinien zapeistaly jego dozor.




Wykopy osécianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciapotiparcia, mogby¢ wykonywane tylko do gbokdsci
1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren prgkopie nie jest obgizony w pasie o szerokoi rownej gebokasci
wykopu. Wykopy bez umocnie o gkbokasci wiekszej nz 1 m, lecz nie wakszej od 2 m, mma wykonywa, jezeli po-
zwalap na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologicznosymierska. Zabezpieczenieumowescian wykopow me-
na stosowatylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieiezarurowegoscian wykopoéw w okresie zimowym jest
zabronione. Niedopuszczalne jesywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z praezaeniem.
W czasie wykonywania kopagkvykopow waskoprzestrzennych nale wykonywa obudove wytacznie z zabezpieczonej
czesci wykopu lub zastosowaobudovg prefabrykowan, z wyciem wczéniej przewidzianych uggdzer mechanicznych.
Jezeli wykop osignie gkbokas¢ wigksz niz 1 m od poziomu terenu, najewykona zegcie (wefcie) do wykopu. Odle-
gtos¢ pomigdzy zegciami (wefciami) do wykopu nie powinna przekraéz20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie
po rozporach oraz przemieszczanie oséhdreniami stuacymi do wydobywania urobku jest zabronionez#@razowe
rozpoczcie robat w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jdgadowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zatiwoe:

1) w odlegtéci mniejszej ni 0,6 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu g obudowane oraz teli obchzenie

urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntugjesciany wykopu nie g obudowane.
Ruchsrodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywi& poza granig klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezereenaley demontowa od dna wykopu i stopniowo usuwge,
W miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie nioa usuwd jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych - naggbkdsci nie wickszej ni 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach - nalgbkasci nie wigkszej ni 0,3 m.
Koparka w czasie pracy powinnadystawiona w odlegkei od wykopu co najmniej 0,6 m poza grankiina naturalnego
odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sf@m zmechanizowanym nale wyznaczy w terenie stref nie-
bezpiecza i odpowiednio 3 oznakowd. Przebywanie oséb powtizy sciama wykopu a kopark nawet w czasie postoju,
jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub moritaur w uprzednio wykonanym wykopiesoianach pionowych i na ghokasci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkaonasymi lub obudow prefabrykowaan.



